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MERENJE TEMPERATURE I VLAGEMERENJE TEMPERATURE I VLAGE

Termoelementi 
Otporni termometri
Digitalni senzori temperature

Dvo`i~ni m

Sistem za merenje i nadzor temperatura u silosu tip 
                                                                           SiloTerm

 

Senzor spoljne temperature              tip ASG 54-Pt 1000

Transmiter spoljne temperature   tip         ASG 54-Pt 100 
^etvoro`i~ni pretvara~i mV i temperature tip          4PTE1
^etvoro`i~ni  pretvara~i otpora i temperature tip  4 PTR1
^etvoro`i~ni  pretvara~i otpora i temperature tip  4 PTR2

erni pretvara~i napona i temperature tip  DPT
Dvo`i~ni merni pretvara~i otpora i temperature  tip  DPO

 
Merenje relativne vlage tip                                   SHT 04

Senzor spoljne temperature              tip ASG 54-Pt 1000

Transmiter spoljne temperature   tip         ASG 54-Pt 100 

4 PTR1
4 PTR2

DPT
DPO

SiloTerm
SHT 04

4PTE1
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MERENJE PRITISKA,  PROTOKA I NIVOAMERENJE PRITISKA,  PROTOKA I NIVOA

Pretvara~  pritiska  
Merne prigu{nice
Armatura za merenje pritiska i protoka
[eme procesnog povezivanja

tip                                                 P 150

Regulator nivoa sa plovkom tip                                    MRN
Regulator nivoa sa elektrodama tip                              ERN
Prekida~i nivoa za provodne fluide tip                            PN

P 150 

MRN
      ERN

PN

22

Regulatori
   ¨Univerzalni procesni regulator 72x144 mecontik CV
   ¨Univerzalni procesni regulator 144x72 mecontik C
   ¨Univerzalni regulator 96x96                 unicontk 200
   ¨Regulator temperature 96x48                unicontik C

Mera~ toplotne energije  mecontik E
Vi{ekanalni merni ure|aj                              mecontik T
Sistem za nadzor mernih veli~ina                         AV10

       
Univerzalni digitalni indikator 144x72 
Dvopolo`ajni regulator sa LED displejom              AV38
Univerzalni digitalni indikator

 

tip 
tip    

tip  
tip  

Ra~unar protoka tip                                           mecontik F
tip                               
tip  

tip   
Integrator DC signala 72x72 tip                                   AV20
Integrator DC signala 72x72 tip                                    AV21
Integrator DC signala 72x72 tip                            AV22

tip                     AV37
tip  

 sa bargrafom tip            AV41
Dvopolo`ajni regulator sa LED displejom i 
bargrafom 144x72 i 72x144 tip                                    AV42

mecontik CV
mecontik C

unicontk 200
unicontik C
mecontik F
mecontik E
mecontik T

AV10

 

         

AV20
                                 AV21

AV22
AV37

AV41

AV42

   

MIKROPROCESORSKI URE\AJIMIKROPROCESORSKI URE\AJI

33

Uredjaji za napajanje tip                                                  NJ1
Uredjaji za napajanje,galv.odv.i korenovanje                 NJ2
Uredjaj za korenovanje tip                                                KR
Signalizator tip                                                               SG2

Pretvara~i signala A/mA tip                                             PSS
Pasivni izolacioni pretvara~ tip                                AISO-22 
Alarmni ure|aji
Alarmna jedinica                                                               

                            MTP

Pretvara~ signalasa galvanskim odvajanjem                 GO1

AJ
Sumator analognih signala                                           SAV
Mera~ toplotne snage                       

NJ1
NJ2
KR

SG2

PSS
AISO-22 

AJ
 SAV
MTP

GO1

ANALOGNI  URE\AJIANALOGNI  URE\AJI

44

Kontakt:
ATM CONTROL d.o.o. 
Novi Beograd, 
Bulevar Mihajla Pupin 127-129
      
tel./fax: +381 11 711 32 49
                            613 43 46
                            613 49 58            
                            613 88 44        
e-po{ta: atmbg@eunet.rs         
www.atm.rs
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PULTOVI, KABINE
TABLE, ORMARI]I
PULTOVI, KABINE
TABLE, ORMARI]I

REGULACIONA I ZAPORNA ARMATURA
ELEKTROMEHANI^KI SERVOPOGONI
REGULACIONA I ZAPORNA ARMATURA
ELEKTROMEHANI^KI SERVOPOGONI

UPITNI LISTOVIUPITNI LISTOVI

Upitni list za merenje protoka
Upitni list za izbor regulacionog ventila
Upitni liza merenje nivoa

55

66

77

Elektromehani~ki servo pogoni              Isomact i Modact
Elektronike elektromagnetnih ventila tip            2 EVM 150 
Regulacioni ventili sa elektromehani~kim servopogonima
Formule za prora~un Kvs vrednosti
Tabele materijala i dimenzija
Lokalna regulacija temperature
Lokalna regulacija pritiska
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¨ TERMOELEMENTI

¨ OTPORNI TERMOMETRI

¨ DIGITALNI SENZORI TEMPERATURE

¨ NASTAVCI  ZA MONTA@U

¨ DVO@I^NI PRETVARA^ NAPONA I TEMPERATURE

¨ 

S
  

  

DVO@I^NI PRETVARA^I OTPORA I TEMPERATURE

¨ ^ETVORO@I^NI PRETVARA^I NAPONA I TEMPERATURE

¨ ^ETVORO@I^NI PRETVARA^I OTPORA I TEMPERATURE

¨ ISTEM ZA MERENJE I NADZOR TEMPERATURA U
    ]ELIJAMA SILOSA SiloTerm

¨ TERMOMETRIJSKE SONDE

¨ SONDE  I MERA^  RELATIVNE  VLAGE
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IEC 584-1

Cu-CuNi NiCr-NiAl Cu-CuNiFe-CuNiNiCr-CuNi Pt10Rh-Pt

200

Pt13Rh-Pt Pt30Rh-Pt6Rh
(Typ T)

oC

DIN 

Fe-CuNi

43710

(IPTS 68) (Typ E) (Typ J) (Typ K) (Typ S) (Typ R) (Typ B) (Typ U) (Typ L)

100
200
300

500
600

100

400

700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800 13,585

11,257
15,576 17,445

16,03514,368

18,84216,771
12,42617,942 20,215

13,155

10,094

52,398 14,624
8,952
7,845
6,783
5,77711,846

13,224

4,833
3,9579,203

11,947
10,754

10,503

48,828
45,108
41,269

69,536
63,777

20,869
14,860

9,286
4,277
3,378
5,603

76,358
68,783
61,022
53,110
45,085 33,096

39,130
45,498
51,875
57,942

37,325
33,277

9,585
8,448
7,345
6,274
5,237

20,640
24,902
29,128

7,949
6,741
5,582

3,154
2,430
1,791
1,2414,471

3,4073,260
4,234

2,323 2,400
1,440

0,431
0,786

0,178
0,0330,6470,645

1,468

16,395
12,207

8,137
4,095
3,553
5,8917,890

4,632
5,268

5,237
8,824

6,317
13,419
21,033
28,943
36,999

10,777
16,325
21,846
27,388

9,20

5,70
3,40
4,25

14,90
21,00
27,41
34,31

5,37
4,75
8,15

10,95
16,56

27,85
22,16
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39,72
46,22
53,14

-
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UVOD

Termoelementi namenjeni industrijskoj upotrebi sastoje se od termopara, za{titne cevi sa ili bez priklju~ne 
glave. 
Termopar  je sa~injen od dve `ice od termoelektri~ki razli~itih legura metala na jednom kraju provodno spo-
jenih a drugi kraj im se dovodi do priklju~nog podno`ja u priklju`noj glavi.Nastankom temperaturne razlike 
izmedju formiranog spoja odnosno mernog mesta (toplog) i otvorenog-drugog (hladnog) kraja termopara,
po Zebekovom efektu, javlja se termo napon. Veli~ina termo napona zavisi od razlike temperatura izmedju
mernog mesta (toplog kraja) i hladnog kraja kao i metalur{kog sastava legure termo para. Termoparovi su
normirani po materijalu i termo naponu i to po IEC 584, DIN 43710 (1977/1984) i  JUS L.F2. (Vidi tabelu 1). 
U praksi te{ko  o~ekivati da se hladni kraj nalazi na stalnoj temperaturi a i uredjaj koji meri termo napon 
da se nalazi na samom hladnom kraju termopara, t

To se posti`e primenom kompenzacionih 
kablom koji se biraju  prema vrsti termopara i uslovima primene  a raspoznaju se po  bojama izolacije i za-
{tite  (IEC 584-3, DIN 43714, DIN 43710...)
U  upotrebi  su i  sistemi  sa  termostato i kompenzacionim mostom, koji  obezbedjuju stalnu  temperaturu
hladnog  kraja ( do kojih se postavlja  kompenzacioni kabl ), a  dalje do uredjaja  bakarni provodnik. ( Vidi 
sliku 1.) Savremeni  uredjaji na koje se vezuju termopa rovi s a kompenz acionim kablom imaju ugradjenu 
automatsku kompenzaciju hladnog kraja, tako {to mere temperaturu okoline  i dobijeni  napon  oduzimaju
 od termonapona  termopara.

Za{titne cevi se biraju zavisno od  pogonskih  uslova a  posebno je va`na termi~ka,  hemijska i mehani~ka  
 otpornost . Sa kerami~kim za{titnim cevima treba postupati naro~ito pa`ljivo, ~uvaju}i  ih od potresa i me-
hani~kih naprezanja. Kod  postavljanja na merno mesto potrebno je kerami~ku za{titnu cev postupno pre-
dgrevati kako bi se izbegli termi~ki naponi u materijalu i spre~ilo pucanje cevi. Kerami~ke cevi treba ugra-
djivati vertikalno, naro~ito kod ve}ih du`ina da bi se izbeglo savijanje cevi. 

  

je 
ako da je potrebno hladni kraj produ`iti do mesta povo-

ljne  referentne tetmperature ili uredjaja  koji vr{i kompenzaciju.  

Termopar

Za{titne cevi

Tabela 1.Pregled vrsta termoparova sa termonaponima po standardima 
 

  

Pregled boja  po standardu IEC 584-3
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VREDNOSTI TERMONAPONA ZA TERMOPAR FeCu-Ni, Tip L prema DIN 43710(1984)
REFERENTNA TEMPERATURA 0°C  
VREDNOSTI TERMONAPONA ZA TERMOPAR FeCu-Ni, Tip L prema DIN 43710(1984)
REFERENTNA TEMPERATURA 0 C  °

VREDNOSTI TERMONAPONA ZA TERMOPAR FeCu-Ni,Tip J prema IEC 584-1
REFERENTNA TEMPERATURA 0°C  
VREDNOSTI TERMONAPONA ZA TERMOPAR FeCu-Ni,Tip J prema IEC 584-1
REFERENTNA TEMPERATURA 0 C  °

Prema IEC 584-2: klasa 1:podru~je primene:-40 °C do +750  °C,tolerancija:1.5 °C ili 0.004 x ItI °C

                                   klasa 2: podru~je primene:-40°C do +750 °C,tolerancija:2.5  °C ili 0.0075 x ItI °C    
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VREDNOSTI TERMONAPONA ZA TERMOPAR Cu-CuNi, Tip U prema DIN 43710(1984)
REFERENTNA TEMPERATURA 0°C  
VREDNOSTI TERMONAPONA ZA TERMOPAR Cu-CuNi, Tip U prema DIN 43710(1984)
REFERENTNA TEMPERATURA 0 C  °

VREDNOSTI TERMONAPONA ZA TERMOPAR Cu-CuNi,Tip T prema IEC 584-1
REFERENTNA TEMPERATURA 0°C  
VREDNOSTI TERMONAPONA ZA TERMOPAR Cu-CuNi,Tip T prema IEC 584-1
REFERENTNA TEMPERATURA 0 C  °

11

Prema IEC 584-2: klasa 1:podru~je primene:-40 °C do +350  °C,tolerancija:0.5 °C ili 0.004 x ItI °C

                                   klasa 2: podru~je primene:-40 °C do +350  °C,tolerancija:1 °C ili 0.0075 x ItI °C    
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t (°C)

2000 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Dt (°C)

±1

±2

±3

±4

±5

±6

±7

±8

Tip  K
klasa 1
Tip  K
klasa 1

Tip  K
klasa 2
Tip  K
klasa 2

Tip  J
klasa 2
Tip  J
klasa 2

Tip  S
klasa 1
Tip  S
klasa 1

Tip  S
klasa 2
Tip  S
klasa 2

Tip  J
klasa 1
Tip  J
klasa 1

VREDNOSTI TERMONAPONA ZA TERMOPAR NiCr-Ni, Tip K prema IEC 584-1
REFERENTNA TEMPERATURA 0°C  
VREDNOSTI TERMONAPONA ZA TERMOPAR NiCr-Ni, Tip K prema IEC 584-1
REFERENTNA TEMPERATURA 0 C  °

Tolerancije prema IEC 584-2   

Prema IEC 584-2: klasa 1:podru~je primene:-40 °C do 1000  °C, tolerancija:1.5 °C ili 0.004 x ItI °C

                                   klasa 2: podru~je primene:-40°C do 1200  °C, tolerancija:2.5  °C ili 0.0075 x ItI °C    

C O N T R O LC O N T R O L

 MERENJE  TEMPERATURE  ¨  TERMOELEMENTI MERENJE  TEMPERATURE  ¨  TERMOELEMENTI

ATM CONTROL d.o.o.         tel.: +381 11 711 32 49         fax: +381 11 613 88 44        e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs



1/6

VREDNOSTI TERMONAPONA ZA TERMOPAR Pt10%Rh-Pt, Tip S, prema IEC 584-1
REFERENTNA TEMPERATURA 0°C  
VREDNOSTI TERMONAPONA ZA TERMOPAR Pt10%Rh-Pt, Tip S, prema IEC 584-1
REFERENTNA TEMPERATURA 0 C  °

Prema IEC 584-2: klasa 1:podru~je primene:0 °C do 1600  °C,tolerancija:1°C ili {1+(t-1100)x0.003}°C

                                   klasa 2: podru~je primene:0 °C do 1600  °C,tolerancija:1.5  °C ili 0.0025 x t     
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PRAVI TERMOELEMENTI S TERMOPAROM Pt10%Rh-Pt - TIP SPRAVI TERMOELEMENTI S TERMOPAROM Pt10%Rh-Pt - TIP S

11
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Za uticanje, sa pomi~nom prirubnicom
Priklju~na glava: oblik A (DIN 43729) 
                            materijal: silumin
Prirubnica: Temper liv (B TeL.35 / AlSi10Mg)
Prikljuna plo~ica: kerami~ka F 55 mm

F 55 mm

1
9

42.31.466.1

l (mm)
du`ina

42.31.467.1

Nazivna

Tabela uz sliku 1

42.31.468.1

42.31.469.1

42.32.471.1

42.32.472.1

42.32.473.1

42.32.474.1

42.32.471

42.32.472

42.32.473

42.32.474

42.31.466

42.31.467

42.31.468

42.31.469

500

710

1000

1400

42.31.486

42.31.487

42.31.488

42.31.489

42.32.491

42.32.492

42.32.493

42.32.494

1 termopar1 termopar 2 termopara 2 termopara2 termopara1 termopar

  Termopar    0,435  Termopar    0,5 mm   Termopar    0,35 mm

  Katalo{ki broj

500

710

1000

1000

500

710

Za{titna cevTempera-
    tura

    

do 1500  C

do 1500  C

do 1600  C

42.31.476

42.31.477

42.31.478

42.32.481

42.32.482

42.32.483

42.31.476.1 42.32.481.1

42.31.477.1

42.31.478.1

42.32.482.1

42.32.483.1

42.31.496

42.32.50242.31.497

42.31.498

42.32.501

42.32.503

42.31.526 42.32.531 42.31.526.1 42.32.531.1

42.31.527

42.31.528

42.32.532

42.32.533

42.31.527.1

42.31.528.1

42.32.532.1

42.32.533.1

42.31.536 42.32.541

42.31.537

42.31.538

42.32.542

42.32.543

Termoelement-porculan

(KER 610)

(KER 610) 15 x 2

15 x  2
sa unutra{njom(KER 610)

bez unutra{nje cevi

Termoelement-porculan

cev 10 x  1,5

Oksidna keramika

bez unutra{nje cevi

(KER 710) 15 x  2,5

500

710

1000

1400

do 1600  C

Tabela uz sliku 2

42.32.511 42.31.506.1 42.32.511.1 42.31.516 42.32.52142.31.506

42.32.522

42.32.523

42.32.524

42.31.517

42.31.518

42.31.519

42.32.512.1

42.31.513.1

42.32.514.1

42.31.507

42.31.508

42.31.509

42.32.512

42.32.513

42.32.514

42.31.507.1

42.31.508.1

42.31.509.1

Porozna keramika

(KER 530) 26 x  4 sa

unutra{njom (KER 610)

cevi 15 x  2

Materijal
za{titne cevi

Porculan
(KER 610)

Oksidna keramika
(KER 710)

Porozna keramika
(KER 530)

 Max.
temp.

1500 °C

1600 °C

1600 °C

Postojanost

Za sve gasove bez prisustva
kiselih i alkalnih para

Za gasove sa alkalnim parama,
pe}i za topljenje stakla i pe~enje
kre~a

Za sve gasove, uz upotrebu ga-
sonepropusne unutra{nje kera-
mi~ke cevi.Otporna na tempera-
turne {okove

PREPORUKE ZA IZBOR ZA[TITNE CEV:

Slika 1.

Slika 2.

C O N T R O LC O N T R O L

 MERENJE  TEMPERATURE  ¨ TERMOELEMENTI MERENJE  TEMPERATURE  ¨ TERMOELEMENTI

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49   ;613 88 44 ; 613 43 46  ;  613 49 58       e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs



PRAVI TERMOELEMENTI S TERMOPAROM FeCu-Ni - TIP J  ILI NiCr-NI TIP KPRAVI TERMOELEMENTI S TERMOPAROM FeCu-Ni - TIP J  ILI NiCr-NI TIP K

11

500

710

1000

1400

42.11.301

42.11.302

42.11.303

42.11.304

42.12.306

42.12.307

42.12.308

42.12.309

42.11.311

42.11.312

42.11.313

42.11.314

Fe-CuNi St 35.8 emajliranado 700°C

l (mm)
du`ina
NazivnaZa{titna cev

Temperatura
    

Termopar
    3 mm

    
22 x 2
    

Katalo{ki broj
    

bez
    

sa
    

2 termopara
    

1 termopar
    

1 termopar
    

keram.unut.cevi
    

15 x  2(KER 610)
    

1/8

do 1200°C

500

710

1000

1400

1400

2000

2000

1000

710

500

500

710

1000

1400

42.21.316 42.22.321 42.21.326

42.21.317

42.21.318

42.21.319

42.22.322

42.22.323

42.22.324

42.21.327

42.21.328

42.21.34142.21.331

42.21.376

42.22.336

42.22.381 42.21.386

42.21.332

42.21.333

42.21.334

42.21.335

42.22.337

42.22.338

42.22.339

42.22.340

42.21.342

42.21.343

42.21.344

42.21.345

42.21.329

42.21.377

42.21.378

42.21.379

42.21.380

42.22.382

42.22.383

42.22.384

42.22.385

42.21.387

42.21.388

42.21.389

42.21.390

NiCr-Ni

NiCr-Ni

NiCr-Ni St 35.8 emajlirana

X 10 Cr Al 24

W. Nr. 1.4762

W. Nr. 1.4841

X 15 Cr Ni Si 2520do 1200°C

do 700°C

 NiCr-NI   TIP K NiCr-NI   TIP K

F 22

100

9
5

Pg 16

F 22

1
5

0

70

l

 FeCu-Ni   TIP J   FeCu-Ni   TIP J  

Za uticanje, sa pomi~nom prirubnicom
Priklju~na glava: oblik A (DIN 43729) 
                            materijal: silumin
Prirubnica: Temper liv (B TeL.35 / AlSi10Mg)
Prikljuna plo~ica: kerami~ka F 55 mm

Materijal
za{titne cevi

St 35.8 (^.1214)

X10CrAl24

X15CrNiSi2520

 Max.
temp.

550 °C

1200 °C

1200 °C

Postojanost

mala

srednja

velika

vrlo velika

u sumpornoj 
atmosveri

u azotnoj 
atmosveri 
siroma{noj 
kiseonikom

mala

velika mala

mala mala

oksidira-
  ju}oj

reduk-
cionoj

PREPORUKE ZA IZBOR ZA[TITNE CEVI
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UGAONII TERMOELEMENTI S TERMOPAROM  Fe-CuNI - TIP J  ILI  NiCr-Ni - TIP KUGAONII TERMOELEMENTI S TERMOPAROM  Fe-CuNI - TIP J  ILI  NiCr-Ni - TIP K
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Priklju~na glava: oblik A (DIN 43729) 
                            materijal: silumin
Prikljuna plo~ica:kerami~ka F 55 mm

Nose}a cev:        St 35.8F22x2
Koleno:                temper liv (B TeL 35)     

PREPORUKE ZA IZBOR MATERIJALA ZA[TITNE CEVI

1
0

0

95

Pg 16

F
 2

2

l2

l 1F 22
F 26
F 30

Materijal
za{titne cevi

 Max.
temp.

Medij

Tehni~ki ~isto  gvo`|e ( M2 )
500 °C

950 °C

[alitra

Cijan

ZA SONA   KUPATILA

Materijal
za{titne cevi

 Max.
temp.

Medij

Sivi liv
(SL-22)

700 °C
600 °C
600 °C
600 °C

aluminijum
bela kovina
olovo
cink

ZA RASTOPLJENE METALE

St 35.8(^.1214) emajlirana 600 °C cink

Tehni~ki ~isto gvo`|e (M2)
700 °C
650 °C
600 °C

aluminijum
kalaj
cink

X10CrSi29
  900 °C
1250 °C

mesing
bakar

Temperatura Termopar Za{titna cev Unutra{nja cev

St 35.8 emajlirana

22  x 2

22  x 2

St 35.8 emajlirana

3 mm

Fe-CuNi

22 x  5

Fe-CuNi

3 mm

3 mm

Ni Cr-Ni

Ni Cr-Ni

Ni Cr-Ni

3 mm

3 mm

Fe-CuNi

3 mm

Ni Cr-Ni

3 mm

do 700 C

do 700 C

do 700 C

do 700 C

do 700 C

do 1200 C

do 700 C

500 500

500

570710

500

500

42.11.705

500

710 570

710 570

42.11.706

42.12.708

42.22.71442.21.711

42.11.717

42.21.712

42.12.709

42.22.715

500500

570

570

500

710

710

500

500 500

570

500

570

710

710

500

42.11.718

42.21.720

42.21.721

42.21.728

42.21.729

42.11.740 42.12.742

42.21.744

42.11.741 42.12.743

42.22.746

42.21.745 42.22.747

KER 610

15 x  2

22 x  5

26 x  4

30 x  6

30 x  6

Za{titna

1 termopar

Katalo{ki broj

cev
l  (mm)

Nosiva
cev

2 termopara
1l  (mm) 2

M2 W.Nr.1.1003

M2 W.Nr.1.1003

X 10 Cr Si 29
W. Nr. 1.4772

SL 22 (sivi liv)

SL 22 (sivi liv)
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UVOD

Otporni termometri su merni senzori temperature ~iji se merni  efekat zasniva na  temperaturnoj  zavisnosti
elektri~ne otpornosti metalnog provodnika.Elektri~na otpornost je ve}a ukoliko je i temperatura ve}a(PTC).
Za izradu otpornih termometara birani 

Za{titne cevi otpornih termometara se biraju po istim kriterijumima kao i za termoelemente (vidi stranu 1/2).
I kod jednih i kod drugih bi dubina uranjanja u merni fluid trebala da bude 6-10 puta pre~nika za{titne cevi.  

  

su  metali  koji  imaju  veliki nagib ( DR/DT ),  linearnost  i  stabilnost,
a to su platina, nikal i bakar. Vrednosti mernih otpora su normirani i za platinu i nikal su dati kroz standarde 
JUS L. F.... ,IEC 751(1985.) i DIN 43760 (1980.) pod nazivom Pt 100 i Ni 100. Dodatak ²100²  ozna~ava  na-
zivnu otpornost od 100 W pri temperaturi 0 °C jednog otpornog termometra. Danas su u  upotrebi i otporni
termomtri Pt 200, Pt 500, Pt 1000 itd... {to zna~i da takvi senzori na 0 °C imaju otpornost 200, 500, 1000 W.

S obzirom da se pri merenju otpornim termometima meri otpornost, od presudne va`nosti za ta~nost mer-
enja  je da se kod izrade i povezivanja senzora ne unose dodatni  asimetri~ni otpor  koji bi unosilo  gre{ku 
u merenje. U tom cilju, kod  izrade samog otpornog termometra, za spajanje  mernog otpornika i priklju~ne 
plo~ice koriste se provodnici od srebra ~iji je otpor zanemarljiv. Kod izrade instalacija koriste se dvo`i~ne,tr-
o`i~ne i ~etvoro`i~ne veze sa mernim instrumentom.

Dvo`i~no spajanje se koristi kod kratkih du`ina provodnika ili kada nije potrebna velika ta~nost merenja,jer
je veliki uticaj promena temperature okoline na otpornost provodnika koji se  javlja  kao gre{ka u  merenju.
Kod ovog spoja koriste se i otpornici za izjedna~avanje otpornosti provodnika, koji posle ba`darenja elektr-
i~nih provodnika na odredjeni iznos,ostaju stalno u mernom krugu.

Tro`i~no spajanje se izvodi tro`ilnim kablom, gde i kroz tre}u `ilu proti~e konstantna struja prave}i na njoj 
pad napona kojim se, u mernom ure|aju, delimi~no kompenzuje uticaj otpornosti provodnika i njegove pr-
omene sa promenom temperature tako da nije potrebno justiranje odnosno ba`darenje linija.

Kod ~etvoro`i~nog  spajanja, otporni termometar se napaja konstantnom strujom preko dva para `ila tako 
da se u mernom ure|aju, posle oduzimanja padova napona, dobije pad napona na samom mernom sen-
zoru. Ovim spojem se potpuno elimini{e uticaj otpornosti provodnika i njegove promene sa promenom te-
mperature na rezultate merenja.

Treba napomenuti da ni jedan od  navedenih na~ina povezivanja ne elimini{e gre{ku usled prelaznih otp-
ora na kontaktima. Zato kod merenja temperature otpornim termometrima treba izbegavati spajanje sa ut-
i~nim spojevima. 

Otporni termometri

Za{titne cevi

Dvo`i~no

~etvoro`i~nog

Tro`i~no

Dvo`i~na veza

J

Rl1

Rl2

Tro`i~na veza

U

J

I
Const.

+

-

I1

I2

^etvoro`i~na veza

J

I1

I2

+

-

U

I
Const.

K

a 
 °C

la
s

B
(

)

Klasa B (W
)

Klasa A (°C
)

l a A W)
K as  (

°C

°C

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 850
 0

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 W

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Dijagram grani~nih odstupanjau funkciji temperatura za 100 Ohmsi termometar

Grani~na odstupanja za 100 Ohmsi termometar

Tempe-
 ratura
   ° C

Tolerancije

Klasa A Klasa B
°C W W°C

200

100

¾¾

¾¾ ±±

±±

±±

±± ±±

±±

±±

±±

±±

±±

±±±±

±±±±

0

100

200

0,55

0,35

0,15

0,35

0,55

0,14

0,24

0,06

0,13

0,20

0,8

0,3

0,8

1,3

1,3±±

±±

±±

±±

±±

±±

300

500

400

600

650

700

800

0,75

0,95

1,15

1,35

1,45

0,27±±

±±

±±

±±

±±

±±

±±

±±

±±

±±

1,8

2,3

2,8

0,33

0,38

0,43

0,46

3,3

3,6

±±

±±

±±

±±

±±

±±

±±

±±

±±

850

±±3,8

4,3

4,6

±±

±±

±±

±±

±±

±±

¾¾ ¾¾

¾¾¾¾

¾¾ ¾¾ 1,34

1,28

1,17

1,13

1,06

0,30

0,48

0,64

0,79

0,93

0,12

0,32

0,56

NAPOMENA: IAKO SU U KATALOGU DATI PODACI ZA Pt-100 OTPORNE TERMOMETRE
                       ISPORU^UJEMO I Pt 500 I Pt 1000 ZA SVE KATALO[KE BROJEVE  I  Pt 500 Pt 1000
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VREDNOSTI MERNIH OTPORA PREMA IEC 751 ZA OTPORNI TERMOMETAR Pt 100VREDNOSTI MERNIH OTPORA PREMA IEC 751 ZA OTPORNI TERMOMETAR Pt 100

Tabela 1.

Tempe-
  ratura
    ° C

IPTS-68

Osnovna wrednost 

Otpornost u W

Tempe-
  ratura
    ° CR = 100,00 W0 

-1
a = 0,003850 x °C

11
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VREDNOSTI MERNIH OTPORA PREMA IEC 751 ZA OTPORNI TERMOMETAR Pt 100VREDNOSTI MERNIH OTPORA PREMA IEC 751 ZA OTPORNI TERMOMETAR Pt 100

Tabela 2.

Tempe-
  ratura
    ° C

IPTS-68

Osnovna wrednost 

Otpornost u W

Tempe-
  ratura
    ° CR = 100,00 W0 

-1
a = 0,003850 x °C

11
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OTPORNI TERMOMETRI I TERMOELEMENTI ZA DIMNE KANALEOTPORNI TERMOMETRI I TERMOELEMENTI ZA DIMNE KANALE

Za uticanje, sa pomi~nom prirubnicom
Priklju~na glava: oblik B (DIN 43729) 
                            materijal: silumin
Prirubnica: Temper liv (B TeL.35)
Prikljuna plo~ica: kerami~ka F 41 mm
Za{titna cev:F 15x3, ^4301
Merni ulo`ak: F8 mm

f8

 5
25

 7
35

10
25

14
25

f
4

1

33

Za temperature preko 400  C,dovodne `ice od Ni Cr!
Kod ba`darenja vodova uzeti u obzir Ru!

Za{titna cevMerni otporTemperatura

OTPORNI TERMOMETRI

du`ina
Nazivna Du`ina

mer.ulo{ka
l (mm)   (mm)

Katalo{ki broj

2 x Pt 100 1 x Pt 100 

735710

525500

1000

1400

1025

1425

41.21.301

41.21.302

41.21.303

42.21.304

41.22.306

41.22.307

41.22.308

41.22.309

St 35.8 emajlirana

15 x 3

do 400  C
Pt 100

JUS L.F2.051
(u mer.ulo{ku)

*

*

*

o

Pt 100
JUS L.F2.051

(u mer.ulo{ku)

St  35.8emajlirana

15 x 3

500

710

1000

1400

525

735

1025

1425

do 650  C *o

41.21.311

41.21.312

41.21.313

41.21.314

41.22.316

41.22.317

41.22.318

41.22.319

F 15

85

7
5

Pg 16

55

l

Temperatura Termopar Za{titna cev
Nazivna du`ina

l (mm)
Du`ina mer.

ulo{ka (mm)

Katalo{ki broj

1 termopar 2 termopara

TERMOELEMENTI

do 700  C

do 700  C

Fe-CuNi     1 mm

NiCr-Ni     1mm

(u mer.ulo{ku)

St 35.8 emajlirana

15 x 3

St 35.8 emajlirana

15 x 3

500

500 525

525

710

710

735

1000

1400

1000

1025

1400

1425

1025

1425

735

(u mer.ulo{ku)

42.21.801

42.11.791 42.12.796

42.22.806

42.11.792

42.11.793

42.11.794

42.12.797

42.12.798

42.12.799

42.21.802

42.21.803

42.21.804

42.22.807

42.22.808

42.22.809

o

o

 N
iC

r-
N

i  
 T

IP
 K

 N
iC

r-
N

i  
 T

IP
 K

 F
e
C

u
-N

i  
 T

IP
 J

  
 F

e
C

u
-N

i  
 T

IP
 J
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    OTPORNI TERMOMETRI¨TERMOELEMENTI     OTPORNI TERMOMETRI¨TERMOELEMENTI 

OTPORNI TERMOMETRI I TERMOELEMENTI ZA UVARIVANJEOTPORNI TERMOMETRI I TERMOELEMENTI ZA UVARIVANJE

Bez za{titne cevi
Priklju~na glava: oblik B (DIN 43729) 
                            materijal: silumin
Prikljuna plo~ica: kerami~ka F 41 mm
Merni ulo`ak: F 6 mm

F24h7

F2,5

l k

l

OK 24

85

8
4Pg 16

1
4

0
l

F 6

M18x1.5

Temperatura

do max. 400  C

preko 400  C

315

315

375

375

Du`ina
mernog
ulo{ka

140

200

200

140

Du`ina
l (mm)

OTPORNI TERMOMETRI

o

o 41.21.361.1

41.21.362.1

41.21.382.1

41.21.381.1

1 x Pt 100

Katalo{ki broj

2 x Pt 100

41.22.365.1

41.22.366.1

41.22.385.1

41.22.386.1

 N
iC

r-
N

I 
  
T

IP
 K

 N
iC

r-
N

I 
  
T

IP
 K

 F
e
C

u
-N

i  
 T

IP
 J

  
 F

e
C

u
-N

i  
 T

IP
 J

  

TERMOELEMENTI

140

200

140

200

Du`ina
l (mm)

315

375

315

375

Du`ina
mernog

ulo{ka(mm)
Termopar

Fe- CuNi  1 mm

Ni Cr-Ni   1 mm

(u mer.ulo{ku)

(u mer.ulo{ku)

42.11.901.1

42.11.902.1

42.21.921.1

42.21.922.1

42.12.905.1

42.12.906.1

42.22.925.1

42.22.926.1

1 termopar 2 termopara

Katalo{ki broj

ZA[TITNE CEVI ZA UVARIVANJE
Opteretivost za{titnih cevi za uvarivanje i uvrtanje zavisi od: vrste mernog fluida, temperature, pritiska i brzine
strujanja fluida, kao i od vrste materijala i dimenzija. Izra|uju se bu{enjem iz punog materijala F24 sa konusni
zavr{etkom( Tip D prema DIN 43763) 

Temperatura i pritisak

Vidi dijagram III

du`ina
Nazivna 

l (mm)

140

200

140

200

k

konusa
Du`ina 

l  (mm)

65

125

65

125

Materijal cevi

^.7400

(13 CrMo44)

^.7401

(10 CrMo910)
Vidi dijagram IV

Katalo{ki broj

42.11.901-402

42.11.902-402

42.11.909-402

42.11.910-402

voda

Dijagram IV
0

100

100

pregrejana
parasi

}
nj

e

za
e

D2

D1

para

para

vazduh

D2
vazduh

D1

200

300

400

500

600

bar

200 300 400 500 600 °C
Materijal: ^.7401

voda

Dijagram III
0

100

100

pregrejana
paraza

si
}e

nj
e

D2

D1

para

para

vazduh

D2
vazduh

D1

200

300

400

500

600

700

bar

200 300 400 500 600 °C
Materijal: ^.7400

DIJAGRAMI ZA ZA[TITNA CEV:
Tip D po DIN 43763

Fluid: voda, vazduh, para

Ugradnja: vertikalno na smer st-
                 ujanja

Dozvoljena brzina strujanja za 
vazduh i paru: 60 m/s

Opteretivost u vodi: do 450 bar
                                 do 5 m/s

Odziv( sa za{titnom cevi):
Vazduh: v=1 m/s, T » 3.5 min50%  

Voda: v=0.2 m/s, T »18 s50%
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    OTPORNI TERMOMETRI¨TERMOELEMENTI     OTPORNI TERMOMETRI¨TERMOELEMENTI 

OTPORNI TERMOMETRI I TERMOELEMENTI ZA UVRTANJEOTPORNI TERMOMETRI I TERMOELEMENTI ZA UVRTANJE

                                          OPTERETIVOST ZA[TITNIH CEVI TIPA B I C ( DIN 43763)
                                             Opteretivost za{titnih cevi za uvarivanje i uvrtanje zavisi 
                                             od: vrste mernog fluida, temperature, pritiska i brzine str-
                                             ujanja fluida, kao i od vrste materijala i dimenzija. Podaci 
                                             izdijagrama vrede za vodu i vazduh odnosno paru i kod 
                                             ugradnje za{titne cevi vertikalno na smer strujanja fluida. 
                                              
                                             Za fluide druge specifi~ne te`ine optere}enja bi bila dru-
                                             ga~ija.
                                             
                                             
                                              
                                             
                                             
                                             

OK 22

85
8

4Pg 16

1
2

0
l

F 11

G 1/2”

ZA[TITNA CEV:F11X2-tip B
                          DIN  43763
Priklju~na glava: 
         oblik B (DIN 43729) 
         materijal: silumin
Prikljuna plo~ica:F41 mm
Merni ulo`ak: F 6 mm
Navoj za uvrtanje: G 1/2 “
Dozvojena brzina strujanja:
     za vazduh:9 m/s
     za vodu: 2 m/s
     (2m/s za l=400mm)

G 1/2” G 1/2” 

ZA[TITNA CEV:F11X2-tip C
                          DIN 43763
Priklju~na glava: 
         oblik B (DIN 43729) 
         materijal: silumin
Prikljuna plo~ica:F41 mm
Merni ulo`ak: F 6 mm
Navoj za uvrtanje: G 1 “
Dozvojena brzina strujanja:
     za vazduh:14 m/s
     za vodu: 2 m/s
     

G 1 ” G 1 ” 

OK 36

85

8
4Pg 16

1
2

0
l

F 11

G 1”

Dijagram I
Materijal:^4574
Dozvoljeni moment 
kod uvrtanja: 50 Nm

C2

10

20

30

40

50

60
bar

0 °C100 200 300 400

Dijagram II
Materijal:^7400
Dozvoljeni moment 
kod uvrtanja: 100 Nm

voda
pregrejana
para

za
i}

en
je

s

C2

C1

0 °C100 200 300 400 500

80

bar

10

20

30

40

50

60

70

90

100

OTPORNI TERMOMETRI

TERMOELEMENTI

Temperatura i pritisak

Vidi dijagram I

Merni otpor

Pt 100
JUS L.F2.051

(u mer.ulo{ku)

Temperatura i pritisak

Vidi dijagram I

Termopar
Nazivna

du`ina
l (mm)

Nazivna

du`ina
l (mm)

160
250

160
250

405
315

315
405

160
250

315
405

^.4574

^.4574

^.4574

(X 10 CrNiMoTi 1810)

(X CrNiMoTi 1810)

(X CrNiMoTi 1810)

ulo{ka (mm)
mernog
Du`ina

Du`ina
mernog

ulo{ka (mm)

Materijal
za{titne

cevi

Materijal
za{titne

cevi

Tip-DIN

Tip-DIN

43763

B4
B5

43763

B4
B5

B4
B5

42.11.833.1
42.11.834.1

42.21.853.1
42.21.854.1

Katalo{ki broj

1 termopar 2 termopara

Katalo{ki broj

1 x Pt 100 2 x Pt 100

41.21.333.10 41.22.336.10
41.22.337.1041.21.334.10

42.12.836.1
42.12.837.1

42.22.856.1
42.22.857.1Vidi dijagram I

Fe-CuNi     1 mm
(u mer. ulo{ku)

Ni Cr-Ni      1mm
(u mer. ulo{ku)

G
 1

/2
” 

G
 1

/2
” 

OTPORNI TERMOMETRI

Temperatura i pritisak Merni otpor

Vidi dijagram II
Pt 100

JUS L.F2.051
(u mer.ulo{ku)

Nazivna 
du`ina mernog
l (mm)

160
250

315
405

Du`ina

ulo{ka (mm)

Materijal

cevi
za{titne

Tip-DIN
43763

^.7400 C1
C2

41.21.349

1 x Pt 100

^.7400

(13 CrMo 44)

(13 CrMo 44)
315
405

C1
C2

41.21.350

Katalo{ki broj

2 x Pt 100

41.21.354
41.21.353

41.22.352
41.22.351

41.22.355
41.22.356

160
250

Za temperature preko 400  C, dovodne `ice od NiCr!
Kod ba`darenja vodova uzeti u obzir Ru!

Vidi dijagram II
Pt 100

JUS L.F2.051
(u mer.ulo{ku)

TERMOELEMENTI

Temperatura i pritisak Termopar
Nazivna 
du`ina
l (mm)

Du`ina
mernog

ulo{ka (mm)

(u mer.ulo{ku)

Materijal
za{titne

cevi

^.7400
(13 CrMo 44)

Tip-DIN
43763

Katalo{ki broj

1 termopar 2 termopara

C1
C2

C1
C2

42.11.869
42.11.870

42.21.889
42.21.890

42.12.871
42.12.872

42.22.891
42.22.892

^.7400
(13 CrMo 44)

315
405

405
315

160
250

250
160

Vidi dijagram II

Vidi dijagram II
(u mer.ulo{ku)

Fe-CuNi      1 mm

Ni Cr -Ni     1 mm

G
 1

” 
G

 1
” 
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Termometar za spoljnu temperaturuTermometar za spoljnu temperaturu
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    OTPORNI TERMOMETRI ¨ TERMOELEMENTI     OTPORNI TERMOMETRI ¨ TERMOELEMENTI 

OTPORNI TERMOMETRI I TERMOELEMENTI - POSEBNE IZRADEOTPORNI TERMOMETRI I TERMOELEMENTI - POSEBNE IZRADE

Za   merenje   spoljne   temperature  u   suvim  i 
vla`nim prostorijama. Kod merenja brzih odziva
za{titnoj cevi se pove}a povr{ina. 
Za{titna cev:^.4574, F 7 mm
Ku}i{te: silumin, sa zaptivkom, sa uvodnicom Pg 9
Merni otpor: Pt100 (JUS L.F2.051) 

41

30

F7mm

7
0

7
1

8
5

40Pg 9

Za{titna cev

Glatka

Sa  pove}anom
povr{inom

Merni otpor Kat.broj

1 x Pt 100

1 x Pt 100

2 x Pt 100

2 x Pt 100

41.21.243

41.22.243

41.21.244

41.22.244

3 m

OK 24

G 1/2 “

100

F 9

Otporni termometar za kalorimetre do 200 °COtporni termometar za kalorimetre do 200 °C

Merni otpor: Pt100 (JUS L.F2.051), . 
Za{titna cev:^.4574, F 9x1 mm
Isporu~uje se sa produ`nim temperaturno-otpornim
kablom du`ine 3 m
 

Katalo{ki broj 41.21.323-801

8
5

84

Pg 16

70

OK 22

F 9 G 1/2”

100

Kratki otporni termometar za uvrtanjeKratki otporni termometar za uvrtanje

Merni otpor: Pt100 (JUS L.F2.051),jednostruki ili dvostruki . 
Za{titna cev:^.4574, F 9x1 mm
Priklju~na glava:tip B, DIN 43729
                           materijal:silumin

 Merni otpor Kat.broj

1 x Pt 100

2 x Pt 100

41.21.269

41.22.269

20

F 11 G 1/2”

l(mm)

8
5

84

Pg 16OK 36
Otporni termometar bez vratne ceviOtporni termometar bez vratne cevi

Merni otpor: Pt100 (JUS L.F2.051),tro`i~no spojen
Za{titna cev:^.4574, F 11x2 mm
Priklju~na glava:tip B, DIN 43729
                           materijal:silumin

 Du`ina l (mm)

Kat.broj

130

41.21.555

160

41.21.565

385

41.21.554

500

41.21.547

Tro`i~na veza

J

P
t 

1
o

o
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120 °
2

»
2

1
5

F 8

OK 17

 G 3/8 

Otporni termometar sa bajonet prilju~kom (do 250 °C)Otporni termometar sa bajonet prilju~kom (do 250 °C)

Za merenje temperature   le`aja     ma{ina i na ma{inama za pre-
radu plasti~nih masa.
Merni otpor: Pt100 (JUS L.F2.051) fiksno spojen sa tempraturno-
                    otpornim kablom du`ine 2m.(ve}e du`ine na zahtev)
Du`ina za ugradnju: 40...150 mm, podesivo pomicanjem matice
                                 uzdu` opruge
Nosa~ sa bajonet priklju~kom: za uvrtanje G 3/8

 
Katalo{ki broj 41.21.511

Termoelement sa bajonet prilju~kom (do 400 °C)Termoelement sa bajonet prilju~kom (do 400 °C)

Za merenje temperature u le`ajevim ma{ina i na ma{inama za pre-
radu plasti~nih masa.
Termoelement: FeCu-Ni (JUS L.F2.008) 
Kompenzacioni kabl: fiksno spojen, du`ina 3m
Du`ina za ugradnju: 40...150 mm, podesivo pomicanjem matice
                                 uzdu` opruge
Nosa~ sa bajonet priklju~kom: za uvrtanje G 3/8

 
Katalo{ki broj 42.21.245

F 15

100

9
5

Pg 16

F 22

l 2

l 1

Kratki pravi termoelement  (do 700 °C)Kratki pravi termoelement  (do 700 °C)

Za uticanje
Termopar: NiCr-Ni tip K
                  pre~nik `ice: F3 mm 
Priklju~na glava: oblik A (DIN 43729) 
                            materijal: silumin
Prikljuna plo~ica: kerami~ka F 55 mm
Nose}a cev: F 22x2 mm, materijal ^.1214
Za{titna cev: F 15x2 mm, materijal KER 610

l1

250

330

Katalo{ki broj

42.21.255

42.22.256

l2

35

40

1/17

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49   ;613 88 44 ; 613 43 46  ;  613 49 58       e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs



1/18

C O N T R O LC O N T R O L

11
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Temperaturni senzor spoljne   temperature se koristu za merenje
temperature spoljneg vazduha u sistemima grejanja, ventilacije i
klimatizacije. Ugradjen je merni senzor Pt- 1000 klase B.

Senzor spoljne temperature tip ASG54 treba postaviti na severnu
stranu objekta a pozicionirati ga tako da je zaklonjen od direktnog
delovanja sunca ili nekog drugog toplotnog izvora. Visina posta-
vljanja je 2.5 m.

.

SENZOR  SPOLJNE  TEMPERATURE    TIP :ASG54-Pt 1000SENZOR  SPOLJNE  TEMPERATURE    TIP :ASG54-Pt 1000

Merni  opseg :                                                      -50°C do +400 °C
Tip senzora:                                                                          Pt 1000 
Klasa senzora:         B prema DIN EN 60751 (u skladu sa IEC 751)
Nazivni otpor:                                                            1000 W na 0°C
Ku}i{te dimenzije:                                                      65x58x35 mm
Ku}i{te materijal:                                                                     AlSi12
Ku}i{te za{tita:                                                                          IP 65
    
 

ATM CONTROL d.o.o.         tel.: +381 11 711 32 49         fax: +381 11 613 88 44        e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs

Opis i  primena

¨ Senzor Pt 1000 klasa B

¨Zaliven
 
¨U ku}i{tu 65x 58x35 mm

¨Za{tita IP65

Tehni~ki podaci

Dimenzije

Priklju~ci

Pt 1000

1 2 3

46
58

6
5

5
2

Uvodnica Pg7

35

8

F
 4

,4

Uvodnica Pg7
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MANTEL TERMOELEMENTI PREMA  DIN 43721 MANTEL TERMOELEMENTI PREMA  DIN 43721 

Za ugradnju na cevovode i posude. Odlikuju se brzim odzivom, savitljiv{}u,
velikom otpornosti na vibracije i prodor fluida. Mogu se raditi u velikim du`i-
nama a isporu~uju se jednostruki ili dvostuki.
Termopar: FeCu-Ni tipJ ili NiCr-Ni tip K
                  pre~nik `ice: F3 mm, 4.5 mm, 6 mm 
Priklju~na glava: ukoliko se isporu~uje sa priklju~nom glavom onda je ona
                            oblik B (DIN 43729) 
                            materijal: silumin
Prikljuna plo~ica: kerami~ka F 41mm
Ugradnja na zid cevovoda ili posude:sa ili bez priklju~nog podno`ja

OMOTA^

MAGNEZIJUMOXID

 TERMOPARA
 @ICA

Konstrukcija Manterl termoelementa

Priklju~no podno`je

Spoljni pre~nik za{tititne
       cevi ( mm )

Materijal

cevi
za{titne

1 x FeCu-Ni

Katalo{ki broj

2 x FeCu-Ni

3 1.4541 42.11.030 42.12.030

4.5 1.4541 42.11.045 42.12.045

6 1.4541

Maksimalna 
temperatura
       °C

800

800

800 42.11.060 42.12.060

FeCu-Ni tip JFeCu-Ni tip J

Spoljni pre~nik za{tititne
       cevi ( mm ) 1 x NiCr-Ni

Katalo{ki broj

2 x NiCr-Ni

3 42.21.030 42.22.030

4.5 42.21.045 42.22.045

6 42.21.060 42.22.6030

NiCr-Ni tip KNiCr-Ni tip K

3 42.21.130 42.22.130

4.5 42.21.145 42.22.145

6

Materijal

cevi
za{titne

1.4541

1.4541

1.4541

INCONEL

INCONEL

INCONEL

Maksimalna 
temperatura
       °C

850

850

850

1100

1100

1100 42.21.160 42.22.160

85

8
4

Pg 16

d

l

f
4

1

33

l

L
2

0

1/19
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    MERENJE TEMPERATURE  ¨  DIGITALNI TERMOMETRI      MERENJE TEMPERATURE  ¨  DIGITALNI TERMOMETRI  

Digitalni senzori temperature su kompleksni senzori koji u svom minijaturnom ku}i{tu imaju integrisan
lokalni senzor temperature i mikroprocesor sa memorijom.  Verzija u ku}i{tu TO-92 ima tri no`ice koje 
obi~no zna~e masu, napajanje a prenos izmerenih podataka o temperaturi se vr{i samo jednom `ilom 
putem serijske komunikacije.  

Za preuzimanje podataka proizvodja~ senzora je razvio sopstveni protokol koji se implementira u mikro-
procesor  uredjaja koje o~itava i dalje obradjuje signal temperature.  Posebna pogodnost ovih senzora 
je {to se  ve}i broj vezuju paralelno jedan sa drugim a uredjaj iz poziva po adresi i preuzima podatke. 

DIGITALNI TEMPERATURNI SENZORIDIGITALNI TEMPERATURNI SENZORI

Digitalni termometar DS1820Digitalni termometar DS1820

KARAKTERISTIKE
¨Merno podru~je: -55°C do +125°C
¨Ta~nost: ±0.5°C (u opsegu od -10°C do +85°C)
¨Rezolucija: 9-bitna
¨Konverzija temperature: max 750 ms
¨Progamabilne min. i max. grani~ne vrednosti
¨Ne zahteva eksterne elektronske komponente
¨jedinstven 1-wireÒ interfejs koji zahteva samo jednu liniju za komunikaciju
¨svaki senzor ima jedinstven 64-bitni serijski kod sme{ten u internom ROM-u

    
 

Digitalni  termometar DS 18S20 je 9-bitni temperaturni digitalni senzor sa ugradjenim alarmnim funkcijama
sa programabilnim grani~nim vrednostima min i max. Protokol kojim se do centralnog procesora prenose
podaci  putem serijske komunikacije preko jedne `ice (2) je 1-wireÒ  . Merno podru~je mu je od  -55°C do 
+125°C ali ta~nost od  ±0,5°C  daje u opsegu od  -10°C do +85°C.  Ovaj digitalni senzor izvodi napajanje
direktno  preko l inije sa podacima ( ''parazitno napajanje'' ), elimini{u}i potrebu za eksternim napajanjem.
Za adresiranje senzora u sistemu sa velikim brojem mernih mesta, svaki DS18S20 ima jedinstven 64-bitni
serijski kod.

-1.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-2.0

-3.0

-40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 110 125

temperatura (°C)

ta
~
n

o
st

 (
 °

C
)

11 22 33

DS 18S20DS 18S20

11 22 33

G
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D
G

N
D

D
Q

D
Q

V
D

D
V

D
D

  ku}i{te TO-92
 pogled odozdo
  ku}i{te TO-92
 pogled odozdo
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   MERENJE TEMPERATURE ¨ PRIBOR ZA MONTA@U   MERENJE TEMPERATURE ¨ PRIBOR ZA MONTA@U

NASTAVCI ZA UVRANJE, UVARIVANJE I UTICANJENASTAVCI ZA UVRANJE, UVARIVANJE I UTICANJE

1/21
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    MERENJE TEMPERATURE ¨PRETVARA^I TEMPERATURE     MERENJE TEMPERATURE ¨PRETVARA^I TEMPERATURE 

¨Ulaz: svi termoparovi prema IEC 584 i DIN 43710
¨Kompenzacija hladnog kraja sa ugra|enim temperaturnim senzorom
¨Ugra|ena linearizacija temperature
¨Galvanski izolovan
¨Za ugradnju u priklju~nu glavu B ( DIN 43729 )
¨Uz isporuku adaptera ugradnja na {inu 35 mm (DIN 46277) 
    
 

DVO@I^NI PRETVARA^ NAPONA I TEMPERATURE DPTDVO@I^NI PRETVARA^ NAPONA I TEMPERATURE DPT

Tehni~ki podaci:
-ulaz: TC tip B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,
-ta~nost:za sve tipove ulaza £ ±0.05% opsega
-temperaturni koeficient:£ ±0.1% opsega/°C
-kompenzacija hladnog kraja:£ ±1.0 °C
-izlaz:4...20 mA
-napon napajanja: 8...35V,DC
-gubitak napona:7.2V,DC
-potro{nja: 25 mW...8 W
-radna temperatura:-40 °C do +85°C
-vla`nost ambijenta:£ 95% RH (nekondenzuju}a)
-za{tita: ku}i{te IP 68
              priklju~ci IP 00
-dimenzije: F44x20.2 mm
-te`ina: 50 g

Katalo{ki broj: 44.76.- xxx ( upisati tip TC-a)

Tehni~ki podaci:

DVO@I^NI PRETVARA^ OTPORA I TEMPERATURE TIP DPODVO@I^NI PRETVARA^ OTPORA I TEMPERATURE TIP DPO

TC

V+

mA4...20mA

1

2

4

5

¨Ulaz: Pt 100 ( prema DIN IEC 751)
            Potenciometar 100 W
¨Vrsta spoja: tro`i~ni sistem
¨Karakteristika: temperaturno-linearna
¨Galvanski izolovan
¨Za ugradnju u priklju~nu glavu B ( DIN 43729 )
¨Uz isporuku adaptera ugradnja na {inu 35 mm (DIN 46277) 
    
 Tehni~ki podaci:

-ulaz: Pt 100 tro`i~no
-ta~nost za t£ 250 °C: £ 0.25 °C
                   t³ 250 °C: £ 0.1 % opsega
-izlaz:4...20 mA
-merno podru~je:-200 do +850 °C
-napon napajanja: 8...35V,DC
-radna temperatura:-40 °C do +85°C
-vla`nost ambijenta:£ 95% RH (nekondenzuju}a)
-za{tita: ku}i{te IP 68
              priklju~ci IP 00
-dimenzije: F44x20.2 mm
-te`ina: 50 g

Katalo{ki broj: 45.76.- xxx ( merni opseg)

Tehni~ki podaci:

J

A

D

mP
D

A

4

5

V+ (8-35 V,DC)

mA

4...20mA
1

2

3

TP 0 TP A
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Merni senzor:
Merni  opseg senzora:                                                   -40°C do +400 °C
Tip senzora:                                                                                       Pt 100 
Klasa senzora:                    B prema DIN EN 60751 (u skladu sa IEC 751)
Nazivni otpor senzora:                                                            100 W na 0°C

Dvo`i~ni pretvara~ otpora
Ulaz:                                                                             Pt100 tro`i~no
Izlaz:                                                                                           0/4...20 mA
Merno podru~je:                                                               -20°C do +30 °C 
Napajanje:                                                                                10...30 V,DC
Pomeranje nulte ta~ke:                                                     -50°C do +50 °C
Korekcija mernog podru~ja:                                                                ±10%
Radna temperatura:                                                          -40°C do +85 °C

Ku}i{te:
Ku}i{te dimenzije:                                                                  65x58x35 mm
Ku}i{te materijal:                                                                                AlSi12
Ku}i{te za{tita:                                                                                     IP 65
    
 

Merni senzor:

Dvo`i~ni pretvara~ otpora

Ku}i{te:

1/23
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Transmiter spoljne temperature tip ASG54-Pt100  sa  ugradjenim mernim 
senzorom  Pt 100 i dvo`i~nim  pretvara~em otpora koristi se za  merenje 
temperature spoljneg vazduha ili ambijenta u industrijskim postrojenjima,
sistemima grejanja,ventilacije i klimatizacije kada  je kao  signal tempera-
ture potreban strujni signal 4...20 mA.
Dvo`i~ni pretvara~ temperature na izlazu daje  linearan  strujni  signal  a 
maksimalno optere}enje izlazne petlje zavisi od napona napajanja . Pre-
tvara~  je  za{ti}en  od  pogre{nog priklju~enja napona napajanja i ne}e
do}i do o{te}enja a izlazna struja  padne na 0 mA. Takodje je ugradjena
i signalizacija prekida senzora i to po  izboru  signal mo`e oti}i na min ili
na max. vrednost.Dvo`i~ni pretvara~ otpora se isporu~uje zaliven radi za-
{tite od vibracija i udaraca da ne bi iza{ao izvan ta~nosti kalibracije.  

.

TRANSMITER  SPOLJNE  TEMPERATURE SA Pt100 SENZOROM    TIP :ASG54-Pt 100TRANSMITER  SPOLJNE  TEMPERATURE SA Pt100 SENZOROM    TIP :ASG54-Pt 100
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Opis i  primena

Tehni~ki podaci

Dimenzije

Priklju~ci

46

58

6
5

5
2

Uvodnica Pg7

3
5

F 5

F
 4

,4

35

8

12

¨ Senzor Pt 100, klasa B, u 3-`i~nom spoju

¨Ugradjeni dvo`i~ni pretvara~ otpora 4-20 mA

¨Za{ti}en od pogre{nog priklju~enja na napon napajanja

¨Signalizacija prekida senzora po izboru (min ili max signala) 

¨Zaliven

¨U ku}i{tu 65x 58x35 mm, uvodnica Pg7

¨Za{tita IP65

400

1000

800

600

200

5 10 15 20 25 30
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W
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U-7

0.025

Dijagram optere}enja
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Pt100Pt100 iz
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Preko izvora napajanja (10) i stabilizatora napona (7) obezbe|uju se svi 

potrebni jednosmerni naponi za napajanje pretvara~a(+12V;-12V;+12V1 

;-12V1; +20V1), a izvorom  referentnog napona  obezbe|eni su  naponi 

+Vref i -Vref. Ulaznim poja~ava~em (4) vr{i se obrada  ulaznog  napona 

dovedenog sa dava~a (1) ili termoelementa (2). Izlaz na  U/I  konvertoru 

(9) pode{ava se potenciometrima (5) na standardni stru jni izlaz 0-20 mA  

ili 4-20 mA, ~ime je pode{en po~etak i kraj mernog podru~ja. 

 

Opti~ko galvansko odvajanje (8) realizovano je Siemens-ovim linearnim 

optokuplerom IL300 u sprezi sa dva operaciona poja~ava~a OP-7. Ovim 

se dobija linearni izolacioni poja~ava~ koji nudi tipi~nu linearnostu grani- 

cama od 0,1%. Kolo IL300 ima sposobnost da izdr`i 7500V u piku (5300V 

 AC RMS) u toku jedne sekunde, ili 6250V u piku (4420V AC RMS) u toku 

jednog minuta pri 60Hz (podaci preuzeti od proizvo|a~a). 

U ulaznom kolu mo`e se redno sa termoelementom vezati sklop za ko- 

mpenzaciju temperature hladnog  kraja (3)  koli je ugra|en u pretvara~.  

Kompenzacija se bira kratkospojnikom za odre|eni termopar. Sklop za   

nadzor  prekida termopara  (11) omogu}ava da kod prekida termopara 

izlazni signal raste ili opada. 
Kod   napajanja   naizmeni~nim   naponom   koriste  se transformatori, 
a kada se  napajanje  vr{i  jednosmernim  naponom, koriste se DC-DC 
konvertori 
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¨Za termoelemente i dava~e jednosmernog napona

¨^etvoro`i~ni pretvara~i ( za razliku od dvo`i~nihpretvara~a) imaju galvanski 
    razvodjen krug napajanja od signalnih krugova, {to zna~i da trebaju dve `i-
    ce za napajanje (220V, 110V, 24V,50Hz ili 24V=) i dve `ice za izlazni signal 
    0-20 mA ili 4 do 20 mA.

Uredjaj  pretvara  merni  signal  kojeg  daje  naponski dava~ ( termoelement 

ili drugi dava~ jednosmernog napona) u standardni strujni signal 0 do 20 mA 

ili 4 do 20 mA. U  slu~aju da je dava~ termoelement mo`e  se koristiti  sklop 

zaautomatsku kompenzaciju uticaja temperature hladnog kraja.

Unutar deklarisanih granica mo`e se podesiti bilo 

koje merno podru~je ,zatim pozitivno ili negativno potiskivanje po~etka me-

rnog   podru~ja, kao i padaju}a  ili rastu}a karakteristika nadzora kod  loma

 termoelementa, prekida vodova ili kod naponskog dava~a. 

Kod uti~nog 

modula ES902 kompenzacija temperature hladnog kraja termopara vr{i se

 isklju~ivo izvan pretvara~a.

Ulaz i izlaz pretvara~a mogu biti galvanski odvojeni, a od  mre`e su galvanski 

razdvojeni i kod naizmeni~nog i kod  jednosmernog napajanja.

U pretvara~ je ugradjena za{tita od naponskih  tranzijenata na svim priklju~ci-

ma i za{tita od VF-smetnji. Proizvodi  se izvedba  pretvara~a u plasti~nom ku-

}i{tu za ugradnju na nosa~ 35 DIN 46277 (IP 00 - priklju~ci, IP 20 - ku}i{te)

ili kao uti~ni modul za sistem ES 902.

Dimenzije

Blok {ema

Upotreba i opis

ATM CONTROL d.o.o.         tel.: +381 11 711 32 49         fax: +381 11 613 88 44        e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs
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Ulazni poja~ava~

Izvor referentnog napona

U/I konvertor

Pode{avanje po~etka i kraja mernog opsega

Stabilizatori napona

Transformator ili DC-DC konvertor
11

Naponski dava~
Termoelement
Sklop za kompenzaciju

Opti~ko galvansko odvajanje

Kontrola prekida dava~a
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14
  

10
 10
 11

 

3
 

4
 5
 

Priklju~ci   : Blok stezaljke za vodove do 2,5 mm
 

18

Plasti~no ku}i{te za monta`u na {inu 35 mm

 

 

 32 polni konektor oblika F prema DIN 41612

18

 

3

10
 

11

 

30,2

 
Izvedba za uticanje- sistem ES 902

1

U

3

611

4 8 9

10

Izlazni

napajanje

2

5

const

7

+Vref
-Vref

strujni
signal

Na~in rada

^ETVORO@I^NI PRETVARA^ NAPONA I TEMPERATURE TIP 4PTE1^ETVORO@I^NI PRETVARA^ NAPONA I TEMPERATURE TIP 4PTE1
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Tehni~ki podaci

Ulazni signal:                    DC napon termopara 
               ili drugog izvora DC mV 

Raspon ulaznog signala:        -45 mV, podesiv 

Poèetak ulaznog signala        -75÷+75mV podesiv,   

                                         krajnja vrednost manja od   

                         dvostrukog raspona ulaznog signala 

Ulazni otpor:                                > 25 kW / mV 
                        Max. dozvoljeni otpor vodova i izvora 
-bez nadzora senzora:  
      250 W kod 5 mV mernog raspona 
  1800 W kod 45 mV mernog raspona 
-sa nadzorom senzora:  
     100 W kod   5 mV mernog raspona 
     720 W kod 45 mV mernog raspona.  
      Meðuvrednosti se mogu linearno interpolirati. 

Unutrašnja kompenzacija:                20
o 
C ili 50

o 
C 

                   (kod ES 902 nije moguæa) 

Karakteristika:               linearna sa naponom 

Nadzor senzora:        porast ili smanjenje struje 

Izlazni signal:           DC 0-20 mA ili 4-20 mA. 

Ogranièenje izlazne struje 
-bez galvanskog odvajanja:                 <30 mA 
-sa galvanskim odvajanjem:                <30 mA 
-dozvoljeno optereæenje:          max. 700 W 

Vreme odaziva po VDE/VDI:        T99 @ 250 ms 

Granièna greška:            ± 0,2% izlaznog signala 

Odstupanje karakteristike: 
   < 0,2% raspona izlaznog signala 
Dodatna greška mesta uporeðenja:       2K 

Efekat uticaja :svedeno na raspon izlaznog signala 
                         
-temperatura okoline:     < 0,4% po 10K promene 
         (referentna temperatura 20

o 
C) 

-optereæenja:   < 0,2% kod 100% promene tereta 
-napajanje:   < 0,2% kod 15% promene napona 

Napajanje:  
   AC 48 do 62Hz, 230V, 115V ili 24V oko 4VA 
       DC 24V  oko 4W (kod ES 902 samo 24V) 

Max. preostala valovitost:              U = 2,5V 

Dozvoljena temperatura okoline:  VDE/VDI 2192 
-radna tamperatura: -10

o 
C do +65

o 
C 

-funkcionalna temperatura: -25
o
 C do +70

o 
C 

-temperatura uskladištenja: -40
o 
C do +85

o 
C 

Podaci za naru~ivanje
 

Merni pretvaraè za temperaturu 
(termoelemenat) i DC napon  
èetvorožièna tehnika     4PTE1 - X X X X X X 
Izvoðenje:             

za montažu na šinu 
za uticanje ES 902 

0 
1 

          

Karakteristika linearna sa naponom 
Izlazni signal 0 - 20 mA 

          

kod prekida senzora struja raste 
kod prekida senzora struja opada 

A 
B 

        

Izlazni signal 4 - 20 mA           
kod prekida senzora struja raste 
kod prekida senzora struja opada 
Izlazni signal naponski 

C 
D 
E 

        

Ulaz sa kompenzacijom hladnog 
kraja (ne i kod ES 902) 
za termoparove 

        

-tip L, Fe-CuNi po DIN 43710 
-tip K, NiCr/Ni po DIN IEC 584 
-tip S, Pt 10 Rh/Pt po DIN IEC 584 

-tip U, Cu-CuNi po DIN 43710 
-tip J, Fe/CuNi po DIN IEC 584 
-tip T, Cu/CuNi po DIN IEC 584 
-ostali termoparovi 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

      

Ulaz bez kompenzacije hladnog 
kraja, 
za termoparove ili druge aparate sa 
jednosmernim naponom kao izlazom  

        

merni raspon 5 mV do 45 mV 
merni poèetak -75 mV do +75 mV 

U       

Napajanje: AC 48-62 Hz 230 V 1     
 AC 48-62 Hz 115 V 2     
 AC 48-62 Hz  24 V 3     
 DC  24 V 4     
Galvansko razdvajanje: bez 2   
 sa 4   
Kompenzacija hladnog kraja     
Unutrašnja fiksna 20

o 
C   1 

 50
o 
C   2 

spoljna  0
o 
C   3 

 20
o 
C   4 

 50
o 
C   5 

 70
o 
C   6 

Promenjiva unutrašnja    7 
 

Priklju~ci

 

b4 b10 b26
b2 b8 b28

Za uticanje ES 902

b32
1 2 3 4 5 76 8 9 1110 12

(-)(+) - +

- +

IiNapajanje

Za monta`u na {inu

- +

- +

Termoelement
sa kompenzacijom
u pretvara~u

Termoelement

van pretvara~a

Jednosmerni
naponski izvor

sa kompenzacijom

Kod porud`bine navesti `eljeno merno podru~je. 
Za ostale termoparove dati ta~nu oznaku. 
Kod izlaza naponskog signala dati podru~je. 

ATM CONTROL d.o.o.         tel.: +381 11 711 32 49         fax: +381 11 613 88 44        e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs
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¨Za otporne termometre Pt100,Pt500,Pt1000 ili potenciometar

¨^etvoro`i~ni pretvara~i ( za razliku od dvo`i~nihpretvara~a) imaju galvanski 
    razvodjen krug napajanja od signalnih krugova, {to zna~i da trebaju dve `i-
    ce za napajanje (220V, 110V, 24V,50Hz ili 24V=) i dve `ice za izlazni signal 
    0-20 mA ili 4 do 20 mA.

Dimenzije

Blok {ema

Upotreba i opis

ATM CONTROL d.o.o.         tel.: +381 11 711 32 49         fax: +381 11 613 88 44        e-po{ta: atmbg@eunet.rs        www.atm.rs
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Priklju~ci   : Blok stezaljke za vodove do 2,5 mm
 

18

Plasti~no ku}i{te za monta`u na {inu 35 mm

 

 

 32 polni konektor oblika F prema DIN 41612
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Izvedba za uticanje- sistem ES 902

Na~in rada
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U

I izl.

U nap.

1 2

3

4

5

6 7 8 9

10 11

12 13

Izlazni 
strujni signal

Napajanje
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Ulazni poja~ava~

U/f konvertor
Opti~ko galvansko odvajanje
f/U konvertor
U/I konvertor
Pode{avanje po~etka merenja
Pode{avanje opsega merenja

Otpornici za pode{avanje opsega

Stabilizatori napajanja
Transformatori ili DC/DC konvertori

11
12
13

Potenciometarski dava~
Pt 100, Pt 500 ili Pt 1000 dava~
Strujni izvor

Otporni  davaè  tipa potenciometar (1) ili otporni termometar (2) napajaju se 

 iz stabilnog strujnog  izvora (3). Promena  otpora  davaèa  registruje se kao  

promena napona na ulaznom pojaèavaèu (4),gde se vrši pojaèanje ulaznog 

signala,kao i prilagoðenje željenom opsegu pomoæu  odgovarajuæih otporni- 

ka(5).U sluèaju  temperaturnog davaèa  iz pojaèavaèa se vrši kompenzacija 

nelinearnosti otprno-temperaturne karakteristike. 

 
U luèaju  opcije  galvanskog  razdvajanja ulaznog  i izlaznog signala izlazni  
signal iz pojaèavaèa se u   U/f konvertoru (6) pretvara u naizmenièni signal  
koji se  preko  opto-kaplera (7)  galvanski o dvaja  od ulaza i u izlaznom de- 
lu  preko f/U konvertora (8) ponovo vraæa u jednosmerni signal. Ovaj jedno- 
smerni signal se u U/I konvertoru(9) pretvara u izlazni strujni signal linearan 
sa ulaznim otporom ili temperaturom. 
 
Potenciometrima datim na  prednjoj  strani ureðaja vrši se fino podešavanje 
poèetka opsega merenja (10) i kraja opsega merenja(11). Za otporni davaè 
podešavanje se vrši ± 10% od opsega. 
 
Napajanje ureðaja  se u sluèaju naizmeniènog napajanja vrši transformato- 
rom (13) ili u sluèaju jednosmernog napajanja DC/DC konvertorom, gde se 
ti  naponi  stabilišu  odgovarajuæim  stabilizatorima  (12)  na  nivoe  napona  
potrebne  za  napajanje pretvaraèa. Na ovaj  naèin  izvršeno je  i galvansko  
odvajanje napojnog dela ureðaja od mernog dela. 

Uredjaj pretvara merni signal kojeg daje  otporni  dava~ ( otporni  termome-

tar Pt-100,Pt-500, Pt-1000  ili potenciometar) u standardni strujni signal 0 do

 20 mA ili 4 do 20 mA.  Izlazni signal mo`e biti linearno proporcionalan otpo-

ru ili temperaturi. Unutar deklarisanih granica mo`e se podesiti bilo koje me-

rno podru~je. Pode{avanje  se vr{ i kod pu{tanja u pogon, a u tu svrhu potr-

ebna su samo dva ekvivalentna otpora  koji odgovaraju  po~etku i kraju `elj-

enog mernog podru~ja i odgovaraju}i mA-metar.

Otporni dava~ mo`e se spojiti dvo, tro ili ~etvoro`ilnim kablom na pretvara~. 

^etvoro`i~ni  spoj  omogu}uje  u  potpunosti kompenzaciju otpora vodova , 

tako da  justiranje linija nije potrebno. Kod prekida otpornog dava~a izlazni 

signal rasta iznod 20 mA. 

Ulaz i izlaz pretvara~a mogu biti galvanski odvojeni, a od mre`e su galvanski 

razdvojeni i kod naizmeni~nog i kod jednosmernog napajanja.

U pretvara~ je ugradjena za{tita od naponskih tranzijenatana svim priklju~ci-

ma i za{tita od VF-smetnji. Proizvodi  se izvedba pretvara~a u plasti~nom ku-

}i{tu za ugradnju na nosa~ 35 DIN 46277 (IP 00 - priklju~ci, IP 20 - ku}i{te,)

ili kao uti~ni modul za sistem ES 902.



Ulaz za otporni termometar     Pt-100 ,Pt-500Pt-1000 
-prikljuèak davaèa:             dvo, tro ili èetvorožièni 
-merni raspon:                       50

o
C ÷ 150

o
C ili 

          150
o
C ÷ 500

o
C  podesiv 

-merni poèetak:                  -200
o
C ÷ +230

o
C ili 

        -200
o
C ÷ +350

o
C podesiv 

-karakteristika:           temperaturno - linearna 

Ulaz za potenciometar 
                   -prikljuèak davaèa:                  dvo ili trožièni 
                   -merni raspon:10-60 W ili 60-225 W podesiv 
                   -merni poèetak:           0-197 W ili 0-247,5 W 
                   -karakteristika:                 otporno - linearna 

Nadzor prekida senzora:             struja raste 
Struja kroz merni otpor:                   do 3,5 mA 
    zavisno od mernog raspona 
Izjednaèavanje vodova: 
                   -kod dvožiènog prikljuèka: potrebno je uvek, 

           pomoæu potenciometra za merni poèetak 
                   -kod trožiènog prikljuèka: nije potrebno ako  
                    su  otpori  prikljuènih vodova isti i ne preko 
                    raèuju 100 W po vodu. 
                   -kod èetvorožiènog prikljuèka: nije potrebno, 
                   zbog èega se ovom prikljuèku daje prednost 

Izlazni signal DC:             otporan na kratak spoj 
                   -podruèje signala:          0-20 mA ili 4-20 mA 
                   -ogranièenje izlazne struje:      -1 do +40 mA 
                   -dozvoljeno optereæenje:            max. 700 W 

Vreme odaziva:                            T99 @ 150 ms 
Granièna greška:                       0,2% izlaznog signala 
Odstupanje karakteristike: 
                           £ 0,2% raspona izlaznog signala 

Efekat uticaja  
                               svedeno na raspon izlaznog signala 
                     -temperatura okoline: 0,4%/10 K promene 

          (referentna temperatura 20
o 
C) 

                      -otpor prikljuènih vodova:                 < 0,2% 
                                             kod 20 W promene po vodu  
                                                           (trožièni prikljuèak) 
                      -optereæenja:                                  < 0,2% 

       kod 100% promene optereæenja 
-napajanje:    < 0,2% kod 15% promene napona 

Napajanje:     AC 48-62Hz, 230/115/24V oko 3VA 
                                  DC 24 V oko 3 W 
Max. valovitost:                                   US = 2,5 V 

Dozvoljena temperatra okoline: 
     VDE/VDI 2192 

                 -radna tamperatura:     -10
o 
C ÷ +65

o 
C 

                 -funkcionalna temperatura:   -25
o 
C ÷ +75

o 
C 

                 -temperatura uskladištenja:  -25
o 
C ÷ +85

o 
C 

Izvedba:     -za montažu na šinu EN 50 022  35x15 
                                     -za uticanje ES 902 
Zaštita:                                          -za ES 902 : IP 00 
       -za šinu: IP 20 kuæište, IP 00 prikljuènice   

Merni pretvaraè temperature 

Pt-100 i otpora                  4PTR1- X X X X X 
Izvoðenje:           
za montažu na šinu 
za uticanje ES 902 

3 
4 

        

Ulaz za potenciometar 
karakteristika otporno - linearna 

        

izlazni signal  0 - 20 mA 
4 - 20 mA 

A 
B 

      

Ulaz za termometar Pt-100 
karakteristika temperaturno-linearna 

        

izlazni signal  0 - 20 mA 
4 - 20 mA 

C 
D 

      

Merni raspon veæi od       
50

o
C (Pt-100) ili 20 W 

25
o
C (Pt-100) ili 10 W 

A 
B 

    

Napajanje: AC 48-62 Hz 230 V 1   
 AC 48-62 Hz 115 V 2   
 AC 48-62 Hz  24 V 3   
 DC  24 V 4   

Sa 2 Galvansko razdvajanje izmeðu 
ulaza i izlaza: bez 4 

Kod porudžbine navesti željeno merno podruèje. 

Ako se kod porudžbine posebno ne naglasi pretvaraè  

se isporuèuje za: - èetvorožièni ulaz Pt 100 
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Tehni~ki podaci

Podaci za naru~ivanje

 

 

Priklju~ci

b4 b10 b26
b2 b8 b28

Za uticanje ES 902

b24
b32

1 2 3 4 5 76 8 9 1110 12

(-)(+)
- +Napajanje

Za monta`u na {inu

Ulaz

+RjRRL2 L3

R RL2 L4L3R

RL2 RL3 RL4

Pt 100 dvo`i~ni priklju~ak

+ = 20RL2 RL3 + Rj

Pt 100 tro`i~ni priklju~ak

Potenciometar dvo`i~na veza

Potenciometar tro`i~na veza

RL2 +RjL3RR + RjR+ L3L2 = 20

Pt 100 ~etvoro`i~ni priklju~ak

20WRj - otpor za ba`darenje

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49   ;613 88 44 ; 613 43 46  ;  613 49 58       e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs
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¨Za otporne termometre Pt100 ili potenciometar
¨^etvoro`i~ni pretvara~i ( za razliku od dvo`i~nihpretvara~a) imaju galvanski 
    razvodjen krug napajanja od signalnih krugova, {to zna~i da trebaju dve `i-
    ce za napajanje (220V, 110V, 24V,50Hz ili 24V=) i dve `ice za izlazni signal 
    0-20 mA ili 4 do 20 mA.
¨Jednostavna promena mernog podru~ja mikroprekida~ima

Dimenzije

Blok {ema

Upotreba i opis

 

 

 

 

 

14
  

10
 10
 11

 

3
 

4
 5
 

Priklju~ci   : Blok stezaljke za vodove do 2,5 mm
 

18

Plasti~no ku}i{te za monta`u na {inu 35 mm

 

 

 32 polni konektor oblika F prema DIN 41612

18

 

3

10
 

11

 

30,2

 
Izvedba za uticanje- sistem ES 902

Na~in rada
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Uredjaj pretvara merni signal kojeg daje  otporni  dava~ ( otporni  termome-

tar Pt-100 ili potenciometar) u standardni strujni signal 0 -20 mA ili 4 -20 mA. 

 Izlazni signal mo`e biti linearno proporcionalan otporu ili temperaturi.Unutar

deklarisanih granica mo`e se podesiti bilo koje merno podru~je prostim iz-

borom (prebacivanjem) mikro prekida~a na plo~i pretvara~a.

Otporni dava~ mo`e se spojiti dvo, tro ili ~etvoro`ilnim kablom na pretvara~. 

^etvoro`i~ni  spoj  omogu}uje  u  potpunosti kompenzaciju otpora vodova , 

tako da  justiranje linija nije potrebno. Kod prekida otpornog dava~a izlazni 

signal rasta iznod 20 mA. 

Ulaz i izlaz pretvara~a mogu biti galvanski odvojeni, a od mre`e su galvanski 

razdvojeni i kod naizmeni~nog i kod jednosmernog napajanja.

U pretvara~ je ugradjena za{tita od naponskih tranzijenatana svim priklju~ci-

ma i za{tita od VF-smetnji. Proizvodi  se izvedba pretvara~a u plasti~nom ku-

}i{tu za ugradnju na nosa~ 35 DIN 46277 (IP 00 - priklju~ci, IP 20 - ku}i{te,)

ili kao uti~ni modul za sistem ES 902.

Stabilizator napona /10/ obezbeðuje stabilizovane i referentne napone 

 potrebne za rad ureðaja. 

Strujni izvor /3/ daje konstantnu struju koja teèe kroz otporni davaè /1/ ili /2/.  

Ulazni  pojaèivaè /4/ meri pad napona  na otpornomdavaèu i ujedno u troži- 

ènom spoju vrši kompezaciju otpora prikljuènih vodova. U ovom delu se na- 

lazi i sklop za linearizaciju temperaturne karakteristike. 

 

Optièko galvansko odvajanje /6/ realizovano je sa  Siemens-ovim  linearnim  

optokuplerom  IL300  u  sprezi  sa  dva operaciona  pojaèvaèa  klase OP-07  

èime se  dobija linearni  izolacioni  pojaèivaè  koji  nudi  tipiènu  linearnost  u  

granicama  boljim  od  0.1%.  Kolo IL300  ima sposobnost da izdrži 7500V u  

piku ( 5300V AC RMS ) u toku  jedne sekunde, il i 6250V u piku ( 4420V AC  

RMS) u toku jednog minuta pri 60Hz (podaci proizvoðaèa). 

 

Izlazni pojaèavaè /7/ daje standardni izlazni strujni signal 4-20mA (0 - 20mA), 

a podešava se kombinacijom otpornika za podešavanje poèetka i kraja mer- 

nog podruèja /5/ i potenciometrima /8/ i /9/. 

 

Pri napajanju naizmeniènim naponom, ugraðuje se  odgovarajuæi transfotma- 

tor, a pri napajanju jednosmernim naponom, odgovarajuæi DC/DC konvertor  

/11/.  

 

Izlazni 
strujni 
signal

Napajanje
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Ulazni poja~ava~

Opti~ko galvansko odvajanje
U/I konvertor
Pode{avanje po~etka merenja
Pode{avanje opsega merenja

Otpornici za pode{avanje 

Stabilizatori napajanja
Transformatori ili DC/DC konvertori11

Potenciometarski dava~
Pt 100
Strujni izvor

U

I izl.

U nap.

1 2

3

4

5

6 7

8 9

10 11
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Ulaz za otporni termometar Pt-100 
-prikljuèak davaèa:          dvo, tro ili letvorožièni 
-merni raspon:  25 ÷ 800

0
C @ DR =100÷-300W 

-merni poèetak: -200 ÷ 550
0
C @ RP=100÷-300W 

              pri èemu je RP £ 10 DR 
-karakteristika:              temperaturno - linearna 

Ulaz za potenciometar 
-prikljuèak davaèa:          dvo tro ili èetvorožièni 
-merni raspon:                  DR = 10-1000 W 
-merni poèetak:                         RP = 0-50 W  
-dozv. otpor vodova:                                   300 W 
-karakteristika:                otporno - linearna 

Nadzor prekida senzora:               struja raste 

Prag delovanja:            kod Pt 100 £ 2,5 KW 
  kod potenciometra £ 7 KW 
Struja kroz merni otpor:                                £ 1 mA  

Izjednaèavanje vodova 
            -kod dvožiènog prikljuèka:    RL1+RL3+Rj=20W 
            -kod trožiènog prikljuèka: kod manjeg mernog 
   raspona DR greška merne taèke 
    [(RL2-RL4)/DR]-[50·10

6
 (RL4/W)] 

                                      -kod èetvorožiènog prikljuèka: 
       nije potrebno kad je RL £ 100W i DRL/RL £ 10 % 

Izlazni signal DC 
-nazivna struja:             IiN = 20 mA 
-podruèje signala:                         0-20 mA ili 4-20 mA 
-maksimalna izlazna struja:            IK £  40 mA 
-napon praznog hoda:               UL < 25 V 

Optereæenje:      RB £ 15/1,05 IiN 
Vreme odaziva:                             T = 250 ms ± 20% 
Preostala valovitost:             £ 1% od IiN 
   mereno sa širinom pojasa 1 Mhz RBN 
Naponska èvrstoæa:    ulaz i izlaz meðusobno i 
        prema zaštitnom vodu Uef=2,5KV, 50Hz, 1min 
Udarni napon:          U=±500V; 1,2ms ç50ms; Rj=80W 

             ulaz prema izlazu, ulaz prema napajanju,  
                                                 izlaz prema napajanju 

Granièna greška:  
        -ulaz termometar Pt100 (JP³ -200

0
C) 0,3% od IiN 

                                  -potenciometar          0,2% od IiN 
kod nominalnih uslova: 
-optereæenje (izlaz struje)               R=(15V / IiN) ±1% 
-napajanje                            UN ±1% 
-frekvencija                             fN ± 2% 
-temperatura okoline                         23

0
C ±1

0
C 

-klirfaktor                                  £ 5
0
C 

-vreme zagrevanja                              ³ 5 min 

Efekat uticaja:  
-temperatura: 
  na merni raspon:     £ 0,2% na 10K promene 
  na merni poèetak:        £ ((0,025 RP+2)/DR)+0,1) % 
              na 10K promene 
-otpor prikljuènih vodova: £ 0,02% na 10W 
-optereæenje na izlazu: £ 0,05% 

kod  promene od 0 do RN  

Merni pretvara~   4PTR2- X X X X - X X 
X
X 

Napajanje: AC 230V 1              

 AC 115V 2              

 AC  24V 3              

 DC  24V 4              

Izvoðenje:              

za montažu na šinu 35 mm 1            

za umetanje ES 902 2            

Izlazni signal: 0 – 20 mA 3          

 4 – 20 mA 4          

Nadzor senzora: struja raste 5        

 struja opada 6        

dvožièni P     

trožièni Q     

Ulaz za termometar 
Pt 100: 

èetvorožièni R     

dvožièna veza S   

trožièna veza T   

Ulaz za potenciometar 
karakteristika linearna 
sa otporom 

èetvorožièna veza U   

Merno podruèje fiksno podešeno   

merni poèetak merni raspon ukupan otpor   

5W 100W 110W S1 

10W 200W 220W S2 

DR   10 do 300W  X2 
Merno podruèje podesivo 

DR   30 do 1000W X3 
 
Kod porudžbine navesti željeno merno podruèje. 
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Tehni~ki podaci

Podaci za naru~ivanje

Priklju~ci

 

 

b4 b10 b26
b2 b8 b28

Za uticanje ES 902

b24
b32

1 2 3 4 5 76 8 9 1110 12

(-)(+)
- +

Napajanje

Za monta`u na {inu

Ulaz

+RjRRL2 L3Pt 100 dvo`i~ni priklju~ak
+ = 20RL2 RL3 + Rj

R RL2 L4L3RPt 100 tro`i~ni priklju~ak

Potenciometar dvo`i~na veza

Potenciometar tro`i~na veza

RL2 +RjL3R
R + RjR+ L3L2 = 20

Pt 100 ~etvoro`i~ni priklju~ak

RL2 RL3 RL4

20WRj - otpor za ba`darenje

-napajanje AC:                                     £ 0,2% 
 kod promene napona izmeðu           0,85 i 1,15 UN 
-napajanje DC:                                    £ 0,2% 
                       kod promene napona od 18 do 30 V 
-VF napon:       £ 0,5% kod US=1,5V ; 25-1000 Mhz 
-pomeranje mernog raspona i mernog poèetka: 

                                                  £ 0,05% meseèno 
Napajanje:     AC 48-62 Hz, 230/115/24V oko 3VA 
                         DC 24 V oko 2,5 W 
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SISTEM ZA MERNJE I NADZOR TEMPERATURE U ]ELIJAMA SILOSA SiloTermÒSISTEM ZA MERNJE I NADZOR TEMPERATURE U ]ELIJAMA SILOSA SiloTermÒ

SiloTermÒ je  mikroprocesorski sistem za merenje i nadzor 
temperature u  silosima `itarica, uljarica ili mahunarki 

w Kapacitet sistema od 1-256  termometrijskih sondi
w U svakoj glavi termometrijske sonde ugra|en mikro
   procesorski multiplekser

 2
w Instalaciju ~ini samo jedan kabl 4x1 mm  bez obzira
       na kapacitet i budu}a pro{irenja (FTP) 

 w Pro{irenje kapaciteta ne tra`i kupovinu nove opreme
     u komandi  
w [tampanje izve{taja po navikama korisnika 
w Jednostavna instalacija i jednostavno rukovanje
¨ Sistem poseduje Re{enje o odobrnju tipa merila
    Zavoda za mere i dragocene metale

SiloTermÒ je  savremeno koncipiran  mikroprocesorski  sistem za akvizaciju podataka o temperaturi u silosima  za ~uvanje 
`itarica, uljarica ili mahunarki. Naro~ito je pogodan za silose sa velikim brojem mernih mesta.SiloTermÒse odlikuje velikom 
fleksibilno{}u u pogledu broja priklju~enih  mernih senzora, jednostavno{}u ugradnje i izrade instalacije, neosetljivo{}u na 
uticaj smetnji elektromagnetske prirode, niskom cenom ko{tanja i jednostavno{}u u radu.

  SiloTermÒ se sastoji od slede}ih delova:

l termometrijskih sondi
l multipleksera MUX 1000 ugra|enih u glave termometrijskih  sondi 
l master kontrolera MK1000 
l komunikatora KOM 1000
l PC ra~unara i
l Instalacionog  kabla 

Silotermometar SiloTerm ima vi{e svojih modela , u zavisnosti od toga kako se prikazuju i bele`e rezultati merenja i to:
                                 ¨ SiloTerm C-  je sistem sa MASTER kontrolerom,
                                 ¨ SiloTerm P - je sistem sa PC-om,
                                 ¨ SiloTerm CP - je sistem sa MASTER kontrolerom i sa PC-om 

1
2

3

12

1

7

1

2 256

2

RS 485

3

5

RS 232

P r o { i r e n j e     s i s t e m a

S i
 l o

 T 
e r

 m
 - w

 i n6

KOM1000

SiloTerm

n
XL

XH

XL

XH

4
MK 1000 

MUX 1000 

UTP/FTP

1. Silotermometar
2. Multiplekser
3. Komunikator
4. Master kontrole
5. [tampa~
6. Pro{irenje sistema  sa PC-om
7. Instalacioni kabl 
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Termometrijskoa sonda

Termometrijska sonda je senzorski deo sistema koga ~ini plastificirana ~eli~na
 sajla kroz  ~iju  sredinu je provu~en merni kabl sa ugradjenim  otporni~kim te-
mperaturnim  mernim  senzorima  Pt- 100 ili Pt 1000 rasporedjenim na svaka 3 
do 4 metra. Za{titna  sajla  je propisane sile kidanja od 45 KN i  plastificirana je 
materijalovm otpornim  na proizvode  koji se koriste za za{titu zrna, {titi senzo-
re i merni kabl od  glodara i smanjuje silu trenja iz-me|u sajle i zrna. 
Termometrijska sonda  ima  ku}i{te  (prikju~nu glavu) pomo}u kojeg se sonda 
fiksira za plafon silosa. Ku}i{te je izvedeno u za{titi IP 65 i u njega su sme{teni 
multiplekser  i set gumenih  delova i metal-nih kop~i za  fiksiranje za{titne sajle 
i mernog kabla.

Termometrijskoa sonda

merni 
senzor

F22

0
.5

 m
l 1

L

4
5

1
8

0

F 220

F 128

Pg 9-21

                                      dvo`i~no ili sa kompenzacio-

 

Merni senzor:                     Otporni termometar:
                                      Pt 100 (JUS L.F2.051)
                                      ili Pt 1000

                                      Unutra{nje

 
                                      spajanje mernih

 
                                      senzora:                          

                                       Jedini~ni otpor              

 
                                      provodnika:            

 
                                      Masa kabla:            

 
                                      Max.du`ina      

 
                                      mernog kabla:   

 
                                      Prekidna ~vrsto}a:   

 
                                      Za{tita:            

 

                                      nom petljom (tro`i~no)

                                       0,0464 W/m, za Cu f  0,6                        

 
                                      cca 0,6 kg/m              

                                       35m          

 
                                      45 000 N      

 
                                      IP 65 po JUS N.A5.070
 

Tehni~ki podaci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 14 15 16

Veza s kompenzacionom 
             petljom

Dvo`i~na veza

Unutra{nje spajanje mernih senzora:

u ²U² nosa~ u betonski nosa~

Na~in ugradnje

Dimenzije Silotermometar                kat.br. 41.             94.
Merni senzor

Pt 100                                           2
Pt 1000                                         3

broj ugra|enih mernih senzora             01
(1-14)                                                      02

Du`ina  15 m                                                       1

25                                                           5

17,5                                                        2
20                                                           3
22,5                                                        4

27,5                                                        6
30                                                           7
32,5                                                        8
35                                                           9
nestandardne du`ine                             0

14

Veza s kompenzacionom petljom

Dvo`i~na veza
(max. 6 senzora)                                                      1

(max. 10 senzora)                                                    2

Podaci za naru~ivanje
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Multiplekser MUX 1000

Mikroprocesorski multiplekser je uradjen na bazi mikroprocesora PIC16F876
i nalazi se u glavi termometrijske sonde i njegovi osnovni zadaci su :
            -Napajanje senzora konstantnom strujom
            -Prihvat signala sa senzora (multipleksiranje)
            -A/D konverzija signala sa senzora
            -Slanje podataka komunikacionim portom RS485 na  zahtev nadre|e-
              nog ure|aja ( Mastera kontrolera ili PC-a 
Povezivanje senzora na multiplekser se obavlja preko 16-pinskog  konektora 
koji  omogu}ava povezivanje  14  mernih  senzora po jednoj sondi. Signal sa 
mernih  senzora se multipleksira i poja~ava, a potom se vr{i njegova A/D ko-
nverzija. Multiplekser ima  ukupno 16 kanala od  kojih  su dva iskori{}ena za 
merenje  otpornosti dva referentna otpornika koji se nalaze na plo~i multiple-
ksera. Na ovaj na~in je omogu}ena autokalibracija A/D konvertora. 
A/D konvertor je izveden metodom "single slope" integracije. U svakom ciklu-
su merenja vr{i se merenje otpornosti 14 mernih senzora i upore|uje njihova 
otpornost sa otporno{}u referentnih otpornika ~ime je obezbe|eno vrlolinea-
rno merenje nezavisno od temperaturnih promena vrednosti elektronskih ko-
mponenti u A/D konvertoru. )

Multiplekser MUX 1000

Master kontroler MK 1000

Master kontroler  je kompaktan mikroprocesorski  ure|aj  dimenzija 144x

72x100mm i namenjen je za ugradnju u orman ili pult. Koristi za daljinsko 
o~itavanje podataka o merenju i vr{i nadzor nad izmerenim veli~inama up-
ore|uju}i ih sa zadatim  vrednostima po  svakoj  ta~ki. Na  prednjoj  plo~i 
nalaze se :
     ¨~etiri displeja za o~itavanje slede}ih vrednosti :
         - LED displej sa 6 cifara: trenutna temperatura
         - LED displej sa 4 cifre:zadana grani~na max. temperatura 
         - LED displej sa 4 cifre:redni broj sonde/mux-a (1-250)
         - LED displej sa 4 cifre:redni broj mernog mesta u sondi (1-14)
     ¨~etiri tastera folijske tastature :
         - PGM -taster programiranja
         - taster Ru~no-Automatski (ima i zna~enje  ENTER)
         - tastere GORE I DOLE
     ¨dve signalne LED diode za alarmnu signalizaciju:
         - zbirni alarm
       - pojedina~ni  alarm
     ¨ozna~eno mesto za `ig ZZMDM
Ure|aj  mo`e raditi u ru~nom i automatskom re`imu rada. U  ru~nom  re-
`imu mo`e se o~itati  vrednost temperature bilo kog mermog mesta.U au-
tomatskom re`imu rada ure|aj automatski pokazuje izmerene temperatu-
re a vreme trajanja ispisa jednog mernog mesta je podesivo  od  1  do 20 
sekundi. 
Programski deo  MASTER kontrolera sadr`i slede}e strukture: 

         CFG            -konfigurisanje multipleksera 

   C485         - konfigurisanje komunikacije                   

         dAti            - konfigurisanje sata realnog vremena

         tCYC          - vreme trajanja ispisa jednog mernog mesta ( 1-20 sek. )

         SYS           - struktura statusa

Master kontroler MK 1000

 ili pult

MULTIPLEXER

PROCESOR

     A/D

KOMUNIKACIONI 
       BLOK

K
O

N
 3
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 4
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R
S

4
8

5
 A

R
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4
8

5
 B
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l

Ref0
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Rx/Tx/DE

V
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     BLOK 
NAPAJANJA
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SDO
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RTCE
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Komunikator KOM 1000

Komunikator KOM 1000 je tako|e mikroprocesorski ure|aj namenjen za
 monta`u u orman , na zid  ili  za  na  sto a slu`i da omogu}i povezivanje 

PC ra~unara  na  sistem i  prenos podataka ka njemu odnosno uskladi
naponski nivo serijskog interfejsa RS 232 kod PC-a sa serijskim in-
terfejsom RS 485 ure|aja na mre`i.

Komunikator KOM 1000
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PC aplikacija

PC  aplikacija  slu`i da  se preko nje vr{i vizuelizacija rasporeda  
}elija  silosa,  sadr`aja }elija silosa, o~itavaju  vrednosti  izmere-
nih temperatura  za  svako merno mesto, vizuelno i zvu~no upo-
zoravana  prekore~enje  zadate  grani~ne  vrednosti, arhiviranje  
svih  rezultata  merenja  na  `eljeni   vremenski  period i formira-
nje i {tampanje izve{taja .

PC aplikacija

Tehni~ki podaci

Merni opseg:                                                 0...50 °C
Temperaturni opseg rada
 i upotrebe:                                                    -20...50°C
Gre{ka merenja:                                            ±0.5°C
Ponovljivost:                                                  +0.2 °C
Rezolucija:                                                     0.1 °C
Napajanje:                                                     220V,AC ±15%                               
Broj }elija silosa:                                           od 1 do 256
Broj nivoa po sondi:                                      od 1 do 14

Skeniranje:                                                    automatski/ru~no
Brzina skeniranja:                                          podesivo 1...20s
Prikazivanje podataka:                                  LED displej   ili 
                                                                       na ekranu PC-a 
Alarm :                                                           svetlosno na MK 1000
                                                                       na ekranu PC-a vinje-
                                                                       ta }elije menja boju 
                                                    
Merni senzori:                                                Pt1oo, Pt 1ooo,                                          
Prekidna ~vrsto}a za{titne sajle:                   45 kN
Du`ina sonde:                                               5-35 m/po zahtevu
Vla`nost vazduha:                                         do 90% bez
                                                                       kondenzacije

Tehni~ki podaci

C O N T R O LC O N T R O L
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SONDA ZA RELATIVNU VLAGU  SHT 04SONDA ZA RELATIVNU VLAGU  SHT 04

 
w Temperaturni opseg -40...+85°C
w Ugradjen  temperaturni  senzor
w Mikroprocesorski upravljana
w Fabri~ki kalibrisana
w Temperaturno kompenzovano o~itavanje relativne vla`nosti 
¨ Serijski interfejs RS485,protokol MODBUS-RTU
   

Sonda  za  relativnu vlagu i  temperaturu koriste se  za   merenje  relativne 
vlage u vazduhu u su{arama, inkubatorim a i komorama u  kojima  proces
nala`e merenje ovih veli~ina. Senzor ~ine   kapacitivni  fabri~ki   kalibrisan 
senzor vlage  i  senzor za  merenje temperature za potrebe   o~itavanja te-
mperature i temperaturnu kompenzaciju o~itavanja relativne vla`nosti koja
je uradjena programski.
Uz sondu za relativnu vlagu se koristi uredjaj za o~itavanje i regulaciju iz-
merenih veli~ina koji ima ulaz RS 485/modbus master protokol. Senzor 
je sme{ten u vrh cevi za{ti}en filterom od sinterovanog materijala. Dime-
nzija cevi je standardna ali se mo`e uraditi i po zahtevu kupca.

Sonda  za  relativnu vlagu

Primena

            Tehni~ki podaci

Ulazi
Relativna vlažnost                                              0 do 100% (nekondenzujuæa)
Temperatura                                                                                  -40 do 85° C
Linearizacija                                                                                    programska
Temperaturna kompenzacija RV                                                      programski

Taènost  relativna vlažnost
Taènost merenja                                                        ±3.5%, 0-100%RV, 25°C
Linearnost                                                                                 0,5%RV tipièno
Histerezis                                                                                              1 % RV
Ponovljivost                                                                                               0,2%
Stabilnost                                                                              ±1%RV  po godini

Taènost  temperatura
Taènost                                                                                   ± 0,5°C @ 25°C

Tehni~ki podaci

(1) Dugotrajno izlaganje relativnim vlažnostima veæim os 90%RV izaziva reverzibilno otklizavanje merenja od 3%RV. 

 

Serijski interfejs RS 485
Protokol                                                                   MODBUS RTU
Brzina                                                                      1200 do 19200

Napajanje
Napon                                                                        10 ...30 V,DC
Potrosnja                                                                    max. 30 mW

Klimatski uslovi
Temperatura                                                                  0...+ 85°C
Relativna vlaznost
nekondenzujuca                                                           0...100 %RH
                                                                         
Mehanicke karakteristike
Materijal kucista                                                     Noryl UL 94 V-0
Ugradnja                                                                             na  zid
Dimenzije                                                            110x110x60 mm
Zastita                                                                                      IP65
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¨ MERNE PRIGU[NICE

¨ [EME PROCESNOG POVEZIVANJA

¨ REGULATOR NIVOA SA PLOVKOM  MRN
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¨ PREKIDA^ NIVOA ZA PROVODNE FLUIDE

¨ ARMATURA ZA MERENJE PRITISKA PROTOKA I NIVOA
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¨ PRETVARA^ PRITISKA P 150
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PIEZOOTPORNI SENZOR
MERNO PODRU^JE 0...0.250 DO 0...450 bar
DVO@I^NI SISTEM (4 do 20 mA)
ZANEMARIV UTICAJ VIBRACIJA
JEDNOSTAVNA MONTA@A
MALE DIMENZIJE I MASA
TA^NOST I DUGORO^NA STABILNOST

Pretvara~i pritiska su snabdeveni kondicionom  elektronikom,koja je 
standardno  kompenzovana u opsegu  ambijentnih   temperatura od 
-25 °C   do  +70 °C, a po  porud`bini  kompenzuje  se  od  -40 °C do 
+85 C.  Za  ve}e  temperature fluida u  pretvara~ je ugradjen tempe-
raturni ulo`ak ili ~e{}e hladnjak( "kapilara" ) tako da se isti pretvara~i 
mogu koristiti i za merenje pritiska pregrejane pare ili ulja i do 300°C.

Merna podru~ja su  od 50 mbar do 450 bar, a po zahtevu  naru~ioca 
rade se i mera~i ni`ih pritiska (ispod 10 mbar)ili vi{ih,vi{e hiljada bar.

Isti pretvara~i pritiska mogu se podesiti da mere i podpritiske (vaku-
um).

Standardna  brzina  odziva  na  naglu  promenu  pritiska  je kra}a od 
1 msec, a po zhtevu naru~ioca mogu se isporu~ivati i pretvara~ii pri-
tiska i br`ih odziva.

Pretvara~ pritiska tip P 150 je namenjen mernju relativnog i apsolutnog
pritiska gasova,  te~nosti  i  para u tehnolo{kim procesima u termoene-
rgetici, petrohemiji, prehrambenoj i drugim industrijama.

Transmiter pritiska se sastoji od piezootpornog mernog elementa, i ele-
ktronske plo~ice,sme{tenih u prokronsko ku}i{te. Elektri~ne veze su iz-
vadene preko ugaonog konektora (DIN 43650) sa Pg 9 uvodnicom. Pro-
cesni priklju~ak  je G 1/2.   

U mera~e pritiska P 150 ugradjeni su piezootporni debeloslojni senzori. 
Membrana senzora je od 96-99% Al2O3 keramike otporne na prakti~no 
sve vrste agresivnih fluida koji se pojavljuju u procesnoj industriji. Zbog 
toga su ovi mera~i jednostavne konstrukcije i pouzdani u radu.

Opis i primena
Dimenzije

1. Mereni pritisak                 
2. Merni most                       I  - izlazni signal o

3. Stabilizator napona          U -Napajanje n

4.Izlazni stepen

2

3

4

1
n

Slika 1. Funkcionalna {ema

Slika 2. Raspored priklju~aka ugaonog konektora

Un

Zaptiva~
Slika 3. Monta`a

OK 30

170

5
5

F
 3

9

Tehni~ki podaci

Merni pincip:               piezoelektri~ni
Merena veli~ina:         relativni i apsolutni pritisak
Merno podddru~je:    50 mbar...450 bar
Izlazni signal:              4...20 mA
Napajanje:                  10...30 V,DC
Optere}enje:               (Un-10V)/0.02A
Karakteristika:             linearna, rastu}a
Ta~nost:                      0.2% mernog podru~ja
Uticaj temperature:   
         -nula:                 0.3% mernog podru~ja
         -merno podr.     0.3 % mernog podru~ja
Procesno spajanje:    G1/2
Za{tita:                       IP 65
Te`ina:                        0.3 kg
          

Podaci za naru~ivanje

Pretvara~ pritiska P 150 kat.br.  30.52.

Merno podru~je:                od 0 do 250 mbar   0    0  .  1
                                           od 0 do 400 mbar   0    0  .  2
                                           od 0 do 600 mbar   0    0  .  3

                                           od 0 do 1    bar       0    1  .  0
                                           od 0 do 1.6 bar       0    1  .  2
                                           od 0 do 2.5 bar       0    1  .  3
                                           od 0 do 4.0 bar       0    1  .  4
                                           od 0 do 6.0 bar       0    1  .  5

                                           od 0 do 10  bar       0    1  .  6
                                           od 0 do 16  bar       0    1  .  7
                                           od 0 do 25  bar       0    2  .  1
                                           od 0 do 40  bar       0    2  .  2
                                           od 0 do 60  bar       0    2  .  3

                                           od 0 do 100 bar      0    3  .  1
                                           od 0 do 160 bar      0    3  .  2
                                           od 0 do 250 bar      0    3  .  3
                                           od 0 do 450 bar      0    3  .  4
                                         

Relativni  pritiska                                          8
Apsolutni pritisak                                         9

.
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MERNE PRIGU[NICE S PRSTENASTIM KOMORAMA

U skladu sa zakonom o odr`anju energije zbir kineti~ke energije 
(brzina) i pritisne energije ( stati~ki pritisak ) du` jednog cevovo-
da je konstantan.

Na  mestu   su`enja cevovoda pove}anje brzine se ostvaruje na 
ra~un smanjenja stati~kog pritiska.Pad stati~kog pritiska naziva-
mo diferencijalni  pritisak.

Matemati~kim izvodjenjima iz ova dva zakona dobijamo izraz za 
protok u zavisnosti od diferencijalnog pritiska

q  =  C   Dp     gde je

q    -  protok
D p -  diferencijalni pritisak
C    -  faktor koji zavisi od geometrije prigu{nice
          i karakteristika fluida

- vrlo ta~no merenje omogu}ava prstenasta komora s ugaonim 
   oduzimanjem u 6 ta~aka jer  se time meri srednja vrednost di-
   ferencijalnog  pritiska.

- pogodna  za  merenje protoka fluida s brzinama strujanja ma-
   njim od 40 m/s

- za 5    10  < Re < 10  (Reynoldsov broj)

- vrlo jednostavana zamena prigu{ne plo~e u pogonu

- prora~un pre~nika  otvora prigu{ne plo~e prema standardima 
  DIN 1952 i ISO 5167.

Merenje protoka prigu{nicom zasniva se na
 slede}a dva osnovna principa:
-  zakon o kontinuitetu strujanja fluida
-  zakon o odr`anju energije fluida

Prema jedna~ini kontinuiteta protok fluida u svim presecima je-
dnog cevovoda je konstantan. Su`enje cevovoda izaziva pove-
}anje  brzine strujanja  fluida u tom  su`enom preseku, jer kroz 
manji presek mora prote}i ista koli~ina fluida u jedinici vremena 
kao i kroz ve}i presek.

Princip merenja

Karakteristike i upotreba

2/3
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Za neagresivne medije i za temper. do 400 °C
Materijal prigu{ne plo~e:                      ^ 4572
Materijal prstena:                                  ^ 1330
Materijal zaptiva~a:                     TESNIT UNIT
Ugao imedju oduzima~a prit.       0°, 90°, 180°
Priklju~ak oduzima~a
pritiska:         G 1/2 prema DIN 19207 FORMV
Zaptivni `leb prema JUS M.B6.027 
(kod NP 64/NP 100)

Konstrukcija prema DIN 1952, DIN 19205 i 
ISO 5167, za te~nosti pare i gasove.

Za ugradnju medju prirubnice 
(JUS M.B6.163-167)

Ugradbena mera:                          65 mm
Nazivni otvor:               DN 50 do DN 500
Nazivni pritisak:            NP 16 do NP 100

Konstrukcija

Primena



Podaci za naru~ivanje

Dimenzije
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Nazivni pritisak  16

Cev
Kat.  br oj

DN D

50 51. 2 39. 21. 515
39. 21. 51654. 550
39. 21. 51770. 365
39. 21. 51882. 580
39. 21. 519100. 8100
39. 21. 520107. 1100
39. 21. 521125125
39. 21. 522131. 7125
39. 21. 523150150
39. 21. 524159. 3150
39. 21. 525182. 9175
39. 21. 526207. 3200
39. 21. 527254. 4250
39. 21. 528260. 4250
39. 21. 529309. 7300
39. 21. 530339. 6350
39. 21. 531352350
39. 21. 532390. 4400
39. 21. 533403400
39. 21. 534492500

Nazivni pritisak  25

DN D

Nazivni pritisak  40

DN D

Nazivni pritisak  64

DN D

Nazivni pritisak  100

DN D

39.21. 546206. 3200

500
400
400
350
350
300
250
250

39. 21. 554488
39. 21. 553
39. 21. 552
39. 21. 551
39. 21. 550
39. 21. 549
39. 21. 548
39. 21. 547

339. 6

388. 8
401. 4

352

252. 8
258. 8
307. 9

175 39. 21. 545182. 9
39 .21. 566206. 5200

500
400
400
350
350
300
250
250

39 .21. 574479. 6
39 .21. 573
39 .21. 572
39 .21. 571
39 .21. 570
39 .21. 569
39 .21. 568
39 .21. 567

338

384. 4
397

350. 4

252. 8
258. 8
307. 9

175
150
150
125
125
100
100

80
65
50
50

39 .21. 55882. 5

39 .21. 565
39 .21. 564
39 .21. 563
39 .21. 562
39 .21. 561
39 .21. 560
39 .21. 559

131. 7

159. 3
182. 9

150

100. 8
107. 1
125

39 .21. 557
39 .21. 556
39 .21. 55551. 2

54. 5
70. 3

200 204. 9 39. 21. 586

301. 9
255. 4
249. 4

343

390. 6
378

330. 6350
350
400
400

250
250
300

39. 21. 587
39. 21. 588
39. 21. 589
39. 21. 590
39. 21. 591
39. 21. 592
39. 21. 593

69. 7
54. 5
51. 2

124
106. 3
100

147. 8

181. 1
157. 1

130. 7

81. 780

125
150
150
175

100
100
125

50
65

50

39. 21. 578
39. 21. 579
39. 21. 580
39. 21. 581
39. 21. 582
39. 21. 583
39. 21. 584
39. 21. 585

39. 21. 575
39. 21. 576
39. 21. 577

200 19 9.1 39. 21. 605

29 5.5
248
242250

250
300

39. 21. 606
39. 21. 607
39. 21. 608

68 .9
53 .9
50 .6

12 0.4
10 4.3

98

14 4.8

17 6.1
15 4.1

12 7.1

80 .980

125
150
150
175

100
100
125

50
65

50

39. 21. 597
39. 21. 598
39. 21. 599
39. 21. 600
39. 21. 601
39. 21. 602
39. 21. 603
39. 21. 604

39. 21. 594
39. 21. 595
39. 21. 596

Cev
Kat.  broj

Cev
Kat.  b roj

Cev
Kat.  b roj

Cev
Kat.  b roj

Nazivni otvor DN 50 DN 65 DN 80 DN 100D N 125 DN 175D N 200D N 250D N 300D N 350 DN 400D N 500DN 150

2 2 4 5 77555 5555a

b

NP 16

NP 25

NP 40

NP 64

NP 100

NP 100

NP 64

NP 40

NP 25

NP 16

c

d

e

h

f

116‚10485 411357304248224195166 575462140

338322302 550578520468442412388 810690358

--- 650595535478448-- 8 15705-

302 665610545485460418388 815735362

665610545485460418388 -735362

665610545485460418388 --362

138122102 438378320268242212188 610490158

--- 450395335278248-- 6 15505-

465410345285260218188 615535162

465410345285260218188 -535162

465410345285260218188 --162

1059472 394342291238212182154 548446128

12111089 422364313260234204176 576474150

2.52.52.5 3.533

302

302

102

102

102

322

122

322

122

322

122

338

138

338

138

338

138

3 3 .533 .53 3 3

Napomena: pre naru~ivanja prigu{nice ili prigu{ne plo~e potrebno je popuniti upitni list za merenje protoka
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ARMATURA I PRIBOR ZA MERENJE PRITISKA, PROTOKA I NIVOA

TROKRAKI BLOK VENTIL

prirubni~ki priklju~ak prema slici
otvor sedi{ta: F 5/F 6 
nazivni pritisak: NP 100/ NP 400

oza temperaturu do 100 C 120°C
materijal vretena: nerdjaju}i ~elik
materijal sedi{ta: nerdjaju}i ~elik
katalo{ki broj: 39.10.209

{ema delovanja

a- priklju~ak za spojne vodove
b- priklju~ak za pretvara~ (direktna monta`a)

       

1

2

2
dd

1

 ZAUSTAVNI VENTILI

 

Priklju~ci 
Naziv

Nazivni Dijagram

sl.  6

Materijal
ku}i{ta

Materijal

zaptivke d1 d2
Kat. broj

Otvor

sedišt a

Sl.

br.

PN 250 C
.4171

(prokron  2)
grafi t G ½ 39.00.116 1

Zaustavni ventil

PN 160 B
.4171

(pro kron  1)
teflo n ½ … 14 NPT (F) 39.00.115

6

2

G ½ 39.00.120.2Manometarski

ventil
PN 250 C

.4171

(prokron  2)
grafit

M20x1.5 39.00.120.3
6 3

Kosi zaustavni

ventil
PN 160 A

.1330

(ugljenicni celik)
grafit G ½²

Nastavak za
varenje  ø14x2

39.00.050 10 4

Visokopritisni 

zaustavni venti
PN 320 D

.7400

(13 CrM o 44)
 grafit

Nastavak za

varenje ø24 x7,1

prema

DIN 2559 -22

Nastavak za

varenje ø 14 x2,51

prema

DIN 2559 -22

39.00.132 8 5

pritisak

PREMA DIN 19208 I DIN 19207
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KONDENZNI, ODZRA^NI I ODMULJNI LONCI

Kat.broj

39 .00.305

39.00.309

39.00.404

39.00.405

39.00.505

39.00.309.2

Na ziv

Kondenzni 

   lonac

 (p rotok)

Kondenzni 

   lonac
( nivo)

  Odmuljni

     lonac

meraca nivoa

  Odzracno

   -odmuljni

lonac (p rotok)

   Ma x.

pogonski

    pritisak

100 bar   

100 bar 

200 bar    

370 b ar      

Dijagram

  

  sl. 7

     A

     A

     B

   C

Ma terijal

    .121 5

(ugljenicni celik) 

    

    .740 0

(13CrMo 44)

    .7401

(10CrMo 910)

    G 1 /2² prema

DIN 1 9207 FORM R

    G  1/2² prema

DIN 1 9207 FORM R

    G  1/2² prema

DIN 1 9207 FORM R

    G 1/2² prema

DIN 19 207 FO RMV

    G 1 /2² prema

DIN 19 207 FO RMV

    G 1 /2² prema

DIN 19 207 FO RMV

d1 d2

   za  zavarivanje na  cev

24 x 7, 1 pr ema D IN 255 9-22

   za  zavarivanje na 

33,7 x 4, 5 p rem a DIN 25 59- 22

Sl.

br.

1

2

6

4

5

3

PREMA DIN 19211

(ugljenicni celik)
^.1215

Priklju~ci

   cm
2

940

830

11 0

940

Zapremina

 cev

Prikljunica
prema DIN 19207

Holender matica
prema DIN 16284

Zaptivka prema
DIN 19207

Spojnica prema
DIN 16284 i DIN 19207

PRIBOR ZA MERENJE PROTOKA

Materijal Kat.  broj Materijal
d=G½ d=M20x1,5

Materijal
broj

Materijal
d=3/8-18 NP T d=3/8-18 NP T

. 1330 39.00.680 . 1330 39.00.683 39.00.685 Testit-unit 39.00.687 W.Nr. 1.0402 39.00.623 39.00.626

. 4572 39.00.681 . 1330* 39.00.684 39.00.686 Cu-99,5 39.00.688 W.Nr. 1.4541 39.00.624 39.00.627

Kat.  broj Kat.  Kat.  broj

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49 ;    613 88 44 ;  613 43 46 ; 613 49 58       e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs
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Materijal Kat.broj

. 1330 39.00.656

. 4572 39.00.657

Materijal
d=G½ d=M20x1,5

. 1330 39.00.653 39.00.659

Materijal
d=G½ d=M20x1,5

. 1330 39.00.629 39.00.632

. 4572 39.00.630 39.00.633

Materijal

tesnit - unit              39.00.665
Cu-99.5                   39.00.666

Materijal

. 1330 39.00.670

. 4572 39.00.671

Spojnica
pretvara~a pritiska

Dvostruka matica
prema DIN 16283

Prikljunica
prema DIN 16284

Spojica pretvaraa
diferencijalnog pritiska

Max. pritisak 160 bar kod 100°C

Max. pritisak 100 bar kod 350°C

Kat. broj 39.00.306

Sklop prirubnica G 1/2 
prema DIN 19207

Nastavak za zavarivanjeZaptivka

PRIBOR ZA MERENJE PROTOKA, PRITISKA I NIVOA

T-komad za zavarivanje
cevi prema DIN 19210

Materijal d

. 1330 ø12,3 39.00.645

. 1330 ø12,3 39.00.644

Kat. brojMaterijal
d=G½ d=M20x1,5

. 1330 39.00.683 39.00.685

. 1330          39.00.684 39.00.686

Kat. broj

PRIBOR ZA MERENJE PRITISKA 

d
 l
e

v
i

Kat.broj Kat.broj

Kat.brojKat.broj

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49   ; 613 88 44 ; 613 43 46 ; 613 49 58       e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs
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[EME PROCESNOG POVEZIVANJA PRITISKA

 

-ta~ka zavarivanja

ATM CONTROL, kat.br.

-ta~ka zavarivanja

ATM CONTROL, kat.br.

056 Visokopritisni zaustavni ventil PN 320 24x7,1  14x2,5 1
058 24x7,1  14x2,5 1
183 Manometarski ventil PN 400 G½      G½ 1
304 Priklju~nica Ø12 1
322 Spojnica G½  ½-14NPT 1
351 Holender matica G½ 1
383 Zaptivka Ø17,5 Ø6,7 2
443 Nastavak za zavarivanje 24x4,5 1
513 Cev ~eli~na baz{avna 13 CrMo 44 14x2 -
533 2 ² -
710 Pretvara~ pritiska ½-14NPT -
730 G½ -
750 ½-14NPT -

KOMPLET ZA MERENJE PRITISKA  VODE I PARE PN 320

Poz. Naziv Kom.
051 Zaustavni  ventil PN 250 G½      G½ 1
181 Manometarski ventil PN 250 G½      G½ 1
301 Ø12 1
303 Ø12 1
321 G½  ½-14NPT 1
351 Holender matica G½ 2
381 Ø17 Ø11,2 2
383 Ø17,5 Ø6,7 2
431 Dvostruka matica G½      G½L 1
441 Nastavak za zavarivanje G½L 1
501 12x1,5 -
533 2² -
710 ½-14NPT -
730 G½ -
750 ½-14NPT -

KOMPLET ZA MERENJE PRITISKA  VODE I PARE PN 250

Visokopritisni zaustavni ventil PN 320

Pretvara~ pritiska
Pretvara~ pritiska

Priklju~nica

Priklju~nica
Spojnica 

Zaptivka
Zaptivka

Cev ~eli~na baz{avna ^ 1212

Pretvara~ pritiska
Pretvara~ pritiska

Pretvara~ pritiska

Priklju~ak

Nosa~ pretvara~a

Nosa~ pretvara~a
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[EME PROCESNOG POVEZIVANJA PRITISKA

-ta~ka zavarivanja

ATM CONTROL, kat.br.

-ta~ka zavarivanja

ATM CONTROL, kat.br.

Poz. Naziv Kom.
051 G½      G½ 1
055 Kosi zaustavnii ventil PN 250 G½      G½ 1
181 Manometarski ventil PN 400 G½      G½ 1
282 Odzran~o odmuljni lonac G½ 1
301 Ø12 3
303 Ø12 1
321 G½   ½ -14NPT 1
351 Holender matica G½ 4
381 Ø17 Ø11,2 5
383 Ø17,5 Ø6,7 1
431 Dvostruka matica G½      G½L 1
441 Nastavak za zavarivanje G½L 1
501 12x1,5 -
533 2 ² -
710 ½ -14NPT -
730 G½ -
750 ½ -14NPT -

KOMPLET ZA MERENJE PRITISKA GASOVA  PN 100

Priklju~ak
Zaustavni  ventil PN 250

Priklju~nica
Priklju~nica
Spojnica 

Pretvara~ pritiska

Zaptivka

Zaptivka

Pretvara~ pritiska
Pretvara~ pritiska

Cev ~eli~na ba{avna ^.1212

051 G½      G½ 1
181 Manometarski ventil PN 250 G½      G½ 1
301 Ø12 1
303 Ø12 1
321 G½  ½-14NPT 1
351 Holender matica G½ 2
381 Ø17 Ø11,2 2
383 Ø17,5 Ø6,7 2
431 Dvostruka matica G½      G½L 1
441 Nastavak za zavarivanje G½L 1
501 12x1,5 1
533 2 ² -
710 ½-14NPT -
730 G½ -
750 ½-14NPT -

KOMPLET ZA MERENJE PRITISKA GASOVA  PN 250

Zaustavni  ventil PN 250

Priklju~nica
Priklju~nica

Spojnica 

Zaptivka
Zaptivka

~eli~na ba{avna ^.1212Cev

Pretvara~ pritiska
Pretvara~ pritiska
Pretvara~ pritiska

Priklju~akNaziv

Nosa~ pretvara~a

Nosa~ pretvara~a
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[EME PROCESNOG POVEZIVANJA PROTOKA

22

-ta~ka zavarivanja

ATM CONTROL, kat.br.

Poz. Naziv Kom.
001 Merna prigu{nica centri~na G½ -
051 G½ 2
055 Kosi zaustavni  ventil PN 160 G½        G½ 2
201 Trokraki blokventil DN 6 Adapter ½-4NPT 1
282 Odzra~no odmuljni lonac G½ 2
301 Priklju~nica Ø12 6
327 G½   ½ -14NPT 2
351 Holender matica G½ 6
381 Ø17 Ø11,2 8
411 Sklop prirubnica Ø17,5 2
431 Dvostruka matica G½        G½L 2
501 12x1,5 -
533 2 ² -
710 T -

KOMPLET ZA MERENJE PROTOKA TE^NOSTI PN 100

Zaustavni  ventil PN 250

Zaptivka

Pretvara~ dif. pritiska

Priklju~ak

Spojnica 

Cev ~eli~na baz{avna ^.1212

Poz. Naziv Prikljua k Kom.
001 G½ -
051 G½ 2
201 Adapter ½-4NPT 1
301 Ø12 2
327 G½   ½ -14NPT 2
351 Holender matica G½ 2
381 Ø17 Ø11,2 4
411 Sklop prirubnica G½ 2
421 T … komad za zavarivanje Ø12,3 2
501 12x1,5 -
533 2² -
710 T -

KOMPLET ZA MERENJE PROTOKA TE^NOSTI PN 250

Merna prigu{nica centri~na
Zaustavni  ventil PN 250

Trokraki blokventil DN 6

Priklju~nica
Spojnica 

Zaptivka

Cev ~eli~na baz{avna ^.1212

Pretvara~ dif. pritiska
Nosa~ pretvara~a

Nosa~ pretvara~a
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[EME PROCESNOG POVEZIVANJA  PROTOKA

-ta~ka zavarivanja

ATM CONTROL, kat.br.

-ta~ka zavarivanja

ATM CONTROL, kat.br.

006 Mlaznica 24x7,1 -
056 Visokopritisni zaustavni ventil PN 320 24x7,1  14x2,5 2
058 24x7,1  14x2,5 2
205 5 … ventilska kombinacija DN 8 14x2,5 1
513 Cev be{avna ~eli~na 13 CrMo 44 14x2 -
710 Pretvara~ diferencijlnog pritiska               ½ -14NPT -

KOMPLET ZA MERENJE PROTOKA TE^NOSTI PN 320

Visokopritisni zaustavni ventil PN 320

Priklju~ak Poz. Naziv Kom.
001 Merna prigu{nica centrina G½ -
051 G½ 2
201 Trokraki blok ventilok DN 6 Adapter ½-4NPT 1
301 Ø12 2
327 G½   ½ -14NPT 2
351 Holender matica G½ 2
381 Ø17 Ø11,2 4
411 Sklop prirubnica G½ 2
501 12x1,5 -
533 2² -
710 T -

KOMPLET ZA MERENJE PROTOKA GASA  PN 250

Priklju~ak

Zaustavni ventil PN 250

Priklju~nica
Spojnica 

Zaptivka

Cev be{avna ~eli~na ^. 1212
Nosa~ pretvara~a

Pretvara~ diferencijlnog pritiska               ½ -14NP
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[EME PROCESNOG POVEZIVANJA PROTOKA

-ta~ka zavarivanja

ATM CONTROL, kat.br.

-ta~ka zavarivanja

ATM CONTROL, kat.br.

Poz. Naziv Prikljua k Kom.
001 G½ -
051 G½ 4
201 Adapter ½-4NPT 1
251 Kondezni lonac PN 100 G½ 2
301 Ø12 6
327 G½   ½ -14NPT 2
351 Holender matica G½ 6
381 Ø17 Ø11,2 10
411 Sklop prirubnica Ø17,5 4
421 T … komad za zavarivanje Ø17,3 2
501 12x1,5 -
533 2² -
710 T -

KOMPLET ZA MERENJE PROTOKA PARE PN 100

Merna prigu{nica centrina

Trokraki blok ventilok DN 6
Zaustavni ventil PN 250

Priklju~nica
Spojnica 

Zaptivka

Cev be{avna ~eli~na ^. 1212
Nosa~ pretvara~a

Pretvara~ diferencijlnog pritiska               ½ -14NP

Poz. Naziv Prikljua k Kom.
006 24x7,1 -
056 24x7,1  14x2,5 2
058 24x7,1  14x2,5 2
205 5 … ventilska kombinacija DN 8 14x2,5 1
253 Kondezni lonac PN 370 24x7,1 2
513 14x2 -
710 T -

KOMPLET ZA MERENJE PROTOKA PARE PN 250

Mlaznica

Visokopritisni zaustavni ventil PN 320

Cev be{avna ~eli~na 13 CrMo 44
Pretvara~ diferencijlnog pritiska               ½ -14NP

Visokopritisni zaustavni ventil PN 320
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[EMA PROCESNOG POVEZIVANJA NIVOA

Poz. Naziv Priklju~ak Kom.
001 G½ 2
002 Adapter ½-4NPT

003 1Kondezni lonac PN 100 G½

005 Ø12 6
006 G½   ½ -14NPT 2
007 Holender matica G½ 6
008 Ø17 Ø11,2 8
009 Sklop prirubnica 2
010 T … komad za zavarivanje G 1² 2
011 12x1,5 -

014 2²

-
013 T -

KOMPLET ZA MERENJE  NIVOA U KOTLOVIMA I REZERVOARIMA

Trokraki blok ventilok DN 6
Zaustavni ventil PN 250

Priklju~nica
Spojnica 

Zaptiva~

Cev be{avna ~eli~na ^. 1212

Nosa~ pretvara~a

Pretvara~ diferencijlnog pritiska               ½ -14NP

1

004 1Odmuljnii lonac PN 100 G½

G½

012 Cev be{avna ~eli~na ^. 1212    1²

-

-ta~ka zavarivanja

ATM CONTROL, kat.br.

- granica monta`e
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REGULATOR  NIVOA   SA  PLOVKOM    MRN
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Opis i primena

Ugradnja

Regulator nivoa je uredjaj koji omogu}ava regulaciju nivoa u 
otvorenim i zatvorenim rezervoarima i parnim kotlovima .

Plovak  u  telu  regulatora,  zavisno od  promene nivoa
vode, pomera magnet u  nemagneti~noj cevi. Du` cevi
u oblasti  mogu}e  promene nivoa  razme{teni  su ma-
gnetni  prekida~i.  Magnet   svojim  kretanjem  upravlja
magnetnim   prekida~ima ,   zatvaraju}i    ili  otvaraju}i
odgovaraju}e strujne krugove. Elektri~na {ema na sl.3
je primer  elektri~nog  povezivanja  regulatora nivoa sa
5 prekida~a.

Ako  je  potrebno  promeniti  delovanje  prekida~a, da
otvara  umesto da zatvara strujni krug ili obrnuto, treba
ga skinuti sa nosa~a i okrenuti ga za 180°.

Regulator  nivoa se  na kotlove  ili  rezervoare 
ugradjuje   vertikalno,   sa  spoljne  strane pri-
rubni~kim priklju~cima DN 20 np 25. Neopho-
dno  odmuljivanje  treba obzbediti  odmuljnim
ventilom  ili  slavinom  iz  na{eg   proizvodnog
programa.
 

Po svojoj funkciji regulator nivoa mo`e biti element: 

- Regulacije
- Signalizacije (svetlosne ili zvu~ne)
- Blokade (gorionik, pumpa)

Jedan regulator mo`e obavljati vi{e pomenutih
funkcija.

Najve}i pritisak:                                      25 bar

Najve}a dozvoljena temperatura:          225°C

Magnetni prekida~i (bistabilni):              max 5 kom.

Najmanji razmak prekida~a:                   20 mm

Najve}e dozvoljeno optere}enje 
prekida~a:                                               300 VA; 1.5 A 250V,AC
                                                                50W; 0.5 A:220V,DC

Kablovske uvodnice:                              2 x Pg 13,5

Stepen za{tite po JUS N.A5.070:           IP 54

Ugradbene mere:                                    vidi tabelu1

Tehni~ki podaciIzrada

Ku}Ite  regulatora  je  od  ~elika, plovak i cev u  kojoj se 
kre}e magnet  su od nerdjaju}eg ~elika. AlNiCo magnet
je    sa   stabilnim   magnetnim     svojstvima.   Magnetni  
prekida~i  su  otporni  na   vibracije  i    ostale radne  us-
love  koji  se  javljaju   pri  radu   parnih  kotlova i rezerv-
oara.

Plovak regulatora nivao

Magnetni prekida~ regulatora nivoa
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Dimenzije

Podaci za naru~ivanje

Retulator nivoa
Razmak prirubnica

Kat.br.   11.26.      2 

340*
230*
180*

400
500
nestandardni razmaci

Sa 1 prekida~em
sa 2 prekida~a
sa 3 prekida~a
sa 4 prekida~a
sa 5 prekida~a

*Sa kra}im rokom isporuke

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4
5
6

Napomena:           Odmuljni ventil ili savina se 
                              posebno naru~uju

UGRADBENE      MERE

Razmak prirubnica

Du`ina tela

Gabaritna mera

Promena nivoa

Masa kg

PN max

L3

L2

L1 180

740

100

13

330

960

150

790

380

230

15

340

490

900

260

17

400

550

320

19

500

650

1040

420

21

Skra}enice:
A-  automatsko upravljanje
R-  ru~no upravljanje
K1-isklju~enje lo`i{ta
K2-signalizacija min. nivoa vode
K3-uklju~enje pumpe
K4-isklju~enje pumpe
K5- signalizacija max. nivoa vode

220 V,AC
L

N

Regulator nivoa MRN 
sa 5 prekida~a

Isklju~enje lo`enja

   test 
signala

kvitiranje 
  signala

24 V,DC

Alarmni ure|aj, ATM CONTROL 11.50.050

Kontaktor napojne 
      pumpe

220 V,AC
L

N

Preklopnik R/A Preklopnik pumpe

UK.ISK.

22
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ELEKTRONSKI REGULATOR NIVOA   ERN
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Opis i primena

Ugradnja

Elektronski regulator nivoa provodljivih te~nosti
je  uredjaj  koji  omogu}ava  regulaciju  nivoa u 
otvorenim  i  zatvorenim  rezervoarima,  parnim
kotlovima i sudovima pod pritiskom.

Promena nivoa te~nosti zatvara i otvara strujne
krugove izmedju elektroda i tela dava~a.

Elektrodama se stanje strujnih krugova prenosi 
do  elektronskog  dela ,  gde  je   prekidanje  ili 
uspostavljanje strujnih krugova pra}eno radom
odredjenog broja releja, zavisno od odabranog 
elektronskog uredjaja.

Dava~ nivoa se ugradjuje vertikalno, sa spoljne
strane  prirubni~kim  priklju~cima DN 20 NP 25.
Neophodno  odmuljivanje   dava~a   treba obe-
zbediti  ispusnom   slavinom  ili  ventilom iz na-
{eg proizvodnog programa.

Elektronski deo se ugradjuje na nosa~ 35 DIN
46277  u  pomo}no  ili  glavnog polja mernog
ormana ili kabine.

Na~in rada

Po svojoj funkciji regulator nivoa mo`e biti element: 

- Regulacije
- Signalizacije (svetlosne ili zvu~ne)
- Blokade (gorionik, pumpa)

Jedan regulator mo`e obavljati vi{e pomenutih fu-
nkcija.

Regulator   nivoa   sastoji  se  od  dava~a  nivoa  i
elektronskog dela. Ku}i{te dava~a nivoa je NP 25
i izradjeno je zavarivanjem.

Prenos  signala  iz ku}i{ta u elektri~ni deo dava~a
izveden  je  elektrodama  od  nerdjaju}eg  ~elika i
teflona, tako da je obezbedjen siguran rad prema
navedenim tehni~kim podacima.

Najve}i pritisak                                             25 bar

Najve}a dozvoljena temperatura                 225  C

Elektrode                                                      max 5 kom.

Najve}e dozvoljeno optere}enje releja       6A 250V AC

Kablovske uvodnice                                    2 x Au 13,5

Stepen za{tite po JUS N.A5.070                 IP 54

Tehni~ki podaci
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Podaci za naru~ivanje:Podaci za naru~ivanje:

UGRADBENE MEREUGRADBENE MERE

Razmak
prirubnica
Razmak
prirubnica

Du`ina telaDu`ina tela

Gabaritna 
mera
Gabaritna 
mera

Promena 
nivoa
Promena 
nivoa

ZapreminaZapremina

MasaMasa

L1L1

L2L2

L3L3

PN maxPN max

ee

kgkg

180180 230230 340340 400400 500500

320320

520520

140140

2,52,5

1111

370370

570570

190190

2,92,9

11,511,5

480480

680680

540540

740740

640640

840840

680680 360360 460460

3,83,8 4,34,3 55

12,512,5 1414 1515

Regulator nivoa                    kat.br. 11.23.      2Regulator nivoa                    kat.br. 11.23.      2

Razmak prirubnica                          Razmak prirubnica                          

340*                         340*                         
230*                         230*                         
180*                         180*                         

400
                        
400
                        500                         500                         
nestandardni razmaci                 nestandardni razmaci                 

Sa 1 elekrodom
                        
Sa 1 elekrodom
                        sa 2 elekrode
                        
sa 2 elekrode
                        sa 3 elekrode
                        
sa 3 elekrode
                        sa 4 elekrode
                        
sa 4 elekrode
                        sa 5 elekrode
                        
sa 5 elekrode
                        

* Sa kra}im rokom isporuke
                        
* Sa kra}im rokom isporuke
                        
Napomena:   Odmuljni ventil ili slavina se posebno
                       naru~uju.
                        

Napomena:   Odmuljni ventil ili slavina se posebno
                       naru~uju.
                        

0
                        
0
                        1
                        
1
                        2
                        
2
                        3
                        
3
                        4
                        
4
                        

0
                        
0
                        1
                        
1
                        2
                        
2
                        4
                        
4
                        5
                        
5
                        6
                        
6
                        

[ema spajanja:[ema spajanja:

Skra}eniceSkra}enice

A -  automatsko upravljanjeA -  automatsko upravljanje

R -  ru~no upravljanjeR -  ru~no upravljanje

K4 - isklju~enje lo`enja K4 - isklju~enje lo`enja 

K3 - signalizacija min.nivoa vodeK3 - signalizacija min.nivoa vode

K2 - uklju~enje- iskljucenje pumpeK2 - uklju~enje- iskljucenje pumpe

K1- signalizacija max.nivoa vodeK1- signalizacija max.nivoa vode

PAZNJA
DNEVNO ODMULJITI
DNEVNO ODMULJITI
DNEVNO ODMULJITI

PREKLOPNIK  A / R

F

1

2F
2A

1

2

LL

NN

1111

1010

11 22
X1X1

WM1WM1

55
44

66

2

220V 5OHZ220V 5OHZ

1212

X1X1

1

2

1

2

LL11

NN

1111

1010

11 22
X1X1

55
44

66

FF
2A
4

F

1

2F
2A

1

2

LL11

NN

1111

1010

11 22
X1X1

55
44

66

3

min. blokada

F

1

2F

1

2

LL11

NN

1

66

55 33 11 1313 bb 6161

44 22 1414 aa 6262

K2K2

K3K3

K4K4

11 22 4433 55

R

A R

F

1

2F
2A

1

2

LL11

NN

1111

1010

11 22

55
44

66

1

K1K1

220 V, 50 Hz

2
2

0
 V

, 
A

C

test kvitiranje

11 5 6

1 2 3 7 8 9  10
ALARMNI  URE\AJ, ATM BG  11.50.050

Ugra|eno na
~eonoj  plo~i LED   LED   LED   LED

X X X X

max.  min.  nivo

F
2A

4

2
4

V,
D

C

O

kontaktor napojne pumpe

22

Dimenzije

ll

300300
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C O N T R O LC O N T R O L

    MERENJE PRITISKA, PROTOKA I NIVOA      MERENJE PRITISKA, PROTOKA I NIVOA  

2/18

Opis i primena

Na~in rada

[ema spajanja

Prekida~ nivoa se sastoji od elektronskog relea, elektrode i ku}i{ta 
elektrode. Elektrode   se   montiraju   verikalno  ili  horizontalno  sa
 ku}i{tem  elektrode na  prirubnicu DN 50 NP 40 ili bez ku}i{ta uvr-
tanjem  u navoj  M 18x1,5. Elektronski  rele  je sme{ten u plasti~no 
²B² ku}i{te a montira se na  {inu 35 mm. Izradjen je kao elektronski 
sklop koji na izlazu ima rele sa preklopnim kontaktom.

Primenjuje  se  kod  provodnih   te~nosti  za  signalizaciju  i  odr`a-
vanje nivoa u posudama  pod  pritiskom  I  otvorenim rezervoarima. 
Naj~e{}e slu`i za za{titu pumpi  od  rada  na suvo  odnosno  isklju-
~ivanje  lo`i{ta  kod  niskog  nivoa u parnom kotlu.

Ku}i{te DN 50 NP 40

Elektronsko rele

Elektroda 

Elektroda sa glavom ''B'' 

Na  elektrodu  je  potrebno   staviti  nastavak  elektrode ( {Ipka  od  
nerdjaju}eg ~elika O 6 mm), ~ija du`ina, kod  vertikalne   ugradnje, 
defini{e nivo te~nosti koji  se signali{e ili odr`ava.Dok je {ipka uro-
njena u te~nost dovoljne provodnosti,strujni krug se  zatvara preko   
mase   posude ( priklju~ci L, U i B),tako  da okida~ki  sklop proradi,
{pulna  relea  se pobudi  i rele je privu~e. Kada padne nivo te~nosti 
ispod vrha sonde, strujni  krug  se prekida i rele otpu{ta.Trimer  po-
tenciometrom na prednjoj strani uredjaja  mo`e se pove}ati ili sma-
njiti prag okidanja, odnosno pove}ati ili smanjiti osetljivost kola.  

33 22 11 UU

LxLx NN BB LL

LL

BB

L1L1

NN

kontakti:
10A/250V,ac
kontakti:
10A/250V,ac

Napajanje: 220V,acNapajanje: 220V,ac

Signalizacija min ili maxSignalizacija min ili max

33 22 11 UU

LxLx NN BB LL

masamasa

L1L1

NN

p
ra

`n
je

n
je

 
p

ra
`n

je
n

je
 

p
u

n
je

n
je

p
u

n
je

n
je

kontakti:
10A/250V,ac
kontakti:
10A/250V,ac

Napajanje: 220V,acNapajanje: 220V,ac

Regulacija nivoaRegulacija nivoa

minmin

maxmax
UU

LL

a) Dvopolo`ajna  regulacija  nivoa: ostvaruje se na dve 
elektrode U i L. Kontaktor   motora pumpe se  spaja na 
priklju~ak1 ako se rezervoar puni a na prikllju~ak 3 ako 
se rezervoar prazni. Rele uklju~uje pumpu kad se nivo 
spusti ispod minmuma, a isklju~uje kada poraste iznad 
maksimuma.

b) Signalizacija maksimuma:  prilju~ci U i L se kratko
spoje.  Signalni uredjaj se spaja na priklju~ke 3 i N.

c) Signalizacija minimuma  (ili za{tita pumpi od rada 
na suvo ili isklju~ivanje lo`enja zbog niskog nivoa vode):
prilju~ci U i L se kratko spoje. Signalni uredjaj (ili upra- 
 vlja~ki krug pumpe ili gorioika) koristi priklju~ke 1i N.

d) Primena kod posuda od izolacionog materijala: ko-
risti se dodatna elektroda koja elektri~no spaja priklju-
~ak B sa te~no{}u. 

a) Dvopolo`ajna  regulacija  nivoa

b) Signalizacija maksimuma

c) Signalizacija minimuma

d) Primena kod posuda od izolacionog materijala
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2/19

22

Tehni~ki podaci 

Elektronski relej
Napajanje 220V +10%, 50 Hz
Potro{nja cca 3VA
Napon na elektodi 8-12 V ac
Temperatura okoline -10  C do 50  C
Otpor aktiviranja releja 2  do 150 kW (podesivo)
Dozvoljeno optere}enje kontakta 250V, 50Hz, max 6 A
Masa 0,35 kg
Za{tita IP10 JUS N.A5.070

Elektronski rele

2  W

Elektroda
Dozvoljena radna temperatura 200  C
Dozvoljeni radni pritisak 16 bar
Priklju~na mera M18x1,5 ili G 1/2²

Ku}i{te elektrode
- priklju~na prirubnica DN 50 NP 40
                            JUS M.B6.011
- za{tita IP54 JUS N.A5.070

Nastavak elektrode
- nerdjaju}i ~elik F 8 (ne spada u opseg isporuke)
- priklju~na mera M6

Elektroda

Ku}i{te elektrode
p

Nastavak elektrode
 8F

Podaci za naru~ivanje

Elektronski relej        kat.br.     11.24.223

Elektroda                  kat.br.      11.24.2
    
    navoj M18x1.5                                   2
              G 1/2 ²                                     3

    bez ku}i{ta elektrode                            5
    sa ku}i{tem elektrode DN 50                6
    sa ku}i{tem tip ''B''                                 7

Elektronski relej

11
2

60

M4

M 6

M 18x1.5
     ili
  G 1/2²

Elektroda

125

165

80
18

Pg 11

Ku}i{te elektrode

8080

7272

2323

11 UU2233

SSR 04SSR 04

BB LLNNLxLx

33 11

22

22

5050

kWkW

OnOn

OutOut
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REGULATORI

RA^UNAR PROTOKA mecontik F

MERA^ TOPLOTNE ENERGIJE mecontik E

¨ Univerzalni procesni regulator 72x144 mecontik CV

¨ Univerzalni procesni regulator 144x72 mecontik C

¨ Univerzalni  regulator 96x96  unicontik 200

¨ Regulator temperature 96x48 unicontik C

VI[EKANALNI  MERNI URE\AJ  mecontik T

¨ Ure|aj za ru~no vo|enje pogona 72x72 mecontik H

SISTEM ZA NADZOR MERNIH VELI^INA AV10

INTEGRATOR  JEDNOSMERNE STRUJE AV20,21,22

DVOPOLO@AJNI REGULATOR  AV38, AV42

UNIVERZALNI DIGITALNI INDIKATOR AV41
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UNIVERZALNI PROCESNI REGULATOR 72X144 mecontik CV

NAZIV PROCESNE VELI^INE

PRIKAZ PROCESNIH VELI^INA I PARAMETARA

MENJA PRIKAZ PROCESNIH VEL. 
NA DISPLEJU 1

RU^NO / AUTOMATSKI

PGM

ENTER

SP( ZADANA VREDNOST)

GORE/DOLE ZA SP

POLO@AJ SERVO POGONA

OTV/ZATV. SERVO POGONA

% PRIKAZ UPRAVLJANE VELI^INE

% PRIKAZ ZADANE VREDNOSTI

SVETLI U STANJU GRE[KE

A1 -UKLJU^EN RELE  Re1

A2 -UKLJU^EN RELE  Re2

A3 -UKLJU^EN RELE  Re3

A4 -UKLJU^EN RELE  Re4

     ¨ 5 analognih ulaza 
    ¨ 

    ¨ 

           strukture 

  

napaja dvo`i~ne pretvara~e
    ¨ direktan priklju~ak senzora temperature

izlaz kontinualni ili impulsni
    ¨ 4 releja na izlazu se slobodno konfiguri{u
        za alarmne funkcije
     ¨ P, PI, PD, PID regulator
     ¨ RS 232/485 komunikacija
     ¨ konfigurisanje izborom :

regulacije (CtrL)

            strukture pode{avanja(tunE)

           strukture algoritama regulacije (ALth)

           strukture alarma (ALCF)

           strukture ulaza (InCF)

           strukture komunikacije (C485)

           strukture kalibrisanja (CAL)

           strukture statusa (Stat) 

Na~in rada regulatora  zavisi  o izabranoj strukturi i pode-
{avanju niza parametara. Regulator se po uklju~enju na-
pajanja mo`e postaviti u automatski, ru~ni  ili r e`im rada
koji je bio neposredno pre isklju~enja  napajanja.

¨Ugra|ene rutine:
        preuzimanja fabri~kih pode{avanja
        servisna rutina

Univerzalni procesni regulator mecontik CV je mo}an i 
kompleksan  regulator  koji  mo`e  odgovoriti zahtevima 
najslo`enijih regulacija u procesnoj industriji. Ure|aj pri-
hvata 4 analogna strujna(mA),naponska(mV,V),otporna
(W) signala od direktno priklu~enih dvo`i~nih prevara~a, 
otpornih sezora  temperature  i  termoelemenata.To zna-
~i da za priklju~enje ulaznih signala  nisu  vi{e potrebne 
napojne  jedinice,   pretvara~i   otpora  i  mV. Peti ulaz je 
omski i namenjen je za prijem signala  od dava~a polo`a-
ja regulacione armature.

LED 
displeji i   

   
   odabir  struktu-

re 

Na prednjoj plo~i regulatora mecontik CV nalaze se 
 bargrafi i za prikaz i nadzor procesnih veli~ina 

~iji su signali uvedeni u regulator , te  tastatura od osam 
tastera za izbor  re`ima rada  regulatora,

unos i pode{avanje  parametara kao i vo|enje regula-
cione armature u ru~nom re`imu rada.
mecontik CV ima  predvi|en  strujni  izlaz koji mo`e biti ili 
regulacioni ili za druge potrebe.Izlazni releji ,kada nisu u
funkciji regulacije,mogu se koristiti za generisanje binar-
nih signala od bilo koje od ulaznih veli~ina za potrebe al-
armne ili radne signalizacije ili tehnolo{kih blokada.   

Regulator se fabri~ki inicijalno konfiguri{e na osnovu po-
dataka iz upitnog lista a naru~ioc mo`e sam raditi izmene
biraju}i ponu|ene opcije. 

Korisniku je na raspolaganju, pored bloka progra-
miranja, i servisna rutina za merenje i kontrolu ula-
znih mernih  signala  u  normalnom  radu  ure|aja 
bez upotrebe dodatnih  mernih instrumenata .
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1

2

3

5

6

7

43

44 Di

Gnd

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Re4

Re3

Re2

Re1

23

24

25

26

27

28

29

30

31

38

39 +Ao

-Ao

R
S

 4
8

5

B

A

Gnd

N

G

L

Iizl

35

36

37

Iul2

Iul3

Iul4

4-20 mA
Iul1

32

33

34

-
24 V,dc

+

+

4-20 mA
-

24 V,dc

+

+

4-20 mA
-

24 V,dc

+

+

4-20 mA
-

24 V,dc

+

+

no

nc

no

nc

no

nc

no

nc

4xLED displej (procesna veli~ina, parametri, zadana vrednost, polo`aj pogon
2 x Bargraf sa po 30 LED segmenata (procentualni prikaz polo`aja i procesne veli~ine)

Analogni ulazi:            rezolucija: 15 bita
                                    4 ulaza:-  strujni  0 ili 4 .... 20 mA,ulazna otpornost: 5 W
                                                    -  naponski: 0...5 V,DC; 1...5 V,DC;-5...+5 V,DC;
                                                                      0...10 V,DC; 2...10V,DC;-10...+10 V,DC
                                                                      ulazna otpornost: 1MW
                                                   - Otporni termometri: Pt100, Pt 500, Pt 1000, Ni100
                                                                                      struja pobude:300mA
                                                                                      ta~nost linearizacije:0.1 °C
                                                   - termoelementi: J,K,E,R,S...
                                                                               ta~nost linearizacijeL0.2°C
                                                                               komp.hladnog kraja- interna:±0.5°C
                                                                              kompenz.hladnog kraja-eksterna:0...70°C
Analogni ulaz 5:             100...1000W- od dava~a polo`a pogona
                                       rezolucija:10 bita
                                              Komunikacija: RS485

protokol: modbus RTU

 0 ili 4 ... 20 mA, 500 Ohma, rezolucija 10bita
 (kod regulatora s kontinualnim izlazom rezervisano za regulaciju)

Analogni izlaz:

Pokazivanja:

 Signalizacije:                   7x LED

Impulsni izlaz:  4 preklopna relejna kontakta, 10 A, 250 V, 100 VA
  (kod regulatora s impulsnim izlazom 2x za regulaciju)

Merni ciklus:                  100 ms    

Potro{nja:                     10 w

Napajanje

Ta~nost - analognog ulaza    0,05%
- analogni izlaz         0,10%

Radna temperatura: 0...+ 50°C

Ku}i{te     72x144x125 mm prema DIN 43700

AC:  220V, 110V ili 24V  ±10%
DC:  24V  ± 10%

Uticaj temperature okoline - na ulaze    0,10% / 10   K
- na izlaze   0,15% / 10   K

Tehni~ki podaci

13
8 

68125 

2

Podaci za naru~ivanje

mecontik CV

Univerzalni mikroprocesorski regulator

Kontinualni izlaz 0/4...20mA

Komunikacija: - bez
                       - RS 232
                       - RS 485

Struktura: - tipske
                - po narud`bini  
               
Ulaz 3:- 0/4..20mA
            -Pt1oo
            -bez 

Ulaz 4:- 0/4..20mA
            -Pt1oo
            -bez

Impulsni izlaz

Kat. broj MCV1ooo -

A

B

A

O

0

1

2

.. ..

Dodatni relejni izlazi: - bez
                                  - sa

Dodatni filteri za napajanje: - bez
                                             - sa

00

11

0

1
Napajanje: - 220V,AC
                  - 110V,AC
                  -  24V,DC

A
B
C

0

1

2

0

1

Priklju~ci

Dimenzije
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UNIVERZALNI PROCESNI REGULATOR 144x72 mecontik C

Univerzalnii kompaktni regulator  je  mikroproceso-
rski uredjaj koji se primenjuje u pojedina~nim regu-
lacionim krugovima  kod  malih  i  srednjih tehnolo-
{kih procesa, gde se koristi  regulacija  ~vrste vred-
nosti, regulacija odnosa, kaskadna regulacija ili dvo
i tro komponentna regulacija. U slu~aju  slo`ene ka-
skadne regulacije,ovi regulatori se koriste  za vode-
}e regulatore i za izvr{ni regulator.

mecontik C regulator sa impulsnim izlazom  preds-
tavlja tropolo`ajni regulator, koji je namenjen za up-
ravljanje   elektromehani~kimi~nim  servopogonima. 
Regulator sa  kontinualnim izlazom je namenjen  za 
upravljanje  pneumatskim servopogonom, uz  pom-
o} elektropneumatskog  pretvara~a  sa  ili bez pozi-
cionera.

Razli~ita svojstva regulatora omogu}avaju  njegovu 
primenu  u  regulacionim  krugovima  u  kotlovskim 
postrojenjima,   klimatizaciji,  metalurgiji,  hemijskoj,
naftnoj,    kerami~koj,    staklarskoj,   prehrambenoj, 
farmaceutskoj i drugim industrijama. 

Opis i na~in rada

Na~in rada regulatora  zavisi  o izabranoj strukturi i pode-
{avanju niza parametara. Regulator se po uklju~enju na-
pajanja mo`e postaviti u automatski, ru~ni  ili r e`im rada
koji je bio neposredno pre isklju~enja  napajanja.

Regulaciono odstupanje, zavisno dali se radi o regulaciji 
~vrste vrednosti, regulaciji odnosa ili  vi{e komponentnoj 
regulaciji,  sa  merenom veli~inom  generi{e regulaciono 
odstupanja ~ije delovanje na servo pogon se  mo`e birati 
i menjati  izborom  parametara  iz  strukture pode{avanja .

Korisniku je na raspolaganju, pored bloka progra-
miranja, i servisna rutina za merenje i kontrolu ula-
znih mernih  signala  u  normalnom  radu  ure|aja 
bez upotrebe dodatnih  mernih instrumenata .

Na prednjoj plo~i regulatora mecontik C nalaze se 
 bargrafi i za prikaz i nadzor procesnih veli~ina 

~iji su signali uvedeni u regulator , te  tastatura od ~etiri 
tastera za izbor  re`ima rada  regulatora,

unos i pode{avanje  parametara.

Ure|aj prihvata 4 analogna strujna(mA),naponska(mV,V),
otporna(W) signala od direktno priklu~enih dvo`i~nih pre-
tvara~a, otpornih sezora  temperature  i  termoelemenata.
To zna~i da za priklju~enje ulaznih signala nisu vi{e potre-
bne napojne jedinice,  pretvara~i  otpora i mV. Peti ulaz je 
omski i namenjen je za prijem signala  od dava~a polo`a-
ja regulacione armature.

 mecontik C ima  predvi|en  strujni  izlaz koji mo`e biti ili 
regulacioni ili za druge potrebe.Izlazni releji ,kada nisu u
funkciji regulacije,mogu se koristiti za generisanje binar-
nih signala od bilo koje od ulaznih veli~ina za potrebe al-
armne ili radne signalizacije ili tehnolo{kih blokada.   

Regulator se fabri~ki inicijalno konfiguri{e na osnovu po-
dataka iz upitnog lista a naru~ioc mo`e sam raditi izmene
biraju}i ponu|ene opcije. 

  LED 
displeji i   

   
   odabir  struktu-

re kao i 

     ¨ 5 analognih ulaza 
    ¨ 

    ¨ 

           strukture 

  

napaja dvo`i~ne pretvara~e
    ¨ direktan priklju~ak senzora temperature

izlaz kontinualni ili impulsni
    ¨ 4 releja na izlazu se slobodno konfiguri{u
        za alarmne funkcije
     ¨ P, PI, PD, PID regulator
     ¨ RS 232/485 komunikacija
     ¨ konfigurisanje izborom :

regulacije
            strukture pode{avanja
           strukture algoritama
           strukture alarma
           strukture ulaza
           strukture komunikacije
           strukture kalibrisanja
           strukture statusa 

Primena
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138 

6
8

200 

222120

analogni ulaz 2

987
V+++

Iul2
analogni ulaz 4

151413
++

Iul4

220V
50Hz

1    3    2   

L Ngnd

strujni izlaz

++
Iiz

4-20mA

18   19   

If

16   17   

analogni ulaz 1
Iul1

V+++

+

4-20mA

pretvara~

24V

+

4-20mA

pretvara~

24V

4  5  6 

omski ulaz

opcija

analogni ulaz 3

++
Iul3

10 11 12

Re1

Re2Re4 Re3 

23    24    25    

282726

Impulsni izlaz

Impulsni izlaz

++ 220V,AC

313029343332

4-20mA

Pt1oo

4-20mA

Pt1oo

- 0 ili 4 ... 20 mA, 600 Ohma
 (kod regulatora s kontinualnim izlazom rezervisano za reg.)

Analogni ulazi

Komunikacija

- 4 ulaza:   0 ili 4 .... 20 mA, 5 Ohma
- 1 ulaz:     omski za indikaciju polo`aja

- RS485

- MODBUS PROTOKOL

Analogni izlaz

Impulsni izlaz

Pokazivanje

Merni ciklus   

Ta~nost

Radna temperatura

Uticaj temperature okoline

Potro{nja

Napajanje

Ku}i{te

- 4 preklopna relejna kontakta, 5 A, 250 V, 100 VA
  (kod regulatora s impulsnim izlazom 2x za regulaciju)

- LED displej sa 6 cifara (trenutna vrednost X)
- LED displej sa 4 cifre (zadana vrednost W)
- 2 x Bargraf sa po 20 LED segmenata (programabilna)

- analognog ulaza    0,05%
- analogni izlaz         0,10%

- 0 - 50   C

- 6 W

- 100 mS

- 144x72 ili 72x144x200 mm prema DIN 43700

- AC:  220V, 110V ili 24V     10%
- DC:  24V   10%

- na ulaze    0,10% / 10   K
- na izlaze   0,15% / 10   K

+
 +

 

o

o

o

Tehni~ki podaci

33

mecontik C

Univerzalni mikroprocesorski regulator

Kontinualni izlaz 0/4...20mA

Komunikacija: - bez
                       - RS 232
                       - RS 485

Struktura: - tipske
                - po narud`bini  
               

Ulaz 3:- 0/4..20mA
            -Pt1oo
            -bez 

Ulaz 4:- 0/4..20mA
            -Pt1oo
            -bez

Impulsni izlaz

Univerzalni

Kat. broj MC1ooo -

A

A

B
C

O

0

0

1

1

2

2

.. ..

Dodatni relejni izlazi: - bez
                                  - sa

Dodatni filteri za napajanje: - bez
                                             - sa

00

11

0

1

Napajanje: - 220V,AC
                  - 110V,AC
                  -  24V,DC

0
1

2

A
B
C

Podaci za naru~ivanje

Dimenzije

Prilju~ci

Napomena: ako se na ulaze 2 i 3 dovedu signali koji nisu 
u algoritmu regulacije ve} se nihove veli~ine prikazuju na
LED displejima posebno montiranim za tu namenu (disp-

leji 3 i 4) onda takav ure|aj ima oznaku mecontik C2

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49 ;     613 88 44 ;   613 43 46;    613 49 58        e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs



Dimenzije

33

C O N T R O LC O N T R O L

MIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ REGULATORIMIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ REGULATORI

3/6

UNIVERZALNI REGULATOR    unicontik 200

¨ do 3 analogna ulaza 
¨ Opcija: dodatna 3 galvanski izolovana analogna ulaza
¨ Analogni ulaz za polo`aj servopogona
¨ Mogu}e korisni~ko konfigurisanje tipa ulaza
¨ Napaja dvo`i~ne transmitere
¨ Analogni izlaz strujni ili naponski (Opciono 2 izlaza)
¨ do 4 podesiva relejna izlaza (regulacioni ili alarmni)
¨ PID i ON/OFF prenosna funkcija (direktno i inverzno delovanje)
¨ Regulacija ~vrste vrednosti, kaskadna regulacija,
    regulacija odnosa i trokomponentna regulacija
¨ 7 raspolo`ivih alarmnih funkcija
¨ Lokalna i daljinska zadata vrednost
¨ Programsko vodjenje
¨ Serijska komunikacija RS485 (galvanski izolovana),
    RS232 (galvanski izolovana)
¨ Opcija:  5 digitalnih ulaza i 4 digitalna izlaza (galvanski izolovani)
¨ Standardna ku}i{te(96 x 96; 96x48;48x96 mm) 
¨ Univerzalno napajanje (90 do 260 VAC)
¨ Garantni rok 24 meseca

Univerzalni   mikroprocesorski   regulator  koristi se u
pojedina~nim  regulacionim  krugovima  za regulaciju 
~vrstevrednosti,  regulacija odnosa i trokomponentnu 
regulaciju u tehnolo{kim procesima. Regulator sa ko-
ntinualnim  izlazom  koristi se za upravljanje pneuma-
tskih    servopogona    pomo}u   elektropneumatskog 
( I/P )  pretvara~a sa ilibez pozicionera. U konfiguraciji 
sa relejnim izlazom koristi se za upravljanje elektrome-
hani~kim servo pogonima.

Mogu}nost    softverske    konfiguracije   obezbedjuje
njegovu  primenu  u   regulacionim  krugovima  u  ko-
tlovskim postrojenjima,  klimatizaciji, metalurgiji, hemi-
jskoj, naftnoj, staklarskoj,  prehrambenoj  i  drugim in-
dustrijama.

Primena

Signalizacija izlaza
Procesna veli~ina

Zadana vrednost

Izbor 
promenljive

Ru~ni 
rad

PGM

Enter

Gore Dole

9292

9
2

9
2

115115

  96x96   

  96x48   

  48x96

9292

4
5

4
5

125125

  96x96   

  96x48   
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Ulazi   Serijska komunikacija RS485  
Termopar K,J, R, S, T, E  Protokol MODBUS RTU 
Pt100 -200 do 850 °C   Brzina 1200 do 19200 
Strujni ulaz 0(4)-20mA  Izlazi  
Naponski ulaz 0 do 1V, 0(1) do 5V, 0(2) do 10V  Rele 3A/250V AC (omsko opt.) 
Linearni strujni ±50mA  Tranzistor (otvoreni kolektor) 0,5A/50V DC 
Linearni naponski ±50V  Prikaz i tastatura  
Linearizacija za direktne ulaze  automatski  Prikaz procesne velièine 4 x LED displej 10mm crveni 
Kompenzacija ref. temperature ugraðena (može se iskljuèiti)  Regulaciono odstupanje bargraf 20 segmenata crveni 
Kompenzacija otpornisti 
vodova 

3-žièno prikljuèivanje Pt100  Prikaz zadate vrednosti 4 x LED displej 10mm zeleni 

Linearizacija strujnih i    
naponskih ulaza 

programski  polinomom u 5 taèaka 
   

Opseg pokazivanja 0 do 9999  Signalizacija 12 x LED   
Izbor opsega pokazivanja bira se programski  Tastatura 6 tastera 
Položaj decimalne taèke bira se programski  Napajanje  
Taènost   Napon 90 do 260 VAC/DC 
Taènost merenja bolja od 0.3% (0.5% za R,S)  Potrošnja Max. 6VA 
Temperaturna stabilnost 3mV/°C tipièno, 8mV/°C max.  Klimatski uslovi  
Kompenzacija ref. temperature ± 2 °C  Temperatura 0 do 50 °C 
Regulaciono delovanje   Relativna vlažnost  
Algoritam PID (P, PD, PI i ON/OFF)  (nekondenzujuæa) 

0 do 85 %RH 

Podešavanje parametara programski  Mehanièke karakteristike  
Alarmi   Materijal kuæišta Noryl UL 94 V-0 
Broj alarmnih izlaza do 4  Ugradnja panelna 
Broj tipova alarma 7 (procesni i regulacioni)  Dimenzije 96 x 96 x 125 mm 
Analogni izlaz   Otvor za ugradnju 90 x 90 mm 
Strujni izlaz 0(4) do 20mA  Zaštita – prednja maska IP-54 
Naponski izlaz 0(2) do 10V  Zaštita – klemarnik IP-20 
Taènost 0,1%  Žièenje dvodelni klemarnik 

 

Tehni~ki podaci

 

unicontik 200 - ? ? ? ? - ? - ? - ? - ?   
 0  nema 
 1  strujni 0-20mA, 4-20mA, ±20mA  
 2  naponski 0-10V, 2-10V, ±10V 
 3  naponski 0-5V, 1-5V, ±5V 
 4  Pt100 
 5  Termopar 

Ulazi 1 do 3 

 6  po zahtevu 
   0    nema 
   1  strujni 0(4)-20mA Analogni izlaz 

 

   2   naponski 0-10V, 2-10V
 

Broj relejnih izlaza         n      n=0 do 4 
Serijska komunikacija           0    nema 

          1    RS485 
            0  220VAC Napajanje 
            1  90 – 260 VAC 

(1)
 Fabrièko podešavanje parametara moguæe je na osnovu popunjenog upitnog lista 

Podaci za naru~ivanje

Priklju~ci

1 32

Z O

Y2 Y1

85-260V,AC 

11 124 5

Y3

6 7

Y4

22 2423

RS 485RS 485
A B G

37 3938

Ulaz 1 

RTDRTD

+ -TC TC 

4-20m
A

+ -

43 4544

Ulaz 3

RTDRTD

+ -TC TC 

4-20m
A

+ -

Ulaz 2 

40 4241

R(90-3K)

RTDRTD

+ -TC TC 

4-20m
A

+ -

46 4847

L+L+ MM 4-20m
A

Izlaz

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49 ;     613 88 44 ;   6134346;    6134958        e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs



Napredna mikroprocesorska regulacija po ceni 
analognih  ureðaja.   Kombinujuæi  jednostavno- 
st    upotrebe  sa    sofisticiranim      funkcijama  
unicontik C  nudi  moguænost primene u  svim 
granama  industrije .  Korisnièki  izbor  tipa  pri- 
kljuèenog senzora ,  rezolucije  zadavanja  i pri- 
kaza    temperature,  opsega  zadavanja  kao  i  
naèina    rada   svakog   od   dva    raspoloživa  
izlaza doprinose širokoj  upotrebljivosti ureðaja.  
Postoji  moguænost  konfigurisanja naèina rada  
u kojem  se ureðaj ponaša kao dvopoložajni re- 
gulator sa  nezavisnim zadatim vrednostima za  
oba izlaza.  

Dimenzije

33
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Primena

Signalizacija izlaza
Procesna veli~ina

Zadana vrednost

Ru~ni  rad

PGM

Enter/

Gore Dole

 REGULATOR TEMPERATURE  96x48  unicontik C

9292

4
5

4
5

125125

§ Termopar (K, J, R, S, T, N i W5) i RTD (Pt100) ulazi 
§ Standardni strujni i naponski ulazi 
§ Korisnièki podesiv opseg prikljuèenog transmitera  
        (u procentima ili fizièkoj velièini) 
§ PID i ON/OFF prenosna funkcija za grejanje i hlaðenje 
§ Dva potpuno nezavisna izlaza prekidaèkog tipa 
§ Šest raspoloživih alarmnih funkcija 
§ Detekcija loma senzora i programski podesiva reakcija izlaza 
§ Standardno 1/8 DIN (96 x 48 mm) kuæište 
 

    Unicontik I kao pokazni instument
sa istom lepezom ulaza kao unicontik C 
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Tehni~ki podaci

Podaci za naru~ivanje

Priklju~ci

Strujni ulaz 0(4)-20mA 
Naponski ulaz 0 do 1V 
 0(1) do 5V 
 0(2) do 10V 
Linearni strujni ±50mA 
Linearni naponski ±50V 
Opseg pokazivanja 0 do 9999 
Izbor opsega pokazivanja bira se programski 
Položaj decimalne taèke bira se programski 
Linearizacija 

(1)
  nema 

Izbor tipa ulaza pri naruèivanju 

 

Unicontik C kat. br. LT-100 - ? - ? - ? / ?  
0  rele 
1  SSR Izlaz 1 

 

2  tranzistor 
0  rele 
1     SSR Izlaz 2 

 

2  tranzistor 
0   standardno 

Verzija programa 
 

4  specijalni zahtev 
(1) 

0-20 strujni ulaz 0-20 i 4-20 
0-1 naponski ulaz 0 do 1V

 

0-5 naponski ulaz 0-5V i 1-5V 
Tip ulaza 

(2) 

  

0-10 
Tc-rtd           

naponski ulaz 0-10V i 2-10V 
termoelement ili Pt 100 
 
 

 

Ulazi  
Termopar "K" -100 do 1350 °C  
Termopar "J" -100 do 1000 °C  
Termopar "R" 0 do 1750 °C  
Termopar "S" 0 do 1750 °C  
Termopar "T" -100 do 400 °C  
Termopar "E" -100 do 700 °C  
Termopar "W5" 0 do 2300 °C  
Pt100 -200 do 850 °C  
Izbor ulaznog senzora programski 
Linearizacija  automatski 
Kompenzacija ref. temperature ugraðena (može se iskljuèiti) 
Kompenzacija otpornisti 
vodova 

3-žièno prikljuèivanje Pt100 

Detekcija loma senzora automatski (prog. delovanje izlaza) 

 

Izlazi  
Rele 3A/250V AC (omsko opt.) 
Optotriak (SSR) 3A/250V AC (omsko opt.) 
Tranzistor (otvoreni kolektor) 0,5A/50V DC 
Prikaz i tastatura  
Prikaz 4 x LED displey 10mm 
Signalizacija 2 x LED za status izlaza  
 2 x LED za status ureðaja  
Tastatura 4 tastera 
Napajanje  
Napon 220V±10% (50Hz) 
Potrošnja Max. 2.5VA 
Klimatski uslovi  
Temperatura 0 do 50 °C 
Relativna vlažnost  
(nekondenzujuæa) 

0 do 85 %RH 

Mehanièke karakteristike  
Materijal kuæišta Noryl UL 94 V-0 

Ugradnja panelna 

Dimenzije 96 x 48 x 125 mm 
Otvor za ugradnju 91 x 44 mm 
Zaštita - prednja maska IP-54 
Zaštita - klemarnik  IP-20 
Žièenje dvodelni klemarnik 

 

220V 

Ulaz 

TC 

RTD

Izlazi 

OP1 OP2 

Napajanje 

11 33 77 88 99 1010 1111 121222 44 6655

4-20 mA

-- ++
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Opis i primena

URE\AJ ZA RU^NO VO\ENJE POGONA 72X72 mecontik H

4 cifarski LED displej

kontrolna  
LED dioda

taster ProGraMiranja
taster  DOLE
 

taster  GORE

 LED dioda za signalizaciju
 statusa krajnjih prekida~a

 LED dioda za signalizaciju
 statusa krajnjih prekida~a

. Izgled prednje maske ure|aja  mecontik H

Mikroprocesorski ure|aj  mecontik H je  programabilan ure-
|aj velike ta~nosti i pouzdanosti u radu.  Zasnovan je na mi-
kroprocerima  firme  Arizona Microchip familije PIC. Izra|en 
u kompaktnoj verziji za ugradnju u tablu ili pult. U zavisnosti 
od instalisanog programa uredjaj se isporu~uje kao:
¨Uredjaj za ru~no daljinsko upravljanje elektro mehani~kim 
   pogonima na regulacionoj  armaturi
¨PID regulator sa impulsnim izlazima
¨Dvopolo`ajni regulator 
¨Pokazni instrument

mecontik H  ima: - Jedan programabilni analogni ulaz,
                              - Dva programabilna digitalna ulaza
                              - Dva relejna izlaza,
                              - Priklju~ak za 485 serijsku komunikaciju.

Uredjaj za ru~no daljinsko upravljanje namenjen je za ru~no 
upravljanje  elektro mehani~kim  pogonima na  regulacionoj 
zapornoj armaturi. Koristi ulaze sa dava~a polo`aja kao stru-
jni ili otporni signal. Na prednjoj plo~i, na LED displeju poka-
zuje procenat otvorenosti a tasterima  gore  ili dole se koma-
nduje  na  otvaranje  ili  zatvaranje armaturom. Digitalni ulazi 
su namenjeni za da prime signale od krajnjih prekida~a i nji-
hov status se signali{e na LED diodama SO i SZ na prednjoj 
plo~i. Digitalni ulazi se mogu programirati kao normalno otv-
oreni ili normalno zatvoreni (NO ili NC).

PID regulator ima jedan ulaz i dva relejna izlaza i programski 
se mo`e odrediti delovanje regulatora (P, PI, PD, PID). Mo`e 
raditi u ru~nom ili automatskom re`imu rada. Uredjaj  preko 
analognog ulaza  napaja  sa  24V  pretvara~e  {to  isklju~uje 
upotrebu dodatne napojne jedinice.

Dvopolo`ajni regulator ima analogni ulaz i dva relejna izlaza 
kojima se pridodaju grani~ne vrednosti (min. ili max.). Izme-
rena procesna veli~ina se pokazuje na LED displeju a grani-
~ne vrednosti se odredjuju programski. 

Pokazni instrument ima analogni ulaz  i izmerenu  procesnu 
veli~inu pokazuje na LED displeju.  

Putem serijske komunikacije mogu}e je ostvariti r azli~ite vi-
dove i nivoe povezivanje sa PC ra~unarom od  akvizicije po-
dataka do umre`avanja vi{e ure|aja.

6868120120

6
8

6
8

mecontik H  u  varijanti pokaznog instrumenta
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Tehni~ki podaci

Priklju~ci

I Analogni ulaz:                - Potenciometar 100 W 
                                        - 0/4...20mA, 5 W- napajanje iz ure|aja 

                                        - Pt1oo - tro`i~no 
                                        - termoelementi B,J,K,S,R....

Digitalni ulazi:                  - 2 x NO ili nc programabilno
                           
 Izlazi:                              - 2 x relejna kontakta,10 A,250V,AC
            
RS485                              - protokol: Modbus RTU
  

Pokazivanje:                        LED displej sa 4 cifara 

Merni ciklus:                      100 mS 

Ta~nost:                             analognog ulaza    0,05%
                                                analogni izlaz         0,10%

Radna temperatura:          0 - 50  ° C

Uticaj temp. okoline:

Potro{nja:

Napajanje:

Ku}i{te 72x72 X110 mm prema
 DIN 43700

- 6 W

- AC:  220V, 110V ili 24V     10%
- DC:  24V   10%

+
 +

 

- na ulaze    0,10% / 10   K
- na izlaze   0,15% / 10   K

o

o

mecontik H
URE\AJ ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE  
POGONIMA 

Ure|aj za ru~no daljinsko upravljanje                                     prazno
Dvopolo`ajni regulator...............................................................
Ure|aj sa regulacionim delovanjem...........................................
Pokazni instrument 72x72.......................................................... 

Komunikacija: - bez
                       - RS 232
                       - RS 485

Katalo{ki broj MH    1ooo -

A
B

O

0
1

2

I
C

A

J

T

K

B
S

R
E

C

O

                 Digitalni ulazi:    - bez
                                             -sa

Analogni ulaz :
                           - direktni ulaz Pt100....................................................................................                                                                                  
                           - drugi RTD                                                                                             
                           - termopar tip J (Fe-CuNi)
                           - termopar tip T (Cu-CuNi)
                           - termopar tip K (NiCr-Ni)
                           - termopat tip B (Pt-Rh6Pt)
                             -termopar tip S (Pt-Rh10Pt)
                            -termopar tip R (Pt-Rh13Pt)
                            -termopar tip E (NiCr-CuNi)
                            -strujni signal 0/4...20mA.............................................................................

Struktura: - tipske
                - po narud`bini  
               

Napajanje: - 220V,AC
                  - 110V,AC
                  -  24V,DC

0
1
2

A

B

..

Podaci za naru~ivanje

Re2

88 9933 44 55 66 7 7 

Re1R

A

220V
50Hz

1   1   22

Re2

88 9933 44 55 66 7 7 

Re1

RS 485

1515 1616 1717 1818
V+

++

4-20mA

24V

analogni ulaz 
++

1010 1111 1212

D2

digitalni ulazi

D1

LED, SO LED, SZ

Pt 1oo

Standardno povezivanje Ure|aja za ru~no vo|enje pogona

Povezivanje izlaza u varijanti KAP
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RA^UNAR PROTOKA  144x72  mecontik F

Opis i na~in rada

     

     ¨ ugra|en integrator sa svojim displejom
     ¨ sve merene veli~ine  na svojim displejima
     ¨ sam izra~unava maseni protok gasova,pare 
         i te~nosti na osnovu trenutnih parametara
     ¨ napaja pretvara~e dif. pritiska i pritiska
     ¨ direktan ulaz za Pt 1oo
     ¨ RS232/485  serijska komunikacija
    ¨ strujni ili impulsni ulaz za protok
     ¨ jednostavno pode{avanje parametara
     ¨ trajna memorija nezavisna od napajanja
     ¨ samodijagnostika
     ¨ registrovanje vremena rada uredjaja
     ¨ ku}i{te 144x72
     ¨ za ugradnju u pult ili tablu

Ra~unar protoka na svojoj prednjoj  plo~i  ima ~e-
tiri LED  displeja i tastaturu  od ~etiri  tastera.  Prvi 
displej ima {est cifara i  on  pripada  broja~u  inte-
gratora  te  se  na  njemu  u radnom  re`imu  dire-
ktno pokazuje ukupna protekla koli~ina fluida,a u 
re`imu programiranja na njemu  se ispisu-ju poru-
ke i  meniji.Ostala tri  displeja imaju  po ~etiri cifre,
mogu  se konfigurisati  odvojeno a namenjena su 
pokazivanju  protoka , pritiska i temperature.

Tastatura  ima  ~etiri  tastera  sa  LED  signalizaci-
jom i to: PGM(  programiranje),  ENTER , GORE i 
DOLE  .Svi  oni slu`e  za  lako i komforno  uno{e-
nje  podataka, pode{avanje i ba`darenje ulaznih 
veli~ina,  postavljanje  parametara i konfgurisanje 
displeja.

Posebno je va`no da Ra~unar  protoka,  na osno-
vu unetih podataka o pre~niku cevovoda i pre~ni-
ku merne prigu{nice, te  trenutno  izmerenih  prit-
iska,  temperature  i  razlike  pritisaka  ispred i iza 
merne  prigu{nice  i  zra~unava  maseni    protok  
prema odgovaraju}em standardu ( JUS,DIN,ISO).

Ra~unar protoka mecontik F je mikroprocesorski ure|aj 
namenjen za  merenje  protoka  gasova ,  para i te~nosti 
izvedenih sa mernim prigu{nicama  ili turbinskim dava~i-
ma protoka u industrijskim  procesima gde se  procesne 
veli~ine  pritiska  i temperature  kolebaju  pa je potrebno 
korigovanje protoka.

Glavna prednost ure|aja je {to daje podatak o stvarnom
masenom  protoku  i  kod  odstupanja pritiska i tempera-
ture od prora~unskih vrednosti.

Ra~unar protoka ne unosi  dodatna  ograni~enja u pogle-
du podru~ja rada u kome se garantuju tehni~ki podaci u 
odnosu na podru~je primene dava~a protoka-merne  pri-
gu{nice.

Ba`darenje ure|aja je vrlo jednostavno i svodi se na uno-
{enje podataka o pre~niku cevovoda , otvora merne  pri-
gu{nice i mernom podru~ju dava~a protoka. 

Pt1oo
dp,F

0/4-20mA
f(Hz)

p

0/4-20mA

mecontik F
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Podaci za naru~ivanje

138 

6
8

200 

Dimenzije

Prilju~ci

::

:

:

:

:

:

:

:

Ulazi :

Omski -direktan ulaz  za Pt1oo - -temperatura 

Strujni

Impulsni

Tastatura -unos parametara

-0,2Hz do 5kHz - protok

-3 ulaza:   0 / 4 .... 20 mA/5Ohma
     -Protok ili diferencijlni pritisak
     -pritisak ili gustina
     -rezervni  
 

RS232 -unos podataka o sastavu gasa(opcija)

Pokazivanje

Merni ciklus   

Ta~nost

Radna temperatura

Uticaj temperature okoline

Potro{nja

Napajanje

Ku}i{te

- LED displej sa 6 cifara (i n t e g r a t o r)
- LED displej sa 4 cifre (korigovani protok)
- LED displej sa 4 cifre ( pritisak)
- LED displej sa 4 cifre ( temperatura)

- analognog ulaza    0,05%
- analogni izlaz         0,10%

- 0 - 50   C

- 6 W

- 100 mS

- 144x72 ili 72x144x200 mm prema DIN 43700

- AC:  220V, 110V ili 24V     10%
- DC:  24V   10%

- na ulaze    0,10% / 10   K
- na izlaze   0,15% / 10   K

:

:

+
 +

 

o

o

o

mecontic F

Mikroprocesorski ra~unar protoka
 
 
                              - kontinualni ulaz 0/4...20mA
                              - impulsni ulaz
Signal protoka

Katalo{ki broj MF 1ooo -

A
B

        Analogni ulaz 3:
                                     - direktni ulaz Pt100                                                                                  
                                     - drugi RTD                                                                                             
                                     - termopar tip J (Fe-CuNi)
                                     - termopar tip T (Cu-CuNi)
                                     - termopar tip K (NiCr-Ni)
                                     - termopat tip B (Pt-Rh6Pt)
                                      -termopar tip S (Pt-Rh10Pt)
                                      -termopar tip R (Pt-Rh13Pt)
                                      -termopar tip E (NiCr-CuNi)
                                      -strujni signal 0/4...20mA

                               -direktni ulaz Pt100                                                                                  
                               -strujni signal 0/4...20mA
                                -bez

A

J
T
K
B
S
R
E
C

O

.. ..

                                 - bez
                                 - RS 485
                                 - RS 232 sa PC-om
                                                                   -  bez

                                  - 0/4...20mA

A
O

B

A
C
O

1
2

1
2

Relejni izlazi :       - bez
                             - sa

Napajanje:             -220 V,AC
                              -110 V,AC
                                 -24V,DC
                                  

0

2
1

Analogni ulaz 4:   

Komunikacija:           

Analogni izlaz:           

222120

analogni ulaz 2

987
V+++

Ip
analogni ulaz 4

151413
++

Iul4

220V
50Hz

1    3    2   

L Ngnd

strujni izlaz

++
Iiz

4-20mA

18   19   

If

16   17   

analogni ulaz 1
Idp

V+++

+

4-20mA

pretvara~

24V

+

4-20mA

pretvara~

24V

4  5  6 

omski ulaz

opcija

analogni ulaz 3

++
Rt

10 11 12

Re1

Re2Re4 Re3 

23    24    25    

282726313029343332

4-20mA

Pt1oo

4-20mA

Pt1oo
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MERA^ TOPLOTNE ENERGIJE  144x72  mecontik E

Opis i na~in rada

     ¨ Istovremeno pokazivanje:

            - 

     ¨ napajanje pretvara~a
     ¨ strujni ili impulsni ulaz za protok
     ¨ direktni ulazi za Pt 1oo
     ¨ RS 232/485 komunikacija
     ¨ jednostavno pode{avanje parametara   
     ¨ trajna memorija nezavisna od napajanja
     ¨ samodijagnostika
     ¨ registrovanje vremena rada uredjaja
     ¨ ku}i{te 72x144 ili 144x72 za ugradnju 

trenutne snage
            - trenutnog protoka
            - temperature polazne vode
            - temperature povratne vode

 

Mera~ toplotne energije na svojoj prednjoj plo~i ima ~e-
   

tiri LED displeja i tastaturu od ~etiri tastera. Prvi  displej 
  

ima {est cifara i na njemu se u radnom re`imu pokazu-
      

je trenutna  snaga  u  MW a  u r e`imu programiranja na 
   

njemu se ispisuju poruke i meniji. Na ovom displeju se
mo`e prikazati, pomo}u tastera, ukupno utro{ena toplo

 3
tna energija u MWh ,koli~ina utro{enog medija(  u m  ili 

     
t ) itd.  Ostala tri displeja imaju po ~etri cifre, mogu se 

   
konfigurisati odvojeno a namenjena su pokazivanju tre-

      
nutnog protoka, temperatura u  polaznom i povratnom 
cevovodu.

     
Tastatura  ima ~etiri tastera  sa sopstvenom signalizaci-
jom i to:PGM(programiranje),ENTER, GORE i DOLE.  
Slu`e za lako i komforno  uno{enje  podataka,  pode{a-
vanje  i  kalibrisanje ulaznih veli~ina,  postavljanje  para-
metara i konfigurisanje displeja. 

-

Toplotna snaga i toplotna energija se ra~unaju tako|e za 
trenutno  izmerene parametre {to sve daje vrlo precizne 
stvarne  podatke  o  izmerenimi  izra~unatim v eli~inama.

Konfigurisanje uredjaja je vrlo jednostavno i  svodi  se na
uno{enje podataka o dava~u protoka (pre~nik cevi,otvor 
merne prigu{nice)  i  mernom  podru~ju  za pretvara~ dif. 
pritiska, {to omogu}ava da se  uredjaj  vrlo  brzo i  jedno-
stavnomo`e premestiti sa jednog mernog mesta na drugo.

Mera~ toplotne energije na osnovu   unetih podataka o 
pre~niku cevovoda i otvora merne prigu{nice te izmere-
nih temperaturavode u polaznom i povratnom cevovodu 
i razlike pritisaka ispred i iza merne prigu{nice izra~una-
va toplotnu snagu i toplotnu energiju. Izra~unavanje pro-
toka vr{i se za trenutno izmerenu temperaturu i predsta-
vlja stvarni maseni protok, pa merenje protoka mo`e biti 
ugradjeno i u polaznom i u povratnom cevovodu.

Povratni  vod

Izmenjiva~ toplote

Polazni  vod

Pt1oo

Pt1oo

dp,F

0-20mA
f(Hz)

BEOGRAD

mecontik Emecontik E

mera~
toplotne
energije

Mera~ toplotne energije je  mikroprocesorski  uredjaj
koji se primenjuje kao glavni deo u mernim  krugovi-
ma za merenje  toplotne energije i snage u toplovod-
nim postrojenjima.  Ceo merni krug sastoji se od me-
ra~a toplotne energije, dava~a protoka i dva uparena
 otporna termometra Pt-100 za  merenje temperature 
u polaznom i povratnom cevovodu.

Kao dava~i protoka mogu se koristiti merne  prigu{ni-
ce, turbinski dava~i ili standardni strujni signal (0/4-20
 mA) koji predstavlja protok ili diferencijalni pritisak.

Uredjaj se mo`e koristiti za  merenja od  ku}nih toplo-
tnih podstanica do industrijskih kotlovskih postrojenja.

Primena
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Tehni~ki podaci

Podaci za naru~ivanje

138 

6
8

200 

Dimenzije

mecontic E

Mikroprocesorski mera~ toplotne energije
 
 
                              - kontinualni ulaz 0/4...20mA
                              - impulsni ulaz
Signal protoka

Katalo{ki broj ME 1ooo -

A
B

        Analogni ulazi 3 i 4:
                                     - direktni ulaz Pt100                                                                                  
                                     - drugi RTD                                                                                             
                                     - termopar tip J (Fe-CuNi)
                                     - termopar tip T (Cu-CuNi)
                                     - termopar tip K (NiCr-Ni)
                                     - termopat tip B (Pt-Rh6Pt)
                                      -termopar tip S (Pt-Rh10Pt)
                                      -termopar tip R (Pt-Rh13Pt)
                                      -termopar tip E (NiCr-CuNi)
                                      -strujni signal 0/4...20mA

A

J
T
K
B
S
R
E
C

O

..

A
O

B

1
2

1
2

Relejni izlazi :       - bez
                             - sa

Napajanje:             -220 V,AC
                              -110 V,AC
                                 -24V,DC
                                  

0

2
1

                                 - bez
                                 - RS 485
                                 - RS 232 sa PC-om
                                 

Komunikacija:           

                                  -  bez
                                  - 0/4...20mA

Analogni izlaz:           

              - 4x preklopna relejna kontakta, 5 A, 250 V, 100 VA(opcija)
  

::

:

:

:

:

:

:

:

-unos podataka o sastavu gasa(opcija)

Pokazivanje

Merni ciklus   

Ta~nost

Radna temperatura

Uticaj temperature okoline

Potro{nja

Napajanje

Ku}i{te

- LED displej sa 6 cifara (i n t e g r a t o r)
- LED displej sa 4 cifre (korigovani protok)
- LED displej sa 4 cifre ( pritisak)
- LED displej sa 4 cifre ( temperatura)

- analognog ulaza    0,05%
- analogni izlaz         0,10%

- 0 - 50   C

- 6 W

- 100 mS

- 144x72 ili 72x144x200 mm prema DIN 43700

- AC:  220V, 110V ili 24V     10%
- DC:  24V   10%

- na ulaze    0,10% / 10   K
- na izlaze   0,15% / 10   K

:

:

+
 +

 

o

o

o

Ulazi : - dva ulaza 0 / 4 .... 20 mA, 5 Ohm-napajaju pretvara~e

 -dva direktna ulaza za  Pt 1oo

 - 0.2Hz do 5kHz (opcija)

strujni

omski

impulsni

tastatura - unos parametara

Izlazi : strujni

binarni

RS485

- 0 / 4 ... 20 mA, 600 Ohma(opcija)
 

- prenos podataka u mre`u ili nadre|en sistem
  MODBUS prtocol
  

Prilju~ci

222120

analogni ulaz 2

987
V+++

Idp2

analogni ulaz 4

151413
++

220V
50Hz

1    3    2   

L Ngnd

strujni izlaz

++
Iiz

4-20mA

18   19   

If

16   17   

analogni ulaz 1
Idp1

V+++

+

4-20mA

pretvara~

24V

+

4-20mA

pretvara~

24V

4  5  6 

omski ulaz

opcija

analogni ulaz 3

++
R /It1 t1

10 11 12

Re1

Re2Re4 Re3 

23    24    25    

282726313029343332

4-20mA

Pt1oo

4-20mA

Pt1oo

R /It2 t2

33
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VI[EKANALNI MERNI URE|AJ  144x72  mecontik T

Opis i primena

     ¨8  direktnih ulaz za sve vrste otpornih 
        senzora temperature i termoelemenata

     ¨nezavisno postavljanje  po dve grani~ne vrednosti 
        po  svakom ulazu

     ¨ 16 relejnih  izlaza  za  signalizacije i  blokade

     ¨RS232/485  serijska komunikacija

     ¨automatsko/ru~no pra}enje podataka na displejima

    ¨ trajna memorija nezavisna od napajanja

    ¨ samodijagnostika

     ¨registrovanje vremena rada uredjaja

     ¨ku}i{te 144x72

     ¨za ugradnju u pult ili tablu

Vi{ekanalni ure|aj za merenje  i nadzor merenih signala

mecontik T   je  mikroprocesorski  uredjaj  koji se prime-

njuje  na  svim  onim   mestima  u  procesnoj  industriji  i 

termoenergetici  gde  je  potrebno  izvr{iti  merenje i nad-

zor  nad procesnim veli~inama na ve}em  broju  mernih 

mesta.

Tipi~ne primene ovog ure|aja su  merenja i nadzor nad 

temperaturama le`ajeva velikih agregata  kao {to su  ge-

neratori i  pogonski  motori  pumpi  i ventilatora, njihovih 

namotaja kao i namotaja transformatora.

Kao   dava~i   temperature    mogu  se  koristiti  bilo  koji 

otporni   senzori ( Pt-1oo, Pt-1000,  Ni-1oo, Cu-1oo, itd.),

a vezuju se dvo`i~no  ili  tro`i~no  direktno  bez  predho-

dnog prevaranja u   strujni  signal. Tako|e  se  mogu pri-

klju~iti  i  bilo  koji od  standardnih termoparova ( tip J, T,

K,B,S,R i E).  U tom slu~aju  u  ure|aj  se ugra|uje auto-

matska kompenzacija hladnog kraja termopara.

Ure|aj  mo`e  da  prihvati  i  standardne   strujne  i napo-

nske  signale  u  slu~ajevima  kada  treba  meriti  vi{e ve-

li~ina  i  automatski  ih  nadzirati  uz  generisanje   grani-

~nih  vrednosti.

Na jedan ure|aj mo`e se  priklu~iti 8  signala   razli~itog 

tipa, na primer: 2xPt-1oo+2xtermopar tip K+4x4...20mA

Svakom  ulazu  se  mo`e pridodati po dve grani~ne 

vrednosti  koje  }e , kad  se prekora~e , uklju~iti od-

govaraju}u  LED  diodu  na  prednjoj  strani ure|aja.

Na prednjoj strani ure|aja korisnik o~itava:

 - merenu veli~inu ( 6 cifarski LED displej)

- donju zadatu grani~nu vrednost ( 4 cif.LED displej)

- gornju zadatu grani~nu vrednost ( 4cif.LED displej)

- broj ulaza koji se pokazuje

Osnovna  varijanta  ure|aja  ima  jedan  izlazni  rele 

koji se aktivira  kada bilo koja grani~na vrednost od

bilo kog ulaza bude prekora~ena.  Mo`e se ugraditi

relejna plo~a sa 16 relejnih izlaza tako da svaka gra-

ni~na vrednost ima svoj rele.

Za  kompleksnije  primene  mo`e se ugraditi i plo~a

sa 16 digitalnih  ulaza a njihova funkcija se defini{e 

posebnim programom.  
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Podaci za naru~ivanje

138 

6
8

200 

Dimenzije

Prilju~ci

Tehni~ki podaci

:

:

:

:

:

:

:

Merni ciklus   

Ta~nost

Radna temperatura

Uticaj temperature okoline

Potro{nja

Napajanje

Ku}i{te

- analognog ulaza    0,05%
- analogni izlaz         0,10%

- 0 - 50   C

- 6 W

- 100 mS

- 144x72 ili 72x144x200 mm prema DIN 43700

- AC:  220V, 110V ili 24V     10%
- DC:  24V   10%

- na ulaze    0,10% / 10   K
- na izlaze   0,15% / 10   K

:

:

+
 +

 

o

o

o

Ulazi :

Izlazi :

- 8  ulaza:- 0 ili 4 .... 20 mA, 5 Ohm
                - RTD dirktna veza
                - termoelementi tip J,T,K,B,S,R,E

binarni

RS485

- unos parametara sa tastature

- 16x preklopna relejna kontakta, 5 A, 250 V, 100 VA
  - prenos podataka u mre`u ili nadre|en sistem
  MODBUS PROTOCOL
  

Pokazivanje : - LED displej sa 6 cifara -Xn merena vrednost
- LED displej sa 4 cifre -XL
- LED displej sa 4 cifre -XH
- LED displej sa 4 cifre- n broj kanala

Signalizacija:: - 2x 8 LED dioda za XL iXH

Ciklus skeniranja - 2 - 256 sekundi - podesivo

                Napajanje:          -220 V,AC
                                           -110 V,AC
                                            -24V,DC
                                  

mecontic T

Vi{ekanalni ure|aj za merenje i nadzor  procesnih veli~ina

Katalo{ki broj MT 1ooo -

Analogni ulaz 1
                            - direktni ulaz Pt100                                                                                  
                           - drugi RTD                                                                                             
                           - termopar tip J (Fe-CuNi)
                           - termopar tip T (Cu-CuNi)
                           - termopar tip K (NiCr-Ni)
                           - termopat tip B (Pt-Rh6Pt)
                            -termopar tip S (Pt-Rh10Pt)
                            -termopar tip R (Pt-Rh13Pt)
                           -termopar tip E (NiCr-CuNi)
                           -strujni signal 0/4...20mA

A

J

T

K

B

S

R

E

C

O

.. ..

               Komunikacija:    - bez
                                          - RS 485
                                          - RS 232 sa PC-om
                                    
                 Analogni izlaz:    - bez
                                             - 0/4...20mA

A
O

B
1

2

                Relejni izlazi :     - bez
                                           - sa

0

2

1

Analogni ulaz 2
                          Analogni ulaz 3
                          Analogni ulaz 4
                          
Analogni ulaz 5
                          Analogni ulaz 6
                          Analogni ulaz 7
                          Analogni ulaz 8
                          

1

2

220V
50Hz

L N Gnd

Re ZBIRNI 

272625
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 3 5 7 9 11 13 2321191715mA

mV, V

++

Pt 1oo

in

Gnd

iret

ulaz 1 ulaz 2 ulaz 4 ulaz 5 ulaz 6 ulaz 7 ulaz 8ulaz 3 

+

Iret 3 4 9 10 15 16 21 22

2 6 8 12 14 18 20 24

1 5 7 11 13 17 19 23

COM

6 7 8 9

12345

3. RxD/TxD B(+)
8. RxD/TxD A(-)

1. i 5.  GND

u      l      a      z     i

mA
mV, V

++++
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SISTEM ZA NADZOR MERNIH VELI^INA  AV 10

Opis i primena

     

    
     ¨povezivanje multipleksera sa centralnom jedinicom
        preko RS 485

     ¨automatski i ru~ni  rad

    ¨ pam}enje zadatih podataka u trajnoj  memoriji ne-
        zavisnoj od napajanja

    ¨ samodijagnostika

     ¨ku}i{te 72x144, za{tita IP00

     

¨mikroprocesorski upravljan

     ¨mogu}nost nadzora do 248 mernih mesta preko 31
       multipleksera sa po 8 ulaza

    ¨ dve grani~ne vrednosti po svakom signalu na dva 
        izlazna relea sa indikacijom prekora~enja zadane
        grani~ne vrednosti

     ¨ 7 LED indikatora statusa rada
 

Mikroprocesorski Sistem za nadzor mernih veli~ina AV10

sastoji se od centrlalne jedinice koju ~ini SignalizatorAV11

i minimum jednog do maximum  trideset  jednog Multiple-

ksera AV12  povezanih  preko serijskog interfejsa RS 485.

Sistem se primenjuje  za nadgledanje ve}eg broja signala

od istorodne  merene  veli~ine  koje se  cikli~ki,u zadatom

vremenu  uporedjuju  sa  dve  zadate  grani~ne  vrednosti 

( min i max ) i u slu~aju prekora~enja signali{e preko LED

dioda  na  prednjoj  strani Signalizatora AV11 i ujedno oki-

da odgovaraju}i relej.

Sistem je posebno prilagodjena za kontrolu temperature

le`ajeva i namotaja velikih motora i agregata.

Sigalizator AV11 je mikroprocesorski uredjaj koji na pre-

dnjoj plo~i  ima: 4  cifarskim  LED  displejom, sedam  LED  

indikatora  za  indikaciju  statusa  rada i  tastature za zada-

vanje parametara, definisanje  konfiguracije  i izbor na~ina 

rada  signalizatora. Signalizator  ima  dva posebna LED in-

dikatora za indikacuju prekora~enja zadatih vrednosti kao 

i poseban taster za kvitiranje (K).

Signalizator upravlja radom jednog do  trideset jednog mu-

ltipleksera AV12 na koje se priklju~uju signali mernih veli~i-

na koje se nadgledaju. 

Sistem za nadzor mernih veli~ina AV10

SignalizatorAV11

Multiple-

ksera AV12  

 Sigalizator AV11

Multipleksera AV12 koji je predvi|en za skaniranje 

mernih signala.Na prednjoj plo~i multipleksera na-

lazi se osam grupa od po dve LED diode i jednog 

tastera. Svaka  grupa  odgovara  jednom mernom 

mestu i to redom, idu}i odozgo na dole po~ev od 

prvog mernog mesta. Kada se  u jednom  sistemu 

koristi vi{e  multipleksera onda je redosled mernih 

mesta  odozgo  na dole pa sa leva na desno. LED 

diode  slu`e  za  indikaciju stanja na pripadaju}em 

mernom  mestu  (merenje, prekora~enje), a  taster 

za  pozivanje  odgovaraju}eg  mernog  mesta radi 

o~itavanja merne vrednosti pri ru~nom radu ure|a-

ja. Radom  svih  multipleksera  u  sistemu upravlja 

signalizator u svojstvu centralne jedinice. 

  

Multipleksera AV12
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Merni signali se cikli~ki, zadatom brzinom skanira-

nja, priklju~uju na mernu sabirnicu analognog ula-

za signalizatora,meri se njihova vrednost,prikazuje 

na displeju signalizatora i  jednovremeno upore|u-

ju sa zadatim grani~nim vrednostima.
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Podaci za naru~ivanje

Dimenzije

Priklju~ci

Tehni~ki podaci

Signalizator AV11

Ulaz:                                                                            Pt 100
Vreme preklapanja:                                   2 - 60 s podesivo
Digitalni indikator:                                          4 cifre, 13 mm
Gre{ka pokazivanja:                                         0,1%  1 digit
Uticaj temperature:                                          < 0,2% / 10K
Broj grani~nih vrednosti:                                                     2
Max. i Min. vrednosti:               programiranje tasterim a sa 
                                                 prednje plo~e       
Alarmni izlazi:            jedan beznaponski kontakt po svakoj 
                                  grani~noj vrednosti
Kontakti releja:            max. 250 VAC,2A,500VA;50VDC,2A
Histerezis:                                                                podesiv 
                       (fabri~ki  pode{en  na 3%  mernog  opsega)
Indikator rada:                                                    zelena LED
Indikacija grani~ne vrednosti:  jedna crvena LED po grani-
                                                  ~noj vrednosti
Kvitiranje:                                      taster K na prednjoj plo~i
Parametriranje:                           4 tastera na prednjoj plo~i
Napajanje:                           230V,50Hz;24 V 50Hz; 24 V,DC

Signalizator AV11 Multiplekser AV12

Broj mernih mesta:                                                       8
Skaniranje:automatski preko upravljanog signalizatora
Ru~ni rad:                 tasterima sa prednje strane plo~e
Indukacija mernog mesta: jedna zelena LED po mern-
                                            om mestu 
Indikacija prekora~enja:  jedna crvenaLED po mernom 
                                         mestu 
Napajanje:                              230V,50Hz
                                                24 V, 50Hz 
                                                24 V,DC

Multiplekser AV12

13
6

66156Kod porud`bine navesti:
-broj ulaza Pt100
-merni opseg,
-napon napajanja

 

MIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ SISTEM ZA NADZOR  MERENJAMIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ SISTEM ZA NADZOR  MERENJA
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MIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ SISTEM ZA NADZOR  MERENJAMIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ SISTEM ZA NADZOR  MERENJA

Blok {ema povezivanja sistema za nadzor AV10
 

 

 

 

 

Blok {ema Signalizatora AV11

 

Blok {ema Multipleksera AV12
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INTEGRATOR JEDNOSMERNE STRUJE AV20 72x72

Opis i primena

     
    
     ¨Prikazivanje integrisanog protoka na 6 cifarskom elektro-
        mehani~kom valjkastom broj~aniku

     ¨Mogu}nost napajanja dvo`i~nih pretvara~a

    ¨ pam}enje  podataka u trajnoj  memoriji nezavisnoj od napajanja

     ¨ku}i{te 72x72, za{tita IP20

     

¨Mikroprocesorski upravljan

    ¨ Snadbeven beznaponskim kontaktom za daljinsko brojanje 
        impulsa 

     ¨ Ulazni signal linearan ili korenovan
 

Mikroprocesorski Integrator jednosmerne struje  AV22 se

primenjuje  za integraciju  signala jednosmerne struje od 

protoka te~nog, gasovitog  ili parnog fluida. Ti fluidi proti-

~u}i kroz mernu prigu{nicu  prouzrokuju pad pritiska koji 

se u pretvara~u diferencijalnog pritiska pretvara u standa-

rdni strujni signal. Dovo|enjem  ovog signala u integrator 

jednosmerne  struje tip AV20 vr{i se njegova  integracija a

pokazivanje na prednjoj plo~i uredjaja na 6-cifarskom ele-

ktromehani~kom broj~aniku.

Ulazni signal od pretvara~a diferencijalnog pritiska gene-

ri{e interni jednosmerni napon, koji se poja~ava i u 12 bi-

tnom A/D konvertoru pretvara u digitalni signal.

U  uzima u obzir sve  vrednosti po-

de{ene na prekida~ima za kodiranje kao {to su: po~etak 

i kraj signala, linearan ili korenovan  signal,  odgodu  inte-

gracije, brzinu  brojanja i konstantu za trenutno  brojanje,  

obrazuje niz impulsa (koji odgovaraju vrednostima proto-

ka) i njima upravlja broj~anikom i releom sa beznaponsk-

im kontaktima za daljinski  brojanje impulsa.

gra|eni mikroprocesor

Mikroprocesorski Integrator jednosmerne struje  AV22 
Uredjaj AV22 je namenjen merenju masenog 

 protoka. Koli~ina mase ili zapremine 

integracijom protoka broji se u  jedinici  vremena.

 

Ukoliko ulazni signal u integrator padne ispod pro-

gramirane minimalne vrednosti, odnosno  vredno-

sti  automatskog  odlaganja  integrisanja, prestaje 

davanje impulsa.

Kod isklju~enog ure|aja merno kolo ostaje zatvo-

reno.

U integrator AV20 je ugra|en rele za daljinsko bro-

janje impulsa koji omogu}uje  priklju~ak  dodatnih

broja~a.

Parametri integratora se mogu fabri~ki  podesiti na

fiksne  vrednosti i to: po~etak i  kraja signala, linea-

ran  ili korenovan  ulazni signal, vrednost  automa-

skog odlaganja integracije, brzinu  brojanja i kons-

tantu brojanja.

Korisnik mo`e i sam 

  

ili za-

preminskog 

slobodno programirati i post-

aviti ove veli~ine kori{}enjem prekida~a za kodira-

nje.

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49   ; 613 88 44 ;  613 43 46  ;  613 49 58       e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs
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MIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ INTEGRATOR MIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ INTEGRATOR 

Dimenzije

66170

6
6

Podaci za naru~ivanje

NAPOMENA: 

Za Fabri~ka postavljanja parametara navesti sledeæe podatke: 

- ulazni signal 
- brzina brojanja: broj impusa na èas 
- odgodu integracije: u % 
- ulazni signal:linearni ili korenovan 
- konstantu za trenutno brojanje 
- natpis jedinice (m

3
, t, kg itd.) 

Ulazni signal:            DC 0 ili 4 do 20 mA 
                DC 0 ili 2 do 10 V 
A/D konverzija:                                            12 bitna 
Brojèanik:           elektromehanièki valjkasti brojèanik  
              sa 6 cifara visine 4 mm 
Vek trajanja brojèanika:                      ³ 10

7
 impulsa 

Odgoda integracije:           izmeðu 0 i 19% podruèja 
signala, izbor u koracima od 1% prekidaèem za kodir. 
Granièna greška:               < 0,5% nazivne vrednosti                                
                                              niza impulsa 
Uticaj temperature:                               < 300 ppm/K 
Izlazni impulsi:                      bezpotencijalni kontakt 
Brzina brojanja:                   izmeðu 10 i 9999 imp/h, 
izbor u koracima od 1 imp/h prekidaèem za kodiranje 
Trajanje impulsa:                                    oko 100 ms 
Opteretljivost izlaza za daljinsko brojanje: 
                        max. 10 VA 
Dozvoljeni napon izlaza za daljinsko brojanje: 
                                 100 V 
Dozvoljena struja izlaza za daljinsko brojanje: 
                                 0,5 A 
Karakteristika signala:         linearna ili korenovana, 
         izbor prekidaèem za kodiranje 
Napajanje dvožiènog pretvaraèa: 
                               DC 24V / 30 mA  
Napajanje:                  AC  230 V ±15%, 50 Hz 
                    AC   24 V ±15%, 50 Hz 
                               DC +24 V ±15% 
Potrošnja:                                             < 5 VA 
Temperatura okoline:                       -10

0
C do +50

0
C 

Temperatura skladištenja:               -25
0
C do +65

0
C 

Masa:                                                      oko 0,5 kg 
Zaštita:             kuæišta  IP 20,  prikljuèaka  IP 00 

 

230V

ULAZ
+

-

L

N

VT

1
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3

2
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J5

DC integrator                AV20 - X X 

      
Ulazni signal: 0 do 20 mA 0   
 4 do 20 mA 1   
 0 do 10 V 2   
 2 do 10 V 3   
Napajanje: AC 230 V  2 
 AC 115 V  3 
 AC   24 V  4 
 DC   24 V  5 
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INTEGRATOR JEDNOSMERNE STRUJE AV21 72x72

Opis i primena

     

    
     ¨Prikazivanje integrisanog protoka na 6 cifarskom elektromehani-
        ~kom broj~aniku

     ¨Mogu}nost napajanja dvo`i~nih pretvara~a

    ¨ pam}enje  podataka u trajnoj  memoriji nezavisnoj od napajanja

    ¨ samodijagnostika

     ¨ku}i{te 72x72, za{tita IP20

     

¨Mikroprocesorski upravljan

     ¨Prikazivanjem trenutnog protoka na 4 cifarskom LED displeju

    ¨ Snadbeven beznaponskim kontaktom za daljinsko brojanje 
        impulsa 

     ¨ Ulazni signal linearan ili korenovan
 

Mikroprocesorski Integrator jednosmerne struje  AV21 se

primenjuje  za integraciju  signala jednosmerne struje od 

protoka te~nog, gasovitog  ili parnog fluida. Ti fluidi proti-

~u}i kroz mernu prigu{nicu  prouzrokuju pad pritiska koji 

se u pretvara~u diferencijalnog pritiska pretvara u standa-

rdni strujni signal. Dovo|enjem  ovog signala u integrator 

jednosmerne  struje tip AV21 vr{i se njegova  integracija i

pokazivanje na prednjoj plo~i uredjaja.Trenutni  protok se

prikazuje na 4 cifarskom LED displeju visine 13 mm a inte-

grisani protok odnosno ukupno protekla koli~ina merenog
fluida na {estocifrenom elektromehani~kom broj~aniku.
.

Ulazni signal od pretvara~a diferencijalnog pritiska gene-

ri{e interni jednosmerni napon, koji se poja~ava i u 12 bit-
nom A/D konvertoru pretvara u digitalni signal.

U  uzima u obzir sve  vrednosti po-

de{ene na prekida~ima za kodiranje kao {to su: po~etak 

i kraj signala, linearan ili korenovan  signal,  odgodu  inte-

gracije, brzinu  brojanja i konstantu za trenutno  brojanje,  

obrazuje niz impulsa (koji odgovaraju vrednostima proto-

ka) i njima upravlja broj~anikom i releom sa beznaponskim
kontaktima za daljinski  brojanje impulsa, kao i  indikatorom
trenutnog protoka.

gra|eni mikroprocesor

Mikroprocesorski Integrator jednosmerne struje  AV21 

Uredjaj AV21 je namenjen merenju masenog 

 protoka. Koli~ina mase ili zapremine 

integracijom protoka broji se u  jedinici  vremena.

 

Ukoliko ulazni signal u integrator padne ispod pro-

gramirane minimalne vrednosti, odnosno  vredno-

sti  automatskog  odlaganja  integrisanja, prestaje 

davanje impulsa.

Kod isklju~enog ure|aja merno kolo ostaje zatvo-

reno.

U integrator AV21 je ugra|en rele za daljinsko bro-

janje impulsa koji omogu}uje  priklju~ak  dodatnih

broja~a.Tako|e je  snadbeven ulazom za  daljinski 

reset broja~a.

Parametri integratora se mogu fabri~ki  podesiti na

fiksne  vrednosti i to: po~etak i  kraja signala, linea-

ran  ili korenovan  ulazni signal, vrednost  automa-

skog odlaganja integracije, brzinu  brojanja i kons-

tantu brojanja.

Korisnik mo`e i sam 

  

ili za-

preminskog 

slobodno programirati i post-

aviti ove veli~ine kori{}enjem prekida~a za kodira-

nje.

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49   ; 613 88 44 ;  613 43 46  ;  613 49 58       e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs
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Blok {ema

 



Ulazni signal:                DC 0 ili 4 do 20 mA (opcija) 
                   DC 0 ili 2 do 10 V (opcija) 
A/D konverzija:                                               12 bitna 
Brojèanik:                 elektromehanièki valjkasti brojèanik  
                     sa 6 cifara visine 4 mm 
Vek trajanja brojèanika:                            ³ 10

7
 impulsa 

Indikacija trenutne vrednosti: 
           7 segmentni LED, 13 mm, 4 cifre 
Odgoda integracije: 
            izmeðu 0 i 19% podruèja signala, izbor u 
           koracima od 1% prekidaèem za kodiranje 
Granièna greèka: 
               < 0,5% nazivne vrednosti niza impulsa 
Uticaj temperature:                          < 300 ppm/K 
Izlazni impulsi:                         bezpotencijalni kontakt 
Brzina brojanja: 
           izmeðu 10 i 9999 imp/h, izbor u koracima 
                     od 1 imp/h prekidaèem za kodiranje 
Trajanje impulsa:                                        oko 100 ms 
Opteretivost izlaza za daljinsko brojanje: 
                              max. 10 VA 
Dozvoljeni napon izlaza za daljinsko brojanje: 
                                        100 V 
Dozvoljena struja izlaza za daljinsko brojanje: 
                                        0,5 A 
Karakteristika signala:               linearna ili korenovana, 
              izbor prekidaèem za kodiranje 
Napajanje dvožiènog pretvaraèa: 
                        DC 24V / 30 mA (opcija) 
Napajanje:                        AC  230 V ±15%, 50 Hz 

                                 AC   24 V ±15%, 50 Hz 
                                            DC +24 V ±15% 
Potrošnja:                                                    < 5 VA 
Dozvoljena temperatura okoline:         -10

0
C do +50

0
C 

Temperatura skladištenja:                    -25
0
C do +65

0
C 

Masa:                                                            oko 0,5 kg 
Zaštita:                             kuæište  IP 20,  prikljuèci  IP 00 
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Dimenzije

66170

6
6

Podaci za naru~ivanje

3 21

KL2

KL3

23 0 V,AC

NL

3 21

KL1

1 2 3 4 
+-

Iu Reset

+VT

  

DC integrator                AV21 - X X X 

        
Ulazni signal: 0 do 20 mA 0     
 4 do 20 mA 1     
 0 do 10 V 2     
 2 do 10 V 3     
Napajanje pretvaraèa: sa  A   
 bez  B   
Napajanje: AC 230 V   2 
 AC 115 V   3 
 AC   24 V   4 
 DC   24 V   5 

 
NAPOMENA: 

Za Fabri~ka postavljanja parametara navesti sledeæe podatke: 

- ulazni signal 
- brzina brojanja: broj impusa na èas 
- odgodu integracije: u % 
- ulazni signal:linearni ili korenovan 
- konstantu za trenutno brojanje 
- natpis jedinice (m

3
, t, kg itd.) 



3 6 7

10

9

12

11

8

1

2

4

5

F

I

000
uP

A

D

8 2 5 1

13

33

C O N T R O LC O N T R O L

MIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ INTEGRATOR MIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ INTEGRATOR 

3/25

INTEGRATOR JEDNOSMERNE STRUJE AV22

Opis i primena

     

    
     ¨Prikazivanje integrisanog protoka na 6 cifarskom LED displeju

     ¨Mogu}nost napajanja dvo`i~nih pretvara~a

    ¨ pam}enje  podataka u trajnoj  memoriji nezavisnoj od napajanja

    ¨ samodijagnostika

     ¨ku}i{te 72x72, za{tita IP00

     

¨Mikroprocesorski upravljan

     ¨Prikazivanjem trenutnog protoka na 4 cifarskom LED displeju

    ¨ Snadbeven beznaponskim kontaktom za daljinsko brojanje 
        impulsa 

     ¨ Ulazni signal linearan ili korenovan
 

Mikroprocesorski Integrator jednosmerne struje  AV22 se

primenjuje  za integraciju  signala jednosmerne struje od 

protoka te~nog, gasovitog  ili parnog fluida. Ti fluidi proti-

~u}i kroz mernu prigu{nicu  prouzrokuju pad pritiska koji 

se u pretvara~u diferencijalnog pritiska pretvara u standa-

rdni strujni signal. Dovo|enjem  ovog signala u integrator 

jednosmerne  struje tip AV22 vr{i se njegova  integracija i

pokazivanje na prednjoj plo~i uredjaja.Trenutni  protok se

prikazuje na 4 cifarskom LED displeju visine 13 mm a inte-

grisani protok odnosno ukupno protekla  koli~ina mere-
     nog fluida na {estocifrenom LED displeju visine 7mm.

Ulazni signal od pretvara~a diferencijalnog pritiska gene-

ri{e interni jednosmerni napon, koji se poja~ava i u 12 bi-

tnom A/D konvertoru pretvara u digitalni signal.

U  uzima u obzir sve  vrednosti po-

de{ene na prekida~ima za kodiranje kao {to su: po~etak 

i kraj signala, linearan ili korenovan  signal,  odgodu  inte-

gracije, brzinu  brojanja i konstantu za trenutno  brojanje,  

obrazuje niz impulsa (koji odgovaraju vrednostima proto-

ka) i njima upravlja broj~anikom i releom sa beznaponsk-

im kontaktima za daljinski  brojanje impulsa, kao i  indika-

torom trenutnog protoka.

gra|eni mikroprocesor

Mikroprocesorski Integrator jednosmerne struje  AV22 

Uredjaj AV22 je namenjen merenju masenog 

 protoka. Koli~ina mase ili zapremine 

integracijom protoka broji se u  jedinici  vremena.

 

Ukoliko ulazni signal u integrator padne ispod pro-

gramirane minimalne vrednosti, odnosno  vredno-

sti  automatskog  odlaganja  integrisanja, prestaje 

davanje impulsa.

Kod isklju~enog ure|aja merno kolo ostaje zatvo-

reno.

U integrator AV22 je ugra|en rele za daljinsko bro-

janje impulsa koji omogu}uje  priklju~ak  dodatnih

broja~a.Tako|e je  snadbeven ulazom za  daljinski 

reset broja~a.

Parametri integratora se mogu fabri~ki  podesiti na

fiksne  vrednosti i to: po~etak i  kraja signala, linea-

ran  ili korenovan  ulazni signal, vrednost  automa-

skog odlaganja integracije, brzinu  brojanja i kons-

tantu brojanja.

Korisnik mo`e i sam 

  

ili za-

preminskog 

slobodno programirati i post-

aviti ove veli~ine kori{}enjem prekida~a za kodira-

nje.

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49 ;  613 88 44 ;  613 43 46  ;  613 49 58       e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs
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10 Izlaz za daljinsko brojanje

11 Indikator ukupnog protoka-broj~anik

12 LED - indikator gre{ke
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Priklju~ci

Tehni~ki podaci

Ulazni signal:                                           0 ili 4 do 20 mA,DC 
                                                        0 ili 2 do 10 V,DC (opcija)
A/D konverzija:                                                           12 bitna
Broj~anik:  elektronski sa LED displ. sa 6 cifara visine 7 mm
Indikacija trenutne vrednosti:     LED displej sa4 cifre13 mm 
Odgoda integracije:                        0...19% podru~ja signala
               (izbor u koracima od 1% prekida~em za kodiranje)
Grani~na gre{ka:      < 0,5% nazivne vrednosti niza impulsa
Uticaj temperature:                                           < 300 ppm/K
Daljinsko brojanje impulsa:               kontakt bez potencijala 
Brzina brojanja:                                 izme|u 10 i 9999 imp/h
          (izbor u koracim od 1 imp/h prekida~em za kodiranje)
Trajanje impulsa:                                                  oko 100 ms
Opteretivost izlaza za daljinsko brojanje:             max. 10 VA
Dozvoljeni napon izlaza za daljinsko brojanje:             100 V
Dozvoljena struja izlaza za daljinsko brojanje:               0,5 A
Karakteristika signala:                         linearna ili korenovana
                                              (izbor prekida~em za kodiranje)
Napajanje dvo`i~nog pretvara~a:   24V / 30 mA,DC (opcija)
Napajanje:                                                230 V ±15%, 50 Hz
                                                                    24 V ±15%, 50 Hz
                                                                       +24 V,DC ±15%
Potro{nja:                                                                    < 5 VA

0 0Dozvoljena temperatura okoline:                  -10 C do +50 C
0 0Temperatura skladi{tenja:                             -25 C do +65 C

Masa:                                                                      oko 0,5 kg
Za{tita:  
ku}i{te72x72x160:                                                          IP 20
priklju~ci                                                                          IP 00    

 

 

MIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ INTEGRATOR MIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ INTEGRATOR 

Dimenzije

66170

6
6

Podaci za naru~ivanje

3 21

KL2

KL3

23 0 V,AC

NL

3 21

KL1

1 2 3 4 
+-

Iu Reset

+VT

  

DC integrator                AV22 - X X X 

        
Ulazni signal: 0 do 20 mA 0     
 4 do 20 mA 1     
 0 do 10 V 2     
 2 do 10 V 3     
Napajanje pretvaraèa: sa  A   
 bez  B   
Napajanje: AC 230 V   2 
 AC 115 V   3 
 AC   24 V   4 
 DC   24 V   5 

 
NAPOMENA: 

Za Fabri~ka postavljanja parametara navesti sledeæe podatke: 

- ulazni signal: 0-20 ili 4-20 mA 
- brzina brojanja: broj impusa na èas 
- odgodu integracije: u % 
- ulazni signal:linearni ili korenovan 
- konstantu za trenutno brojanje 
- natpis jedinice (m

3
, t, kg itd.) 
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DIGITALNI  INDIKATOR  AV37 144X72

Opis i primena

     

     

¨Mikroprocesorski upravljan
   
     ¨ 

     ¨ ~ ±

     ¨ Univerzalni merni  za standardne signale:
          - DC 
          - 
          - otporne termometre( Pt-100, Pt-500, Pt-1000...)
          - termparove (tip J,L,K,R,S,E,N,U)

     ¨ Lako postavljanje vrste ulaza i mernog opsega

     ¨ }

     ¨ 

     ¨ ~ otp-
         ornih termometara

     ¨ 

     ¨Z

Digitalni displej sa 4 cifre visine 20 mm

Ta nost merenja (0,2% 1 cifra)

 ulaz
napone

DC struje 
  

Pam enje zadatih podataka i pri nestanku  napa
         janja 

Kompenzacija hladnog kraja termoelemenata

Kompenzacija uticaja priklju nih provodnika 

Standardno ku}i{te 144x72 mm

a{tite IP 20

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49  ;  613 88 44 ;  613 43 46  ;  613 49 58       e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs

 

A 7V3A 7V3

Digitalni indikator tip AV37 omoguæava  merenje i prika- 
zivanje  na  digitalnom  displeju od 3 ½  cifre v rednosti  
temperature,  pritiska,  protoka  ili druge fizièke velièine 
izražene u standardnim jednosmernim strujnim ili napo- 
nskim signalima. 
 

Ureðaj AV37 takoðe meri i prikazuje vrednosti tempera- 

ture, kada su na njega direktno prikljuèeni davaèi Pt100 

ili termoelementi.  Najzad,  ureðaj AV37 meri i prikazuje  

i vrednosti  naizmeniènih  naponskih i strujnih signala. 

 

Navedeni merni ulazi u AV37 naruèuju se po izboru. 

Podešavanje vrste ulaza i mernog signala vrši se sa  

DIL prekidaèima i trim potenciometrima u samom ur- 

eðaju AV37, što može veoma lako da uradi i sam ko- 

risnik ureðaja. 

Digitalni indikator je 7-segmentni LED od 3 ½  cifre,  

visine 20 mm. Merna velièina se prikazuje kao 3 ½  

cifarska (1999). Položaj decimalne taèke je podesiv. 

Ureðaj je ugraðen u standardno limeno kuæište 144 

x72mm. Klasa zaštite ureðaja je IP 20. 
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DimenzijePriklju~ci

Tehni~ki podaci

Ulazi:                                   
Univerzalni za fizi~ke veli~ine: :                       0/4...20 mA,DC
                                                                             0/2...10 V,DC
                                                                              0...110 V,DC
                                                       termoparovi:Tip J,K,R,S....
                              otporni termometri:Pt -100,Pt-500,Pt-1000 
 
Univerzalni za elektri~na merenja:
                                                              AC struja:0...1/5 A eff
                                                      AC napon:0  100/400 V eff

Ulazna impendansa za naponska merenja:                    >1M
Ulazna impendansa za strujna merenja:                          50W
Struja kroz Pt 100:                                                           1 mA
Kompenzacija uticaja provodnika za Pt 100:do 10W  po prov
                                                             .
Digitalni indikator:              7-segmentni LED, 20 mm, 4 cifre
                              
A/D konverzija:                                                           12-bitna
Ukupna gre{ka merenja:                                 (0,2%+1 digit)
Uticaj temperature:                                               <0,2%/10K
Napajanje:                                230 VAC ±15%, 50 Hz, 10 VA
Temperatura:
-okoline :                                                              -10 do 50°C
-skladi{tenja:                                                        -25 do 65°C
Rel. vla`nost:                                          75%, godi{nji prosek
Masa:oko 1 kg
Za{tita:
ku}i{te:                                                                             IP 20
priklju~ci:                                                                          IP 00
Ku}i{te:                                                         144x72 mm, ABS
Priklju~ci:            rastavljiva konektorska letvica sa vijcima za 

2                           provodnike do 2,5 mm
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43 1 2 31 2

J1 J2

230V

U/I+

Pt 100

L N
-

+ - TC

DC
AC

Digitalni indikator                AV 37- X 
   
Ulaz: DC struja 0-20 mA 1 
 DC struja 4-20 mA 2 
 DC napon 0-10 V 3 
 DC napon 2-10 V 4 
 DC napon 0-110 V 5 
 Pt 100 6 
 termoelemenat J    7 
 termoelemenat K   8 
 termoelemenat R   9 
 termoelemenat S   10 
 AC struja  0-1 A eff 11 
 AC struja  0-5 A eff 12 
 AC napon  0-100 V eff 13 
 AC napon  0-400 V eff 14 
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Podaci za naru~ivanje
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DVOPOLO@AJNI REGULATOR SA DIGITALNIM  POKAZIVANJEM AV38

Opis i primena

     

     

¨Mikroprocesorski upravljan
   
     ¨ 

     ¨ ~ ±

     ¨ Univerzalni merni  za standardne signale:
          - DC 
          - 
          - otporne termometre( Pt-100, Pt-500, Pt-1000...)
          - termparove (tip J,L,K,R,S,E,N,U)

     ¨ ~
         ~

     ¨ }

     ¨ 

     ¨ ~ ot-
         pornih termometara

     ¨ ih a
~ temperature

     ¨ { ~
         

     ¨ 

     ¨ 

     ¨ 

     ¨ 

     ¨Z

Digitalni displej sa 4 cifre visine 20 mm

Ta nost merenja (0,2% 1 cifra)

 ulaz
napone

DC struje 
  

Tastatura za definisanje na ina rada, zadavanje i 
o itavanje vrednosti parametara

Pam enje zadatih podataka i pri nestanku napa-
         janja 

Kompenzacija hladnog kraja termoelemenata

Kompenzacija uticaja priklju nih provodnika 

Polinomna linearizacija prenosn  funkcij   dava-
         a 

Pode avanje mernog opsega, decimalne ta ke i 
vremena usrednjavanja

Dva relejna izlaza sa preklopnim kontaktima

Pode{avanje MIN/MAX vrednosti sa ili bez vre-
         menske zadr{ke

Pode{avanje histerezisa

Standardno ku}i{te 144x72 mm

a{tite IP 20

Dvopolo`ajni regulator sa digitalnim pokazivanjem

AV38 je programabilni mikroprocesorski ure|aj koji 

u sebi objedinjuje pokazni instrument, pretvara~ sig-

nala, signalizator i dvopolo`ajni regulator.

 Ure|aj  AV38  ima dva univerzalna ulazna modula:

-za merenja fizi~kih veli~ina(DC stujni i naponski sig-

 nali, otporni termometri i termoelementi)

-za merenje elektri~nih naizmeni~nih veli~ina (AC 

  naponi i struje).

Na prednjoj plo~i se nalazi digitalni LED displej sa 

4 cifre visine 20 mm .

Dva relejna  izlaza su sa  preklopnim kontaktima, i 

aktiviraju se kod  prekora~enja pode{enih grani~-

nih vrednosti.

Pode{avanje vrednosti parametara i konfigurisanje

ure|aja izvode se pomo}u tastera na prednjoj plo~i. 

Sve pode{ene vrednosti se pamte trajno ~ak i u slu-

~aju nestanka mre`nog napajanja.

Korisnik mo`e sam promeniti fabri~ka pode{avanja

pomo}u tehnikog upustva:

 -tip mernog signala, 

- merni opseg, 

-zadane grani~ne vrednost i nihov tip (min ili max) 

-histerezis, 

-zadr{ku, 

-polo`aj decimalne ta~ke i 

-vreme usrednjavanja.

  

Dvopolo`ajni regulator sa digitalnim pokazivanjem

AV38 
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Dimenzije

Priklju~ci

Tehni~ki podaci

Ulazi:                                   
Univerzalni za fizi~ke veli~ine: :                       0/4...20 mA,DC
                                                                             0/2...10 V,DC
                                                                              0...110 V,DC
                                                       termoparovi:Tip J,K,R,S....
                              otporni termometri:Pt -100,Pt-500,Pt-1000 
 
Univerzalni za elektri~na merenja:
                                                              AC struja:0...1/5 A eff
                                                      AC napon:0  100/400 V eff

Ulazna impendansa za naponska merenja:                    >1M
Karakteristika ulaza:                                        bez potencijala
Struja kroz Pt 100:                                                           1 mA
Kompenzacija uticaja provodnika za Pt 100:do 10W  po prov
                                                             .
Digitalni indikator:              7-segmentni LED, 20 mm, 4 cifre
                              
A/D konverzija:                                                           12-bitna
Ukupna gre{ka merenja:                                 (0,2%+1 digit)
Uticaj temperature:                                               <0,2%/10K
Izlazi:
alarmni:
broj grani~nih ta~aka:                                                           2
max i min vrednosti:                     podesivo od -400 do 9999   

vreme zadr{ke:                         0 - 60s, u koracima od po 1s
histerezis:                               0%-20%, u koracima od po 1%
releji:           preklopni kontakt po svakoj grani~noj vrednosti 
kontakti releja:                                              AC max 2A/260V
                                                                       DC max 2A/50V
isignalizacija:                   crvena LED po grani~noj vrednosti
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Zadavanje parametara ure|aja:
                               4 tastera na prednjoj plo~i ure|aja
Napajanje:                      230 VAC ±15%, 50 Hz, 10 VA
Temperatura:
-okoline :                                                    -10 do 50°C
-skladi{tenja:                                              -25 do 65°C
Rel. vla`nost:                               75%, godi{nji prosek
Masa:oko 1 kg
Za{tita:
ku}i{te:                                                                  IP 20
priklju~ci:                                                               IP 00
Ku}i{te:                                              144x72 mm, ABS
Priklju~ci:           rastavljiva konektorska letvica sa vijcima za 

2                           provodnike do 2,5 mm

MIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ DVOPOLO@AJNI REGULATORMIKROPROCESORSKI URE\AJI ¨ DVOPOLO@AJNI REGULATOR
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ALARMNI URE\AJI

SIGNALIZATORI

NAPOJNI JEDINICE

PRETVARA^I SIGNALA
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Napon  napajanja  dobija  se  iz naizmeniènog ili jednosme- 
rnog izvora. 

Kod  jednosmernog  napajanja  napon od  24 V DC najpre 

se u bloku (1) pretvara u naizmenièni, prenosi preko feritn- 

og transformatora, a potom ispravlja i stabiliše. 

 

U sluèaju  napajanja  naizmeniènim  naponoma  blok (1) se 

sastoji od mrežnog transformatora,ispravljaèa i stabilizatora. 

Tako dobijen stabilisani napon koristi se za napajanje mer- 

nog pretvaraèa i izlaznog pojaèavaèa. Struja mernog pretv- 

araèa teèe preko otpornika Re u ulaznom kolu (2), stvarajuèi 

na njemu napon od 0,1 V do 0,5 V. 

Taj napon se u izlaznom pojaèavaèu (3) pretvara u struju 4-20 

 mA ili 0-20 mA. 
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UREDJAJ ZA NAPAJANJE  TIP  NJ1

Opis i na~in rada

Blok {ema

Priklju~ci

 

· Napaja dvo`I~ni merni pretvara~ stabilisanim DC naponom 24 V  
· Ako je potrebno istovremeno pretvara signal 4-20 mA u 0-20 mA  
· Galvansko razdvajanje izmeðu napajanja i mernog dela, kao i opciono 
      izmeðu ulaza i izlaza  
· Ugradjena za{tita od kratkog spoja mernog pretvara~a i vodova 
· Zaštita od VF i naponskih tranzijenata  

· Pretvaraè je relizovan u standardnim kutijama za ugradnju na nosaè 35 
     DIN 46277 ili kao utièni modul za sistem ES 902 

 

1

2 3

Um

Up

Iu

U

U

Ii

Um
Up
1

2
3

napon mre`e
napajanje pretvara~a
mre`ni transformator i ispravlja~ kod AC
i DC/DC konvertor kod DC

ulazno kolo
poja~ava~

 

Za uticanje ES 902

Za montazu na sinu

1 2 3 4 5 76 8 9 1110 12

b4 b10 b30
b2 b8 b28

(-)(+) - + - +

Ii IuNapajanje
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Tehni~ki podaci

 

Podaci za naru~ivanje

 

140 180 

100 
104 
110 

35 

44 
52 

Priklju~ci: Blok stezaljke za vodove do 2,5 mm 
2 

 

1 

1 - 32 polni konektor oblika F prema DIN 41612 

180 3 

100 110 

30,24 

Plastièno kuæište za montažu na šinu 

 Sistem za uticanje ES 902 

ANALOGNI URE\AJI ¨ UREDJAJI ZA NAPAJANJEANALOGNI URE\AJI ¨ UREDJAJI ZA NAPAJANJE

Ureðaj za napajanje         NJ1- X X X 

       
Napajanje: AC 230 V 0     
 AC 115 V 1     
 AC   24 V 2     
 DC   24 V 3     
Izlazni signal: 0 - 20 mA 3   
 4 - 20 mA 4   
Izvoðenje: za montažu na šinu 0 
 za uticanje ES 902 1 
 

Napajanje:     AC 230V, 48-62 Hz, oko 4 VA 
     AC 115V, 48-62 Hz, oko 4 VA 
      AC  24V, 48-62 Hz, oko 4 VA 
               DC  24V ± 4V, oko 4 W 
                  za ES 902 samo 24V 

Izlazni napon:                                        DC 24V 

Maksimalna struja:                                  oko 38 mA 

Optereæenje:                         Rmax. = (24-UP) / 20 W 
               UP - minimalni napon napajanja pretvaraèa 

Efekti uticaja:                svedeni na krajnju vrednost 

 -temperature:                        ± 1% po 10 K promene 

 -napona mreže:       ± 1% po 15% promene napona 

Dozvoljena temperatura okoline: 
                         -10

o
 C do +65

o
 C 

Zaštita:                                                   DIN 40 050 
-za montažu na šinu:                   kuæište IP 20, 
   prikljuèci IP 00 
-za ES 902:                                 IP 00 

Oblik kuæišta: 
 -za montažu na šinu:                  EN 50022 - 35 x 15 
 -za uticanje ES 902:         2 SEP, jednostruka visina 

Kleme za prikljuèak vodova: 
 -za montažu na šinu :                              do 2,5 mm

2
 

 -za uticanje ES 902:         32-polni konektor oblika F 
                                           prema DIN 41612 



· Napaja dvo`i~ni merni pretvara~ stabilisanim DC naponom 24 V  
 
· Galvanski razdvaja  napajanje od ulaza i od izlaza,  
 
· Sa ili bez galvanskog razdvaja  ulaza od izlaza, 
 
· Izlazni signal linearan ili korenovan  
 
· Poja~ava snagu signala , ~ime spre~ava povratni uticaj optere}enja   
      sa izlaza na ulaz 
 
· Ugradjena za{tita od kratkog spoja mernog pretvara~a i vodova 
 
· Zaštita od VF i naponskih tranzijenata  
 

· Pretvaraè je relizovan u standardnim kutijama za ugradnju na  
      nosaè 35 DIN 46277 ili kao utièni modul za sistem ES 902 
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UREDJAJ ZA NAPAJANJE  SA GALVANSKIM ODVAJANJEM I KORENOVANJEM TIP NJ2

Opis i na~in rada

Blok {ema

Priklju~ci

 
 

Za uticanje ES 902

Za montazu na sinu

1 2 3 4 5 76 8 9 1110 12

b4 b10 b30
b2 b8 b28

(-)(+) - + - +

Ii IuNapajanje

 

2 3 4 5

1
Um

Up

Iu Ii

U
U

Re

Um napon mre`e
Up
Iu

napon napajanja pretvara~a
struja pretvara~a

Ii
1
2
3

izlazna struja
napajanje
ulazno kolo
galvanska izolacija

4
5

korenator
poja~ava~

Ulazni stepen (2) je izvor konstantne struje sa mernim otporom.  

Ulazni signal  Iu  na mernom otporu proizvodi napon koji se do- 

vodi do razdvajaèa jednosmernog napona (3). 

Napon se prenosi u odnosu 1:1, i po potrebi se radicira (4) i u  

krajnjem pojaèavaèu (5) pretvara u izlaznu struju Ii. 

 
Izvor referentnog  napona u pojaèavaèu  (5) daje, kod izlaznog 
signala 4-20 mA,  poèetnu struju od 4 mA. 
 
Pomoæna energija (AC ili DC) se u mrežnom delu naizmeniène  
ili jednosmerne struje (1) preobražava u interni napon napajanja. 



Ureðaj za napajanje 
NJ2- 

X X X X 

         
Napajanje: AC  230 V 0       
 AC  115 V 1       
 AC   24 V 2       
 DC   24 V 3       
Galvansko odvajanje  sa 4     
izmeðu ulaza i izlaza: bez 5     
Izvoðenje: za montažu na šinu 6   
 za uticanje ES 902 7   

Ulazni signal Izlazni signal Karakteristika   
4 - 20 mA 0 - 20 mA linearna 21 
4 - 20 mA 0 - 20 mA korenovana  22 
4 - 20 mA 4 - 20 mA linearna 31 
4 - 20 mA 4 - 20 mA korenovana 32 

 

Ulazni signal:                       4 - 20 mA 
Izlazni signal:  0 - 20 mA      ili      4 - 20 mA 
Bez korenovanja:                                         Ii » Iu 
Sa korenovanjem:                   podešenim na 6% 
        raspona izlaznog signala 
izlazni signal 

                   0 - 20 mA ( )20 1 25 5mA Iu mA· · -,  

                4 - 20 mA     ( )16 4 4mA Iu mA mA· - +  

Maksimalna izlazna struja:              £ 30 mA 
Napon praznog hoda:          £  20 V DC 
Optereæenje:                             £ 700 W 
Vreme odziva:        T99% = 200 ms ± 20% 
Preostala valovitost:                £ 1% od nazivne 
            vrednosti kod 1 MHz širine pojasa 
Naponska èvrstina: 
ulaz prema izlazu:         Uef = 2,5 kV,  50 Hz, 1 min. 
ulaz i izlaz prema napajanju iz mreže: 
                                                Uef = 2,5 kV,  50 Hz,  1 min. 
ulaz i napajanje prema zaštitnom vodu: 
                                                Uef = 1,5 kV,  50 Hz,  1 min. 

Granica greške:             ± 0,2% izlaznog signala 
Greška linearnosti: 
bez korenovanja:                                        ± 0,2% 
sa korenovanjem:                                        ± 0,3% 

Efekti uticaja:          svedeno na raspon izlaznog signala   
Temperatura na merni raspon: 
karakteristika linearna:     ± 0,2%/10K promene 
karakteristika korenovana:     ± 0,3%/10K promene 
Temperatura na merni poèetak: 
karakteristika linearna:    ± 0,1%/10 K promene 
karakteristika korenovana:    ± 0,2%/10K  promene 

Optereæenja:         ± 0,1% kod promene 0-700 W 
Napajanja AC:          ± 0,2% kod promene napona 
          izmeðu 85% i 15% Un mreže 

Napajanja DC:          ± 0,2% kod promene napona 
          mreže izmeðu 18 V i 28 V 

VF napona:                  ± 0,5% od nominalne Ii , 
          kod US = 5 V,  25 - 1000 Mhz 

Napajanje:                               AC 230V, 48-62 Hz, 
                               AC 115V, 48-62 Hz 
                               AC   24V, 48-62 Hz 
                               DC   24V, 
                          kod ES 902 samo 24V 

 

Temperatura okoline:                           VDE / VDI 22192 
-radna:                                 - 10

o 
C do  + 65

o 
C 

-skladištenja:                                 - 40
o 
C do  + 85

o 
C 

Zaštita: 
-za montažu na šinu:                     IP 00  prikljuèci 
                       IP 20  kuæište 
-za uticanje ES 902:                                     IP 00 

Težina:                                                              oko 0,6 kg 
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Tehni~ki podaci

 

Podaci za naru~ivanje

 

140 180 

100 
104 
110 

35 

44 
52 

Priklju~ci: Blok stezaljke za vodove do 2,5 mm 
2 

3 

 

1 

1 - 32 polni konektor oblika F prema DIN 41612 

180 

100 110 

30,24 

Plastièno kuæište za montažu na šinu 

 Sistem za uticanje ES 902 
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Dimenzije

44



Ulazna struja  Iu  stvara  na  preciznom ulaznom otporniku  

pad napona u opsegu 0-0,5V (za Iu = 0 do 20 mA). 
 

Kolo za korenovanje formira nelinearnu zavisnost izlaznog 

 napona po obrascu: 

( )Iiz mA Iu mA= · · -20 1 25 5,   

odnosno 

( )Iiz mA Iu mA mA= · - +16 4 4  

Kolo za pretvaranje napona u struju (5) obezbeðuje pojaèa- 

nje  I  podešavanje  izlazne  struje  za  impendansu mernog  

kruga max. 750 W. 

Ureðaj se napaja naizmeniènim naponom preko mrežnog 

dela ili jednosmernim naponom preko DC - DC konvertora. 

Kod ureðaja u ES 902 tehnici maksimalan napon napajanja 

je DC ili AC 24 V. 

· Napaja dvo`i~ni merni pretvara~ stabilisanim DC naponom 24 V  
 
· Izlazni signal  korenovan  
 
· Ugradjena za{tita od kratkog spoja mernog pretvara~a i vodova 
 
· Zaštita od VF i naponskih tranzijenata  
 

· Pretvaraè je relizovan u standardnim kutijama za ugradnju na  
      nosaè 35 DIN 46277 ili kao utièni modul za sistem ES 902 
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UREDJAJ  ZA  KORENOVANJE  TIP KR

Primena

 

Koristi se pri merenju protoka fluida metodom pada pritiska dvo- 
žiènim  ili  èetvorožiènim  pretvaraèima,  a  može  se koristiti i za  
napajanje dvožiènih pretvaraèa  (4 -20 mA).  Ulazna velièina mu 
je jednosmerna struja iz  transmitera (Iu).  Izlazna  velièina mu je  
struja  (Ii)  koja  je nelinearna i proporcionalna merenom protoku  

po sledeæoj zavisnosti Iiz C Iu=  

gde  je  C konstanta koja z avisi od opsega ulaz ne i izlazne str- 

uje, i može se koristiti z a  dalju  obradu ( indikacija, integ racija  

i slièno). Primena korenatora data je na slici . 

 

1

2

3

4 5

6

7

8

I

p

1  Protok medija koji se meri
2  Cevovod
3  Merna prigu{nica
4  Transmiter diferencijalnog pritiska
5  Korenator
6  Indikator
7  Pisa~
8  Integrator

 

4

5

1 2

3

U

U

U

U
refUn

Iu

Ii

Un
Iu
Ii
1
2
3
4
5

napon napajanja
ulazna struja
izlazna struja
napajanje
blok stabilizovanog i referentnog napona
ulazno kolo
korenator
izlazno kolo

Ureðaj za korenovanje sastoji se iz sledeæih funkcionalnih  
delova: 
· Napojnog bloka koji obezbeðuje stabilisane napone za  
      napajanje i referentni napon (1), (2) 
· Mernog kola ulazne struje(3) 
· Kola za korenovanje (4) 
· Kola za pretvaranje izlaznog napona korenatora u strujni 
     signal sa kolima za podešavanje "0" i "max". 

Opis i na~in rada

Blok {ema



Ulaz:        - uz napajanje transmitera:   4 do 20 mA 
         - bez napajanja transmitera: 0 do 20 mA 

Izlazna struja:                   zavisna od ulazne po formuli: 

                         ( )Iiz mA Iu mA= · · -20 1 25 5,  

           za Iu = 4 - 20 mA, 

                       ( )Iiz mA Iu mA mA= · - +16 4 4  

          za Iu = 0-20 mA 

Napajanje pretvaraèa:                 24 V DC ±10% 

Ogranièenje:           ulaznog signala na max. 38 mA 

Max. otpor izmeðu pretvaraèa i ureðaja za korenovanje 

                                 
( )

R
U

max.
min.

=
-20

20
   (KW) 

Izlazni signal:                      0 - 20 mA  ili 4 - 20 mA 

Otpor petlje:                                                 750 W 

Vremenska odgoda izlaznog signala: 
                    cca 7% izlaznog signala 

Granièna greška:                 ± 0,2% od krajnje vrednosti 
            (od 5-100% izlaznog signala) 

Napajanje:                           AC 230V, 48-62 Hz, 
                           AC 115V, 48-62 Hz 
                       AV  24V,  ±15%, 4 VA 
                                     DC  24V, 4 W 

Temperatura okoline:                      -10
o 
C do 65

o 
C 

Uticaj promene temperature: 
              ± 0,2% od krajnje vrednosti / 10K 

Uticaj promene napona napajanja: 
        ± 0,1% od krajnje vrednosti / 10% Un 

Uticaj promene otpora petlje: 
      ± 0,1% od krajnje vrednosti /100% DR 

Zaštita:                                                     DIN 4050 
 -za montažu na nosaè:                    IP 20 kuæište, 
             IP 00 prikljuènice 
 -za uticanje ES 902:                                 IP 00 

C O N T R O LC O N T R O L
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Tehni~ki podaci

 

Priklju~ci

 

140 180 

100 
104 
110 

35 

44 
52 

Priklju~ci: Blok stezaljke za vodove do 2,5 mm 
2 

 

 

1 

1 - 32 polni konektor oblika F prema DIN 41612 

180 

100 110 

30,24 

Plastièno kuæište za montažu na šinu 

 Sistem za uticanje ES 902 

ANALOGNI URE\AJI ¨ UREDJAJI ZA KORENOVANJEANALOGNI URE\AJI ¨ UREDJAJI ZA KORENOVANJE

Dimenzije

 

1 2 3 4 5 76 8 9 1110 12

b4 b10 b30
b2 b8 b28

(-)(+)
- + - +
Ii Iu

Napajanje

Za uticanje ES 902

Za monta`u na {inu

b32

Pretvara~   p

- +

Ureðaj za korenovanje     
KR- 

X X X X 

         
Napajanje: AC 230V 0       
 AC 115V 1       
 AC   24V 2       
 DC   24V 3       
Za montažu na šinu 6     
Za uticanje ES 902 7     
Ulazni signal: 0 do 20 mA A   

 4 do 20 mA B   
Izlazni signal: 0 do 20 mA  C 

 4 do 20 mA  D 
 

Kada se ureðaj koristi i za napajanje dvožiènih pretvaraèa  
(bez galvanskog odvajanja) ulazni signal se prikljuèuje "+"  
na klemu 12, a "-" na klemu 11. 

Podaci za naru~ivanje



· Dvokanalni 
 
· Dva ulaza sa po jednim izlaznim releom 
 
· Jedan ulaz sa dva izlazna relea 
 
· Zaštita od VF i naponskih tranzijenata  
 

· Pretvaraè je relizovan u standardnim kutijama za ugradnju na  
      nosaè 35 DIN 46277 ili kao utièni modul za sistem ES 902 
      

C O N T R O LC O N T R O L
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SIGNALIZATOR GRANI^NIH VREDNOSTI TIP SG2

Opis i na~in rada

 

 

Primena

Signalizator  komparira  ulazni strujni signal sa vrednostima po- 

dešenim na potenciometrima  P1, P2  i na osnovu njihove razlike 

 drži izlazne relee iskljuèene. 

Koristi se za signalizaciju graniènih vrednosti procesnih velièina 
ili  kao dvopoložajni regulator. Moguænost podešavanja histere- 
zisa  omoguæuje  široku  primenu  ovog  jedinstvenog ureðaja u 
automatizaciji tehnoloških procesa. 

Funkcija alarmiranja maksimuma ili minimuma za svaku gra- 

niènu vrednost odabira se kratkospojnicima. 

Ulazni signal, prilagoðen u ulaznom kolu na potreban napo- 

nski  nivo,  vodi  se  na naponski komparater sa referentnim 

naponom odbranim  podešavanjem trimer potenciometra za 

graniènu vrednost P1 i P2. 

Veæ  prema funkciji delovanja signalizacije MIN ili MAX, koja 
se bira  sa dva  kratkospojnika  u ureðaju, signalizira se vre- 
dnost ispod  ili iznad zadane vrednosti paljenjem crvene LED 
diode i otpuštanjem kontakta relea Re. Nacrtani položaji kon- 
takata  relea  odgovaraju pobuðenom (alarmiranom) stanju a  
time ujedno i sluèaju nestanka napajanja iz mreže. 

Prikljuèivanjem strujnog signala na ulazne stezaljke na ulazn- 

om otporniku  R4  nastaje pad napona od 0 do 200mV, a isti  

napon podešava se na klizaèu trimer potenciometra Psl i odv- 

odi na test prikljuènice +Usl i -Usl radi moguænosti podešava- 

nja graniène vrednosti na zadati nivo alarmiranja. 

 
Razlika tih napona vodi  se, veæ prema  funkciji max ili min na  
odgovarajuæe ulaze pojaèavaèa Al èiji izlazni napon otvara tra- 
nzistor T2 ili T3 tj. pobuðuje LE diodu LD2  ili Relej Re1.  Refe- 
rentni napon na potenciometru Psl je dvostruko stabilisan zen- 
er diodama Z2 i Z4.Signal povratne sprege vodi se preko otpo- 
rnika R9 na neinvertujuæi ulaz pojaèavaèa Al. Stabilizaciju nap- 
ona napajanja vrše zener diode Z2, Z1 i tranzistor T1.U sluèa- 
ju jednosmernog napajanja 24V umesto transformatora Tr ug- 
raðuje se DC-DC konvertor koji vrši galvansko odvajanje.  Isti  
opis važi i za drugi kanal signalizatora.

 

1 2 3 4 5 76 8 9 1110 12

b8 b32 b20
b4 b30 b24

(-)(+) - +

IuNapajanje

Za uticanje ES 902

Za monta`u na {inu

- +

Iu

z32
z30

13 1514 16

1 2 Izlaz 1 Izlaz 2

b16
b12z12z20

Kod ES 902: Za spajanje napona Un > 60V potrebno je  

prikljuèke  b20  i  z20 kao i  b12  i  z12  pokriti  crvenim  

zaštitnim  izolacionim  bužirom,  ili  žutim   izolacionom  

kapicama (za WIRE-WRAP ožièenje). 

Priklju~ci



 

140 180 

100 
104 
110 

35 

44 
52 

Priklju~ci: Blok stezaljke za vodove do 2,5 mm 
2 

 

1 

1 - 32 polni konektor oblika F prema DIN 41612 

180 

100 110 

30,24 
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Plastièno kuæište za montažu na šinu  Sistem za uticanje ES 902 

ANALOGNI URE\AJI ¨ UREDJAJI ZA NAPAJANJEANALOGNI URE\AJI ¨ UREDJAJI ZA NAPAJANJE

Blok {ema

U 

const.

const
. U 

const. 

 

Us1 
 

 

MAX 
MIN 

 

 

MAX 
MIN 

 

 

Us2 
 

 
Ulazni signal 
0(4)-20mA    
+ 
1 
- 

Ulazni signal
20mA

 
 

0(4)-     
+ 
2 
- 

  (+) 
~       

Napajanje
   (-) 

  1            4            2          Tr1 

1             2           T r2 

 8           P1                   Re1 

5            6 

PH1           7 

   8           P2                  Re2 

 

5            6 
 

PH2            7 
 

 
Grani~na vrednost 1 

Izlazni kontakti

Izlazni kontakti 
 
Grani~na vrednost 2 

MAX – kratkospojnici za signalizaciju max. graniène vrednosti 
MIN – kratkospojnici za signalizaciju min. graniène vrednosti 
PH1, PH2 – potenciometri za podešavanje histerezisa 
P1,P2 – potenciometri za nameštanje graniène vrednosti 
 
1 – stabilizator napona 
2 – ispravljaè 
3 –transformator 
4 – LED indikator za kontrolu napajanja (zelena) 
5 – integrisani pojaèavaè 
6 – okidno kolo 
7 – LED indikator za indikaciju alarma (crvena) 
8 – test prikljuènice (izlaz podešene vrednosti) 

Dimenzije



C O N T R O LC O N T R O L
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ANALOGNI URE\AJI ¨ UREDJAJI ZA NAPAJANJEANALOGNI URE\AJI ¨ UREDJAJI ZA NAPAJANJE

 
Signalizator                      SG2- X X X 

        
Ulaz: 0 – 20 mA 

4 – 20 mA 
1 
2 

    

Kuæište: za montažu na šinu  0   
 kartica za ES 902 *  3   
Napajanje: AC 230V 50Hz   4 
 AC 115V 50Hz   5 
 AC 24V 50Hz   6 
 DC 24V   7 
* kartica ES 902 samo DC 24V 

Podaci za naru~ivanjeTehni~ki podaci

Broj graniènih vrednosti:                                      2 
Ulazni signal:               0 ili 4 do 20 mA 
Pad napona na ulazu:                      0 – 200 mV 
Ulazna otpornost:                                10 W 
Izlaz: nameštene vrednosti: 
(test prikljuènice) 

                    0 – 200 mV 

Izlaz:            Preklopni kontakti bez pada napona 
                      250V AC/16A ili 30V DC/16A 

Histerezis:                                      Podešen na cca 3% 
                                 Podesiv izmeðu 1 i 5% 

Rezolucija graniène vrednosti:         £±0,5% opsega 
        mernog signala 

  
Temperatura okoline:            -10 do +55

o
C 

Uticaj promene temperature okoline 
za 10

o
C 

       £±0,2% opsega 
       mernog signala 

Uticaj mrežnog napona za ±15%       £±0,2% opsega 
       mernog signala 

Napajanje:   230VAC, 115VAC, 24VAC, ±15%, 5VA,               
                                              47 do 63 Hz 
                                     24VDC, ±4V, 5W 

Zaštita 
(DIN 40050) 

            IP 00 (izrada za uticanje ES 902) 
             IP 20 (plastilno kuæište-izrada za 
           montažu na nosaè 35 DIN 46277) 

Masa:                                                 oko 0,4 kg 
 



Potenciometrima datim na prednjoj strani ureðaja vrši se fino podeša- 

vanje poèetka opsega merenja (7) i kraja opsega merenja (8).Napaja 

njeureðaja se u sluèaju naizmeniènog napajanja vrši transformatorima 

 (10) ili u sluèaju jednosmernog napajanja DC/DC konvertorima,gde se 

 ti naponi stabilišu odgovarajuæim stabilizatorima (9) na nivoe napona 

potrebne za napajanje pretvaraèa.Na ovaj naèin izvršeno je igalvansko  

razdvajanje napojnog dela ureðaja od mernog dela. 

ANALOGNI URE\AJI ¨ PRETVARA^I SIGNALAANALOGNI URE\AJI ¨ PRETVARA^I SIGNALA
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PRETVARA^ SIGNALA  TIP GO1 

Opis i na~in rada

Blok {ema

Priklju~ci

 

U

1

2

3 4 5 6

7 8

1011

I

U

izl.

nap.

Iul.

Uul. U/f f/U

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Iizl.
Unap.

Izlazni strujni signal
Napajanje
Ulazni poja~ava~

U/f konvertor
Opti~ko galvansko odvajanje
f/U konvertor
U/I konvertor
Pode{avanje po~etka merenja
Pode{avanje opsega merenja

Otpornici za pode{avanje opsega

Stabilizatori napajanja
Transformatori ili DC/DC konvertori

 

Za uticanje ES 902

Za montazu na sinu

1 2 3 4 5 76 8 9 1110 12

b4 b10 b30
b2 b8 b28

(-)(+) - + - +

Ii IuNapajanje

· Galvansko razdvajanje izmeðu napajanja i mernog dela, kao i opciono 
      izmeðu ulaza i izlaza  
· Max izlazna struja 25 mA 
· U okviru deklarisanih granica može se podesiti bilo koji merni opseg 
· Zaštita od VF i naponskih tranzijenata  

· Pretvaraè je relizovan u standardnim kutijama za ugradnju na nosaè 35 
·  DIN 46277 ili kao utièni modul za sistem ES 902 

Pretvaraè signala pretvara strujne ili naponske jednosmerne signale  
na  svom  ulazu u  stabilan   strujni   signal  na  izlaz u  0 - 20 mA  ili 
4 - 20mA,  pri èemu  izlazni signal  može biti galvanski razdvojen od  
ulaznog. 
Ulazni merni signal se u ulaznom pojaèavaèu (1)  pretvara u naponski  
signal, gde se vrši pojaèanje ulaznog signala, kao i prilago|enje želje - 
nom opsegu pomoæu odgovarajuæih otpornika (2).  

U sluèaju opcije sa galvanskim razdvajanjem ulaznog i izlaznog sign- 

ala izlazni signal iz pojaèavaèa se u U/f konvetoru (3) pretvara u nai- 

zmenièni signal koji se preko opto -kaplera (4) galvanski razdvaja od  

ulaza i u izlaznom delu preko f/U konvertora  (5) ponovo  vraæa u jed- 

nosmeran signal.Ovaj jednosmeran signal se u U/I konvertoru (6)pre- 

tvara u izlazni strujni signal linearan sa ulaznom strujom ili naponom.  

 

C O N T R O LC O N T R O L



Ulazni signal: 
0-1 mA, 0-10 mA, 0-20 mA, 4-20 mA, 
-10 do +10mA i sl. 
0-100 mV, -5 do +5 V, 0-5 V, -10 do +10 V, 
0-10 V i sl. 

Ulazni otpor: za strujni signal oko 50 W, 
                 za naponski signal ? 10 MW 

Izlazni strujni signal i petlja: 

  0-20 mA ili 4 - 20 mA; 
   Optereæenje 0-500 W 
  Ogranièenje -1 mA i 25 mA 

Vremenska konstanta: T99 = 150 ms 
Temperarura okoline:  - 100 C  do  + 650 C 

Napajanje i potrošnja: 
 230V / 115V / 24V; +10% / -15% ; 
 48-62 Hz; ca 3 VA 
  12 ili 24 DC; ± 2V ; ca 3 W 

Linearnost: 0,2% opsega izlaznog signala 
Uticaj optereæenja izlaza: 
 0,2% opsega izlaznog signala / 500 W promene 

Uticaj VF smetnji: 
 0,5% UVF = 3,5 V  kod  f = 25...1000 MHz 

Uticaj temperature: 
 0,2% opsega izlaznog signala / 10 K promene 

Uticaj napajanja: 
 0,2% opsega izlaznog signala / 15% promene 

Zašita:  za ES 902  IP 00 
  za 35 DIN 46277 IP 00 
  prikljuèci  IP 20 
  kuæište   IP 65 

Masa:   cca 0,5 kg 

C O N T R O LC O N T R O L
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Tehni~ki podaci

 

Podaci za naru~ivanje

Pretvaraè signala       GO1- X X X X 

         
Napajanje: AC 230 V 0       
 AC 115 V 1       
 AC  24 V 2       
 DC  24 V 3       
 DC  12 V 4       
Galvansko razdvajanje: sa 0     

 bez 1     
Izlazni signal: 0-20 mA 0   

 4-20 mA 1   
Izvoðenje: za montažu na šinu 0 
 za uticanje ES 902 1 
 

 

140 180 

100 
104 
110 

35 

44 
52 

Priklju~ci: Blok stezaljke za vodove do 2,5 mm 
2 

 

1 

1 - 32 polni konektor oblika F prema DIN 41612 

180 3 

100 110 

30,24 

Plastièno kuæište za montažu na šinu 

 Sistem za uticanje ES 902 



Na Slici  je prikazana blok šema mernog pretvaraèa. 

Napon napajanja mernog pretvaraèa dobija se iz naizmeniène 

ili jednosmerne mreže. 

 

Kod  jednosmernog  napajanja,  napon  mreže  od 24V DC se  

Najpre u DC konvertoru  pretvara u naizmenièni  napon, zatim  

Ispravlja  i  stabilizuje  u  odgovarajuæe konstantne i referentne  

napone. 

 

Iz  strujnog  reduktora  dovodi  se struja 0-5 A u ulazni transfo- 

rmator  za  redukciju Tr i galvansko odvajanje ulaza od izlaza.  

Redukovani  strujni signal se obraðuje u pojaèavaèu A1. U  di- 

Odnom  ispravljaèu  D, obraðeni  signal  se i spravlja  i  filtrira  

filtrom F. 

 

 Izlazni pojaèavaè A2 na svom izlazu daje standardnstrujni  si- 

gnal  0-20 mA  ili   4-20 mA.Trimer  potenciometrom "OPSEG" 

vrši se podešavanje kraja mernog podruèja. 

 

Trimer potenciometrom "NULA" vrši se podešavanje poèetka  

mernog podruèja. 

Pojaèavaè A3 služi za izdizanje nule na izlazu na 4 mA. 

 

· Galvansko razdvajanje izmeðu ulaza i napajanja, izlaza i  
napajanja, ulaza i izlaza  

       
· Izlazni signal je linearan sa ulaznom strujom 
 
C    Pretvaraè je relizovan u standardnim kutijama za ugradnju 
      na  nosaè 35 DIN 46277 ili  kao utièni modul za sistem ES  
      902 
  
C   Napajanje 24 V/115 V/230 V,AC  48  do 62 Hz 
                      24V,DC (kod ES 902 samo 24V,DC) 
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PRETVARA^ STRUJNOG SIGNALA  A/mA  TIP PSS

Primena

Blok {ema

 

Tr A1 D

F

A3

A2

"NULA" "OPSEG"

Uref Ucon
=

G Mtr (Conv.)

Opis i na~in rada

Merni pretvaraè struje pretvara redukovani strujni signal (0-5A)  

dobijen  od  strujnog transformatora u standardni izlazni strujni  

signal 0/4 - 20mA.. 

Ulaz i izlaz su od napajanja galvanski odvojeni, a takoðe je ga- 

lvanski odvojen ulaz od izlaza. 

Merni pretvaraè je podesiv unutar deklarisanih granica. 

mre`ni transformator, kod naizmeni~nog napajanja

izvor referentnog napona

diodni ispravlja~
ulazni poja~ava~

konvertor, kod jednosmernog napajanja
ispravlja~
stabilizator pozitivnog i negativnog napona

Mtr
Conv.
G
Ucon.
Uref.
A1
D

filterF
izlazni poja~ava~A2
poja~ava~ za izdizanje nuleA3
potenciometar za pode{avanje kraja mernog podru~jaOpseg

Nula potenciometar za pode{avanje po~etka  mernog podru~ja

Tr ulazni transformator za redukciju i galvansko odvajanje ulaza od izlaza
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Tehni~ki podaci

 

Podaci za naru~ivanje

 

140 180 

100 
104 
110 

35 

44 
52 

Priklju~ci: Blok stezaljke za vodove do 2,5 mm 
2 

 

1 

1 - 32 polni konektor oblika F prema DIN 41612 

180 3 

100 110 

30,24 

Plastièno kuæište za montažu na šinu 

 Sistem za uticanje ES 902 

Pretvaraè struje              PSS - X X X 

       
Napajanje: AC 230 V 0     
 AC 115 V 1     
 AC   24 V 2     
 DC   24 V 3     
Izlazni signal: 0 – 20 mA 0   
 4 – 20 mA 1   
Izvoðenje: za montažu na šinu 0 
 za uticanje ES 902 1 

 

Merni opseg ulaznog signala:                 0-5 A 

Nom. frekvencija ulaznog signala:           50 Hz 

Optereæenje ulaznog signala:       < 0,3 VA 

Izlazni signal:                            0/4-20 mA) max 600W 

Vremenska konstanta:                            400ms 

Linearnost:                              0,5%  

Uticaj temperature okoline:                      0,2%/10 K 

Temperatura okoline:               -10 do +50 °C   

Napajanje:               230V,115V,24V, 48-60Hz max 3VA 
                                            24V DC max 3W 

Uticaj napajanja:                          <0,2% / 15% Unom 

Dimenzije

Priklju~ci

 

1 2 3 4 5 76 8 13 1514 16

b4 b10
b2 b8

(-)(+) - + - +

Ii IuNapajanje

Za uticanje ES 902

Za montažu na žinu



7
83
5

52

22

7
8
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Tip :AISO

· Bez pomo}nog napajanja 
 

· Izlazni  signal galvanski odvojen od ulaznog signala 
 
· Pretvara~ je relizovan u ku}I{tu EMG22 za monta`u  na {inu 
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PASIVNI  DVO@I^NI  IZOLACIONI  PRETVARA^ TIP AISO-22

Primena

 

 

 

Dimenzije

Tehni~ki podaci

Pasivni Izolacioni pretvara~ AISO-22 

 
X   

jednostruki   1   
dvostruki   2   
Ku}i{te EMG22- za {inu 35 mm  K 
Ku}i{te TS-35   E 

 

Podaci za naru~ivanje

Ulaz:                                                              4-20 mA
Izlaz:                4-20 mA galvanski izolovan od ulaza
Linearnost:                                                      <0.1%
Izolaciona sposobnost:
 - u toku 1 sekunda:                                  7.500 V,pp
                                                           5.300 V,AC,rms
- u toku 1 minuta pri 60Hz:                       6.250 V,pp
                                                           4.420 V,AC,rms
Napajanje:                                     iz ulaznog signala
Ku}i{te:                                                           EMG22
Za{tita: ku}i{te                                                   IP 20
             priklju~ci                                                IP 00
Priklju~ci:                                                     rastavljivi                     
                                                    

Ulaz:
zlaz:
Linearnost:
Izolaciona sposobnost:

Napajanje:
Ku}i{te:
Za{tita:

Priklju~ci:

Pasivni izolacioni  pretvara~ je dvo`i~ni  pretvara~ bez
pomo}nog  napajanja ~ija je namena da kvalitetno ga-
lvanski   izoluje  i  odvoji   ulazni  signal   4...20 mA od  
izlaznog  signala 4...20 mA.
Koristi  se u slo`enim  sistemim  merenje  i  regulacije ,
automatizacije  tehnolo}kih  procesa  i  sistemima  za
akviziciju podataka  za razdvajanja i umno`avanja  si-
gnala .   
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ALARMNI URE\AJI

441 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1514131211

A B C D

A B C D

LED LED LED LED

24V,DC

24V,DC
100mA

24V,DC
100mA

24V,DC
100mA

24V,DC
100mA

22
0V

,A
C

220 V,AC -    +
24V,DC

Ugra|eno na
 ~eonoj plo~i

A B C D

U L A Z I

T Q

upaljena sijalica

Zna~enje simbola:

uga{ena sijalica

treperavo svetlo  cca 2 Hz

uga{ena sirena

upaljena sirena

Javljlanje novog stanja treperavim svetlom:

stanje ulaznog signala

svetlosni alarm

zvu~ni alarm

izlazni signal
potvrda

izlazni signal
potvrda

Dijagram pokazuje alarmnu funkciju u slu~aju
trenutnog i trajnog kontakta (sstanje ulaznog signala)

Javljlanje novog stanja treperavim svetlom:

ALARMNA FUNKCIJA PREMA DIN 19235

Alarmni uredjaj se primenjuje u najrazli~itijim industrijskim
pogonima kao osnovni deo sistema zvu~nog i svetlosnog 
alarmiranja u slu~aju prekora~enja grani~nih vrednosti
odredjenih pogonskih veli~ina.
Jedan alarmni uredjaj vr{i sve alarmne funkcije za 4 ulazna
signala, tako da je jednako pogodan za primenu kod sasvim
malih pogona sa svega nekoliko signala, kao i kod slo`enih
sistema sa mnogo signala kada se jednostavno spaja ve}i
broj alarmnih uredjaja.
Alarmni uredjaj se spaja na razli~ite dava~e ulaznog signala
koji na izlazu imaju radni kontakt bez potencijala, na primer:
dvopolo`ajni regulator, regulator nivoa, elektronski ili
mehani~ki signalizator, krajnji kontakt, kontaktni dava~,
membranski taster i sli~no. Napon za ulazni signal, 24V DC,
1 mA obezbedjuje se iz alarmnog uredjaja.
Brzim alarmiranjem pogonskog osoblja i upu}ivanjem na
mesto prekora~enja, alarmni uredjaj bitno doprinosi 
pove}anju sigurnosti odvijanja procesa i spre~avanju
mogu}ih {teta. Pored toga on se mo`e koristiti i za blokadu
i javljanje nestanka napona.

Primena

Alarmni uredjaj je konstruisan u kombinovanoj tranzistorsko-
integrisanoj tehnici. Na ~eonoj plo~i nalaze se ~etiri LED  di-
odeza svetlosno alarmiranje prekora~enja grani~ne vrednosti, 
~ime se izbegava potreba za  posebnim  signalnim  tabloom.
Za potrebe dislociranih alarmnih signalizacija (sinoptik,signa- 
lne sijalice, signalni tabloi), na raspolaganju  su tranzistorski
izlazi 24V DC, 100 mA. 
Uredjaj se proizvodi u plasti~nom ku}i{tu,   u za{titi IP20, za
ugradnju na prednju stranu tabli, kabina i ormana. Elektri~ni
priklju~ak je na rednim stezaljkama.  Tasteri  se  nabavljaju i
montiraju posebno.

Konstrukcija

-  Taster T slu`i za testiranje zvu~nog i svetlosnog alarma, a istovremenim 
    pritiskom tastera T i Q testira se samo svetlosni alarm.
-  Taster Q slu`i za potvrdu prijema zvu~nog i svetlosnog alarma
-  Zamenom tastera Q kratkim spojem ukida se treptanje pa se alarmni
    uredjaj mo`e koristiti za javljanje mirnim svetlom ili za blokadu
-  U slu~aju neiskori{}enog ulaza njegova stezaljka ostaje slobodna
-  Preporu~ljivo je napon napajanja osigurati automatskim osigura~ima
  

U ki}i{tu 48x96 za ugradnju na pult ili tablu
 katalo{ki broj: 11.50.050

Za ugradnju na pomo}no polje za na {inu 35 mm
Katalo{ki broj: 11.50.040

[ema povezivanja

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49 ;     613 88 44 ;   613 43 46;    613 49 58        e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs
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upaljena sijalica

Zna~enje simbola:

uga{ena sijalica

treperavo svetlo  cca 2 Hz

uga{ena sirena

upaljena sirena

Javljlanje novog stanja treperavim svetlom:

stanje ulaznog signala

svetlosni alarm

zvu~ni alarm

izlazni signal
potvrda

izlazni signal
potvrda

Dijagram pokazuje alarmnu funkciju u slu~aju
trenutnog i trajnog kontakta (sstanje ulaznog signala)

Javljlanje novog stanja treperavim svetlom:

ALARMNA FUNKCIJA PREMA DIN 19235

Alarmni uredjaj se primenjuje u najrazli~itijim industrijskim
pogonima kao osnovni deo sistema zvu~nog i svetlosnog 
alarmiranja  u  slu~aju  prekora~enja  grani~nih  vrednosti
odredjenih pogonskih veli~ina
.
Jedan alarmni uredjaj vr{i sve alarmne funkcije za 3 ulazna
signala, tako da je jednako pogodan za primenu kod sasvim
malih pogona sa svega nekoliko signala, kao i kod slo`enih
sistema sa mnogo signala kada se jednostavno spaja  ve}i
broj alarmnih uredjaja. 

Alarmni uredjaj se spaja na razli~ite dava~e ulaznog signala
koji na izlazu imaju radni kontakt bez potencijala, na primer:
dvopolo`ajni regulator, regulator nivoa, elektronski ili meha
ni~ki signalizator, krajnji kontakt, kontaktni dava~, membra-
nski taster i sli~no. Napon  za  ulazni signal, 24V DC,  1 mA 
obezbedjuje se iz alarmnog uredjaja.

Brzim  alarmiranjem  pogonskog osoblja i  upu}ivanjem na
mesto   prekora~enja ,  alarmni   uredjaj   bitno   doprinosi 
pove}anju sigurnosti odvijanja procesa i spre~avanju mo-
gu}ih {teta. Pored  toga  on  se  mo`e koristiti i za blokadu
i javljanje nestanka napona.

Primena

Alarmni uredjaj je konstruisan u kombinovanoj tranzistorsko-
relejnoj  tehnici.  
Uredjaj se proizvodi u plasti~nom ku}i{tu, za monta`u u ka-
binu   u za{titi IP10-DIN 40050. Elektri~ni priklju~ak je na dve
12-to  polne  redne stezaljke. U uredjaj  su ugrdjeni releji za 
zvu~ni  i  svetlosni  alarm, a sijalice i   tasteri  se  nabavljaju i
montiraju posebno.

Konstrukcija

U ku}i{tu za ugradnju na pomo}no polje 
Katalo{ki broj: 11.50.060

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49 ;    613 88 44 ;   613 43 46;    613 49 58        e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs



Ulaz:                     3   ulazna signala za davaèe sa 
                                        bezpotencijalnim kontaktima 

Napajanje kontakta davaèa: 
                   iz samog ureðaja (DC 24V/1mA) ili spolja 

Izlaz:                           3 relejna izlaza:  max. 50W 
                                                                    max. 250V 
                                                                        max. 5A 
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Dimenzije

-  Taster T slu`i za testiranje zvu~nog i svetlosnog alarma, a istovremenim 
    pritiskom tastera T i Z testira se samo svetlosni alarm.
-  Taster Z slu`i za potvrdu prijema zvu~nog a taster S  svetlosnog alarma
-  umesto tastera Z i S mo`e se koristiti zajedni~ki taster za potvrdu prijema
     zvu~nog i svetlosnog alarma
-  Zamenom tastera S kratkim spojem ukida se treptanje pa se alarmni
    uredjaj mo`e koristiti za javljanje mirnim svetlom ili za blokadu
-  U slu~aju neiskori{}enog ulaza njegova stezaljka ostaje slobodna
-  Preporu~ljivo je napon napajanja osigurati automatskim osigura~ima
  

[ema povezivanja

1 2 3 4 5 6 8 9 10 1211

A B C

24V,DC
220V,AC
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Napajanje:                    AC 230V ±15%, 50Hz 

                                                  AC115V  ±15%, 50Hz 
                                                  AC   24V ±15%, 50Hz 
                                                            DC +24V ±15% 

Temperatura okoline:                    -10 
o
C do +50 

o
C 

Temperatura skladištenja:            -25 
o
C do +65 

o
C 

Potrošnja:                                              < 5 VA 

Masa:                                        oko 0,5 kg 

Zaštita:                       kuæište  IP 20,  prikljuèci  IP 00 

Tehni~ki podaci

Alarmni uredjaj   katalo{ki broj  11.50.060 

Napajanje: AC 230 V 
       115 V 
             DC   24 V 

 

Podaci za naru~ivanje



 

Zatvaranjem  kontakata  na davaèu signal nenorma- 

lnog stanja prouzrokuje zvuèni signal i optièki trepæu- 

æi signal na svetlosnom tablou sa uèestanošæu od 2Hz. 

Potvrda  prijema  zvuènog  signala vrši se tasterom Z, 
a potvrda trepæuæeg svetlosnog signala tasterom S. 

Ako  je kontakt na davaèu i dalje zatvoren, svetlosni si- 

gnal pritiskom na taster  S prelazi  iz trepæuæeg u mirno  

stanje i gašenje ovog svetlosnog signala biæe moguæe  

tek kada nestane nenormalno stanje. 

Jednovremenim pritiskom tastera S i Z vrši se testiranje 

 zvuènog i  svetlosnog signala. 

Izradjena je u najsavremenijoj mikroprocesorskoj tehnici sa kompo- 

nentama  visoke  pouzdanosti,  a  izvršnu funkciju obavljaju relei sa  

velikom opteretivošæu kontakata: max. 500W, max. 250V, max. 5A. 
Ugraðuje se u standardno plastièno kuæište u zaštiti IP 20, prikljuèci 

IP 00, za montažu na šinu EN 50022 , ili  na karticu-sistem ES 902. 

Jednostavnim  nizanjem  više  alarmnih jedinica AJ i njihovim meðu- 

sobnim elektriènim povezivanjem kapacitet alarmnog ureðaja može  

se višestruko poveæati. 

Napajanje alarmne jedinice je iz mreže AC 230V, AC 115V, AC 24V 
i DC 24 V. Izvedba ES 902 predviðena je samo za napajanje od DC  
24V. 
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upaljena sijalica

Zna~enje simbola:

uga{ena sijalica

treperavo svetlo  cca 2 Hz

uga{ena sirena

upaljena sirena

Javljlanje novog stanja treperavim svetlom:

stanje ulaznog signala

svetlosni alarm

zvu~ni alarm

izlazni signal
potvrda

izlazni signal
potvrda

Dijagram pokazuje alarmnu funkciju u slu~aju
trenutnog i trajnog kontakta (sstanje ulaznog signala)

Javljlanje novog stanja treperavim svetlom:

ALARMNA FUNKCIJA PREMA DIN 19235

Alarmni uredjaj se primenjuje u najrazli~itijim industrijskim
pogonima kao osnovni deo sistema zvu~nog i svetlosnog 
alarmiranja u slu~aju prekora~enja grani~nih vrednosti
odredjenih pogonskih veli~ina.
Jedan alarmni uredjaj vr{i sve alarmne funkcije za 4 ulazna
signala, tako da je jednako pogodan za primenu kod sasvim
malih pogona sa svega nekoliko signala, kao i kod slo`enih
sistema sa mnogo signala kada se jednostavno spaja ve}i
broj alarmnih uredjaja.
Alarmni uredjaj se spaja na razli~ite dava~e ulaznog signala
koji na izlazu imaju radni kontakt bez potencijala, na primer:
dvopolo`ajni regulator, regulator nivoa, elektronski ili meha-
ni~ki signalizator, krajnji kontakt, kontaktni dava~, membra-
nski taster i sli~no.  Napon  za  ulazni  signal, 24V DC,1 mA 
obezbedjuje se iz alarmnog uredjaja.
Brzim  alarmiranjem  pogonskog  osoblja i upu}ivanjem na
mesto prekora~enja, alarmni uredjaj bitno doprinosi  pove-
}anju  sigurnosti  odvijanja procesa i spre~avanju mogu}ih 
{teta. Pored toga on se mo`e koristiti i za blokadu i javljanje 
nestanka napona.

Primena

Konstrukcija i na~in rada

[ema povezivanja



Ulaz:                      4 ulazna signala za davaèe sa 
                                        bezpotencijalnim kontaktima 

Napajanje kontakta davaèa: 
                   iz samog ureðaja (DC 24V/1mA) ili spolja 

Izlaz:                         4 relejna izlaza:  max. 500W 
                                                                    max. 250V 
                                                                        max. 5A 

Napajanje:                    AC 230V ±15%, 50Hz 

                                                  AC115V  ±15%, 50Hz 
                                                  AC   24V ±15%, 50Hz 
                                                            DC +24V ±15% 

Temperatura okoline:                    -10 
o
C do +50 

o
C 

Temperatura skladištenja:            -25 
o
C do +65 

o
C 

Potrošnja:                                              < 5 VA 

Masa:                                        oko 0,5 kg 

Zaštita:                       kuæište  IP 20,  prikljuèci  IP 00 
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[ema povezivanja
 

 

[ema povezivanja vi{e uredjaja

Alarmni uredjaj                      AJ - X X 

     
Napajanje: AC 230 V 0   

 115 V 1   
 24 V 2   
 DC   24 V 3   

Izvoðenje: za montažu na šinu A 
 za uticanje ES 902 B 

 

Podaci za naru~ivanje

Tehni~ki podaci
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Priklju~ci: Blok stezaljke za vodove do 2,5 mm 
2 

 

1 

1 - 32 polni konektor oblika F prema DIN 41612 

180 

100 110 

30,24 

Dimenzije



Koli~ina  toplote  u  jedinici  vremena je toplotna snaga, 

koju  vrela  voda  predaje  potro{a~im   proporcionalna  

je  produktu  protoka vode i  razlike  temperatura vode 

u  polaznom i povratnom vodu . 

Po  jedan  dvostruki  otporni termometar Pt-100 (4 i 5)  

mere temperaturu vode u polaznom i povratnom vodu.  

Njegovi temperaturno zavisni otpori su spojeni u merni 

most.  Merni  most  je spojen u izlazni krug pretvara~a  

protoka  (6)  ~iji  je  izlazni  signal  (Id) mera za protok.  

Napon  na  dijagonali   mernog  mosta (U) je proporci- 

onalan  produktu  razlike  temperature i protoka,  pa je  

time on mera za toplinsku snagu. 

Merno  poja~alo (7)  koje je spojeno iza mernog mosta  

pretvara  ovaj  napon  u  proporcionalnu  jednosmernu  

struju  (I)  koja se  prikazuje (8) na pokaznom instrume - 0  - 0 

ntu,  registruje na  pisa~u  a  ista  jednosmerna struja  

mo`e  biti  ulazna  veli~ina   integratora   jednosmerne  

struje, (10) radi merenje koli~ine toplote. 
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MERA^ TOPLOTNE SNAGE   TIP MTP

Primena

 

Opis i na~in rada

Uredjaj se  primenjuje  u industrijskim pogonima , toplanama,  

javnim   zgradama, toplovodnim postrojenjima,  gde merenje  

mo`e  slu`iti kao osnova za nadziranje postrojenja i obra~un  

toplinske snage. 

Mera~ toplotne snage meri trenutnu potro{nju toplotne snage. 

Blok {ema  prikazuje mera~ toplotne snage na kartici ES 902  

za uticanje. 

Napajanje:                      AC 230V ±15% 50Hz 
                                          DC 24V 

              za ES 902 samo DC 24V 

Potro{nja:                                         5VA max 

Ulaz:  
            a) Dva dvostruko otporna termometra Pt 100 
            b) Jednosmerna struja 0¸20mA ili 4¸20mA iz 
                 pretvara~a protoka 

Izlaz:           Jednosmerna struja 0¸20mA ili 4¸20mA 
                   Dozvoljeno optere}enje do 600W 
Temperatura okoline:                           0°C do 50°C 

Gre{ka                             : ± 0.5 % krajnje vrednosti 

Odstupanje linearnosti: 
                            < 0.2% krajnje vrednosti 

Ograni~enje izlaza: 
                   < 50% preko krajnje vrednosti 

 

Tehni~ki podaci
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1 

1 - 32 polni konektor oblika F prema DIN 41612 

180 3 

100 110  

30,24 

Plastièno kuæište za montažu na šinu 

 Sistem za uticanje ES 902 

Dimenzije

Priklju~ci

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Polazni vod,   
2. Povratni vod, 
3. Izmenjiva~ toplote,  
4. 2xPt100 u polaznom vodu, 
5. 2xPt100 u povratnom vodu, 
6. Pretvara~ protoka, 
7. Mera~ topotne snage, 
8. Pokaziva~ topotne snage, 
9. Pisa?  toplinske snage,  
10. Integrator jednosmerne struje,  
11. Potenciometar P0 za uravno- 
     te`enje vodova, 
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Priklju~ci: Blok stezaljke za vodove do 2,5 mm 
2 
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ELEKTROMEHANI^KI SERVO POGONI

55

LOKALNE REGULACIJE

REGULACIONI VENTILI SA ELEKTROMEHANI^KMI SERVO POGONIMA
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MODACT MO
     52.000

ISOMACT
     ST2

MODACT MT
     52.400

Max sila

Max moment

Brzina

max.hod.

Snaga motora

Napajanje

Doz. temp. okoline

Za{tita

[ema spajanja

Te`ina

ISOMACT
    STO

4000 N

-

4-40 mm/min

40 mm

2,75 W

230V, 50Hz

-25 ¸ +55°C

IP 54

Z20+Z21+Z22 

2,5 - 4,5 kg
 

ISOMACT
    STO1

6300 N

-

10-63 mm/min

50 mm

15 W

230V, 50Hz

-25 ¸+ 55°C

IP 65

Z33+Z21+Z22 

5,4 - 8 kg
 

-

120 Nm

10 - 63 min

100 mm

120 ¸ 370 W

3 x 380V AC

-25  ¸+ 55°C

IP 55

Z279a+Z298+Z5a

26,5 - 29,5 kg
 

28.800 N

-

32-180 mm/min

100 mm

120 ¸ 370 W

3 x 380V AC

-25  ¸ +55°C

IP 55

Z279a+Z298+Z5a

25 - 30 kg
 

-1

21500 N

-

10-120 mm/min

80 mm

90 W

230V, 50Hz

-25 ¸ +55°C

IP 65

Z1a+Z11a+Z5a

17 - 21 kg
 

ELEKTROMEHANI^KI SERVOPOGONI ISOMACT I MODACT

{eme povezivanja

LEGENDA:

B1 - Otporni dava~ polo`aja
C   - Kondenzator
E1 - Greja~
F2 - Termostat

M1(MS) - Elektromotor
R   - Otpornik
S1 - Moment prekida~ ''otvoreno''
S2 - Moment prekida~ ''zatvoreno'’

S3 - Prekida~ hoda ''otvoreno''
S5 - Dodatni prekida~ hoda ''otvoreno''
S6 - Dodatni prekida~ hoda ''zatvoreno''

XC
27 28 29
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ELEKTRONIKA ELEKTROMAGNETNOG VENTILA TIP  2EVM150

Dimenzije

F 12

F 66

F 55

F
 5

Elektronika   elektromagnetnog   ventila   TIP  
2EVM150 namenjena je  napajanju namotaja 
solenoida eletromagnetskih  ventila nazovnih  
otvora  do  NO 150.  Elektri~no   predstavlja i
spravlja~ napajan 220V, AC. 

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49 ;   613 88 44 ;   613 43 46;    613 49 58        e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs
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REGULACIONI VENTILI SA ELEKTROMEHANI^KI SERVOPOGONI ISOMACT I MODACT

Primena

Regulacioni ventili sa elektromehani~kim servomotorom
su izvr{ni organi kojima se reguli{e protok gasova pare i 
te~nosti.

Ku}i{te ventila je liveno ili kovano prolaznog oblika pre-
ma standardu EN 13709.
Materijali ku}i{ta su iz grupa 3EO i 5EO prema standar-
du EN 12516-1.  Vreteno  je  od ^.4172 (W.Nr. 1.4021), 
a zaptivanje vretena i poklopca je  grafitom.

Dozvoljeni  radni  pritisak  u  zavisnosti  od 
ma terijala dat je u tabelama.

temperature 
medija i grupe 

Proto~nu  mo}  regulacionih  ventila  odredjuje  Kv  vred-
nost (protok  vode  u  m3/h,  temperature  5...40°C uz 
pad pritiska od 1 bar) koja se odre|uje prema datim for-
mulama.

Zatvara~i  se izradjuju  s istoprocentnom,  linearnom  ili
brzootvaraju}om karakteristikom.

Upotrebljavaju  se  u  procesnoj  industriji, elektranama,
toplanama,  hemijskoj  i  prehrambenoj  industriji,  te  u
raznim  industrijskom   instalacijama   kada  se  zahteva
potpuno  zatvaranje  ventila  ( propu{tanje <0,05% KVs
vrednosti).

Ugradnja   u   cevovod   vr{i   se   prirubnicama  prema 
EN 1092-1, tip B prema nazivnom pritisku.
Ugradbena    du`ina    odgovara    standardu  EN 558-1 
odgovaraju}i Red.
Na  zahtev   prirubnice   se mogu izvesti  prema drugim 
standardima.

Ugradnja

Konstrukcija

Karakteristike

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49 ;     613 88 44 ;   613 43 46;    613 49 58        e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs



5/5

55

C O N T R O LC O N T R O L

REGULACIONI VENTILI SA ELEKTROMEHANI^KIM SERVOPOGONIMA REGULACIONI VENTILI SA ELEKTROMEHANI^KIM SERVOPOGONIMA 

Tabela 2.
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Oznake:

kv 

3-  koeficient propusne mo}i ventila                   m /h

kvs 
-  nazivna Kv vrednost jedne serije ventila pri

3    nazivnom hodu H                    m /h100                                           

kvmax (kv ) min
-  koeficient propusne mo}i ventila pri
   maksimalnom (minimalnom) protoku koji se

3   jo{ mo`e regulisati                                           m /h

Q  max  (Q ) min
-  maksimalni (minimalni) protok koji se

3   jo{ mo`e regulisati                                           m /h

G  max  (G ) min
-  maksimalni (minimalni) te`inski protok koji se

3   jo{ mo`e regulisati                                           m /h

Q  N  -  protok gasa u normalnom 
3   stanju ( 0°C, 1013 mbar)                                 Nm /h

p  1  -  apsolutni pritisak ispred ventila 
   ( pri Q  ili G  )                                                barmax max

-  apsolutni pritisak iza  ventila 
   ( pri Q  ili G  )                                          barmax max

p2  

-  pad pritiska  na  ventilu 
    p -p  pri Q  ( Q  )                                   bar1 2 max min

Dp  Qmax  (Dp ) Qmin

r1 -  gustina medija  u pogonskom 
3    stanju pri T ip                                           kg/m1  2rN
3-  gustina medija  u normalnom                   kg/m

v -  specifi~na gustina vodene pare  
   pri T ip ili  za slu~aj Dp>p /21  2 1

3   pri T i p /2                                                   m /kg1   1

T1 -  apsolutna temperatura medija 
    ispred  ventila                                            K

X -  stepen suvo}e pare
    (O<X£1)                                            

DN

kvs

0
,0

2
4

0
,0

3
8

0
,0

6
0

0
,0

9
6

0
.1

5

0
,2

4

0
.3

8

0
.6

0

0
.9

6

1.5 2.4 3.8 6.0 9.6 15 24 38 60 96 150 220 350 550 850 1420

OTVOR     SEDI[TA
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15
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20
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50
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50
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80 100

100

100

100
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125

125
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150

150

150 200
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200
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300

kv se odre|uje pomo}u gore navedenih formula uvr{tavanjem odgovaraju}ih vrednosti za max 

Q  i DpQ  (pripadaju}i pad pritiska na ventilu) ili pmax max 10max 

k »1,25 kvvs max

Pad pritiska

kv

za paru
za zasi}enu 
i vla`nu paru

Dp<  ¾
p1

2

(p >  ¾ )2

p1

2

Dp>  ¾
p1

2

(p <  ¾ )2

p1

2

za te~nosti

=  ¾
Q

31.6

r1

Dp

=  ¾
Q

31.6

r1

Dp

za gasove s korekcijom
      temperature

=  ¾
QN

514

r T1    1

Dp  p2

=  ¾2 QN

514 p1

r TN  1

=  ¾
G

31.6

v

Dp

=  ¾
G

31.6

v

  p1

.. X 2 

=  ¾
G

31.6

v

Dp

.. X..

..

....

..
=  ¾

G

31.6

2v

p1

..kv

kv

FORMULE ZA PRORA^UN Kvs -VREDNOSTI
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Grupe matrerijala prema standardu EN 12516-1
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Materijal grupe 5E0 - Prirubni~ki priklju~ak
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LOKALNA REGULACIJA  PRITISKA

%%

Zamena za lokalne regulatore pritiska
bez pomo}ne energije

Posti`e se neuporedivo kvalitetnija i fleksibilnija regula-
cija u odnosu na klasi~ne regulacije bez pomo}ne ene-
rgije.

U samom pogonu ventila je ugra|en regulator te se 
lako mo`e menjati zadata vrednost i pode{avati  para-
metri  regulacije.

Kod izbora ventila nazivni otvor ventila birati po principu 
dimenzionisanja cevovoda ( DN ventila isti kao DN cevo-
voda ), a Kvs vrednost ventila odnosno otvor sedi{ta i 
karakteristika se odre|uje  prema podacima iz upitnog 
lista (vrsta regulacije,vrsta fluida,protok,pritisak,tempe-
ratura itd.) 

Regulacija se izvodi lokalno pomo}u pretvara~a pritiska
i  regulacionog ventila odgovaraju}eg nazivnog otvora 
i odgovaraju}e Kvs vrednosti sa elektromotornim pogo-
nom.

Potrebno je samo dovesti  elektri~nu energiju za napa-
janje pogona  regulacionog ventila.U ku}i{tu pogona 
sme{tena je elektronika regulatora i napojne jedinice.

Karakteristi~na primena:

          regulacija pritiska u degazatoru

          
          regulacija pritiska u ekspanzionom sudu   

          regulacija pritiska pare (reducir stanica) 

          regulacija pritiska napojne vode(prestrujni ventil)
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LOKALNA REGULACIJA TEMPERATURE

oo
CC

Zamena za lokalnu regulaciju temperature
bez pomo}ne energije

Posti`e se neuporedivo kvalitetnija i fleksibilnija regula-
cija u odnosu na klasi~ne regulacije bez pomo}ne ene-
rgije.

Na samom ventilu je ugra|en regulator te se lako mo`e 
menjati zadata vrednost i pode{avati  parametri  regula-
cije.

Kod izbora ventila nazivni otvor ventila birati po principu 
dimenzionisanja cevovoda ( DN ventila isti kao DN cevo-
voda ), a Kvs vrednost ventila odnosno otvor sedi{ta i 
karakteristika se odre|uje  prema podacima iz upitnog 
lista (vrsta regulacije,vrsta fluida,protok,pritisak,tempe-
ratura itd.) 

Regulacija se izvodi lokalno pomo}u otpornog termo-
metra Pt 1oo i  regulacionog ventila odgovaraju}eg 
nazivnog otvora i odgovaraju}ee Kvs vrednosti sa ele-
ktromotornim pogonom.

Potrebno je samo dovesti  elektri~nu energiju za napa-
janje pogona  regulacionog ventila.

Karakteristi~na primena:

          regulacija temperature u napojnom rezervoaru

          regulacija temperature u rezervoaru kondenzata

          regulacija temperature iza zagreja~a vode

          regulacija temperature kod podnog i proto~nog 

          zagreja~a mazuta

ATM CONTROL d.o.o.         tel./fax: +381 11 711 32 49 ;   613 88 44 ;   613 43 46;    613 49 58        e-po{ta: atmbg@eunet.rs         www.atm.rs
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                                                      U  P  I  T  N  I       L  I  S  T 
                                                             ZA MERENJE PROTOKA 
 
 
 

Naru~ilac:  ....................................................................................................................... 

Objekat:  .......................................................................................................................... 

Naziv  i oznaka mernog mesta......................................................................................... 

Broj ugovora / radnog naloga....................................................Pozicija.......................... 

 
 
  1.     CEVOVOD              

                                                                                       

     Ds Du = ................... mm 

  Ds = ................... mm 

    L   = ................... mm  

   (~isti, ravni deo cevovoda) 

                  A  20 Du                        B  5 Du Materijal cevovoda: ....................... 

   DN .....................  PN ..................... 
                                  A + B  25 Du 
 

Ozna~ite polo`aj cevovoda i smer strujanja. 

 

 

 

                                                                                            =......0                         = ......0 
                                     

Ugradnja u cevovod: izmedju prirubnica             uvarivanjem           

 

NAPOMENA: 

Molimo Vas da nam dostavite skicu cevovoda sa predvidjenim mestom ugradnje merne 

prigu{nice i skiciranim udaljenostima od simetrale cevovoda do zida, poda, plafona,  

postrojenja i sl. - radi odredjivanja mesta monta`e mernog pretvara~a (ispod ili iznad merne 

prigu{nice).                                                                                  

 
2.  KARAKTERISTIKE  MERNOG MEDIJA 

 

2.1. Vrsta medija;  te~nost             para            zasi}ena para              gas                                       

2.2. Naziv medija: ........................................................................................................ 

2.3. Gustina (kg/m) : ...................u pogons.stanju ...................... u standard.stanju 

2.4. Viskozitet pri pogonskom stanju: ................................................................ mPas 

2.5. ^isto}a medija:             ~ist                ne~ist  - opis I koli~ina ne~isto}e. 

 
3. TEMPERATURA MERNOG MEDIJA 

 

3.1. Radna (naj~e{}a) temperatura na mestu merenja: ............................................C 

3.2. Menja se izmedju min. ................................C, i max: ...................................... C 

 

 

 



 4.  PRITISAK MERNOG MEDIJA 

 

4.1. Radni  (naj~e{}i) - apsolutni pritisak ispred mer.mesta ......................bar; MPa 

4.2. Menja se izmedju min: ............bar; MPa i max: .............bar; MPa(1MPa=10bar) 4.3.

 Srednji (naj~e{}i) barometarski pritisak okoline ................................. mbar; kPa 

4.4. Barometarski prit.menja se od min. ............. mbar; kPa do max: ........... mbar;kPa 

 
5. KOREKCIJA PROTOKA 

 

       DA           NE            - po pritisku 

  - po temperaturi 

  - po pritisku i temperaturi                  

Ukoliko se zahteva korekcija protoka potrebno je popuniti upitni list ra~unske jedinice 

za korekciju protoka. 

 
  6. PROTOK MERNOG MEDIJA 

 

6.1. Minimalni protok .................................................................... t/h; m/h;  m/s; kg/s 

6.2. Protok za  vreme normalnog pogona ................................... t/h; m/h;  m/s; kg/s 

6.3. Maksimalni protok ................................................................. t/h; m/h;  m/s; kg/s 

6.4. Da li se iznos protoka odnosi na: - standardno stanje           15C 1013 mbar: 

                                                                - pogonsko stanje            

6.5. @eljeno merno podru~je od....... do....... t/h; m/h;  m/s; kg/s (zaokru`iti jedinicu) 

 
  7. PRETVARA^ DIFERENCIJALNOG PRITISKA 
 

7.1. Nije definisan 

7.2. Ve} postoji sa podru~jem diferencijalnog pritiska 

 po~etak mernog podru~ja ................... mbar   0 mA 

                                                                                    4 mA 

 kraj mernog podru~ja .......................... mbar  20 mA 

7.3. Sme{taj pretvara~a:  - ispod merne prigu{nice 

                                          - iznad merne prigu{nice 

7.4. Eksplozivna za{tita            NE           DA 

7.5. Postoji li opasnost smrzavanja impulsnih vodova           DA          NE 

 
  8. IZBOR MERNOG INSTRUMENTA 
 

8.1. Prilikom merenja protoka `elite li: - pokazivanje protoka 

   - brojanje proteklih koli~. 

   - registraciju protoka 

   - signalizac.protoka min.         max : 

8.2. Natpis: ........................................................................................................................ 

 

Molimo Vas da na sve tra`ene podatke {to ta~nije i potpunije odgovorite. 

U postupak }e se uzeti samo overeni upitni listovi. 

 

                                                                M.P. 

 
 

U ................................. 20...  .                                           POTPIS NARU^IOCA: 

 



               ATM CONTROL DOO- DRU[TVO ZA  AUTOMATIZACIJU  I MERENJE   
                  11070 NOVI BEOGRAD    BULEVAR MIHAJLA  PUPINA BR. 129 ;                          www.atm.rs   

                   TEL./FAX :  +381 11  6 134 346;  6 134 958;   6 138 844;  7 11 3249  e-mail: atmbg@eunet.rs 

 

 
 

                                                 U  P  I  T  N  I       L  I  S  T 
                                                             ZA MERENJE NIVOA 
 
 
 

Naru~ilac:  ......................................................................................................................... 

Objekat:  ............................................................................................................................ 

Naziv  i oznaka mernog mesta.......................................................................................... 

Broj ugovora / radnog naloga :.............................................  Pozicija: ........................... 

 
 
  1.     PODACI  O  REZERVOARU     

 

1.1.   Vrsta spremnika:  - otvoren (prema atmosferi)  

                                      -  zatvoren (pod pritiskom) 

                                      -  bubanj kotla                                                                             

1.2. Kapacitet rezervoara  ......................................................................................... m3 

1.3. Pogonski pritisak u rezervoaru ................................................................ bar, MPa 

 

 
  2.   KARAKTERISTIKE  MEDIJA 

 

2.1. Naziv medija ............................................................................................................ 

2.2. Gustina medija kod normalne (naj~e{}e) temp.   p = .............................. kg/m 

2.3. Normalna (naj~e{}a) temperatura medija. . . . . .  t  = ..................................... C 

 Menja se izmedju min. ..................... C  i max. ......................... C 

2.4. Normalni (naj~e{}i) pritisak . . . . . . . . . . . . . . . . .  p = ...........................bar, MPa 

     Menja se izmedju min. ..................... bar, MPa do max. .........................bar, MPa 

2.5. Da li je te~nost agresivna                   DA             NE 

 

 
  3. PODACI  ZA  NIVO 

 

                                                                    Dimenz. priklju~aka      ................  ................... 
  Hs        - ukupna visina rezervoara ............ mm 

  Hp       -  razmak priklju~aka          ............. mm 
MAX  Hmax   - maksimalni nivo               ............  mm 

  Hn       -  normalni nivo                   ............  mm 
 ,,O,,    Hmin   -  minimalni nivo                  ............  mm 
           Hpd     -  visina donjeg prik.dna    .............  mm 

            

                                                           NAPOMENA:    

                                 Za otvoreni rezervoar koristi se samo jedan 

MIN  (donji) priklju~ak. 

 

 

                                   
 



 

 

 

 
  4.  IZBOR MERNOG INSTRUMENTA 

 

4.1. Natpis na pokaziva~u nivoa: ................................................................................... 

4.2. Merno podru~je:  0 -  ..............  mm; cm ili  ............  - 0 -  ................  mm;  cm 

4.3. Signalizacija max       DA            NE ;   min        DA              NE   ; 

4.4. Registracija:           DA            NE  ; 

4.5. Regulacija nivoa:           DA             NE  ;  (upravljanje pumpom - reg. ventilom) 

   - u dovodu 

   - u odvodu 

4.6. Blokada              DA               NE          

 

 

 

 

NAPOMENA: 

1. Ukoliko se regulacija nivoa vr{i regulacionim ventilom treba obavezno ispuniti 

 upitni list za izbor regulacionog ventila. 

2. Molimo Vas da na tra`ene podatke {to ta~nije i potpunije odgovorite. 

3. Na poledjini upitnog lista nacrtati sliku rezervoara sa podacima. 

4. U postupak }e se uzeti samo overeni upitni listovi. 

 

 

 

                                                            M.P. 
 

 

 

U ................................. 20...  .                                            POTPIS NARU^IOCA: 

 
                                



               ATM CONTROL DOO- DRU[TVO ZA  AUTOMATIZACIJU  I MERENJE   
                  11070 NOVI BEOGRAD    BULEVAR MIHAJLA  PUPINA BR. 129 ;                            www.atm.rs   

                   TEL./FAX :  +381 11  6 134 346;  6 134 958;   6 138 844;  7 11 3249  e-mail  atmbg@eunet.rs 

 

 

                                                 U  P  I  T  N  I       L  I  S  T 
                                          ZA  IZBOR REGULACIONOG VENTILA 
 
 
 REGULACIJA TEMPERATURE 

 REGULACIJA PRITISKA                 

 REGULACIJA PROTOKA              

 REGULACIJA NIVOA                              
 

Naru~ilac:....................................................................................................................... 

Objekat:......................................................................................................................... 

Naziv  I oznaka mernog mesta ..................................................................................... 

Broj ugovora / narud`bine: .................................................... Pozicija: ........................ 

 
 
  1.     CEVOVOD     

 

1.1.  Priklju~ne prirubnice ND ............ PN ............. , standard...................................... 

1.2. Ukoliko je spoj za uvarivanje navesti D .......................... xb ..........................mm 

  materijal cevovoda ........................................... standard .................................... 

1.3. Cevovod            horizontalan             vertikalan 

 

 
  2.   PODACI O MEDIJU NA ULAZU 

 

2.1. Naziv medija ......................................................................................................... 

2.2. Pritisak (apsol.) min ............... norm ............. max. .............................. bar; MPa 

2.3. Temperatura min.  .................. norm ............. max. ........................................ C 

2.4. Protok  min. .................. norm. .............. max. .................. t/h; kg/s; m/h; m/s; 

2.5. Gusto}a medija pri pogonskom stanju ................................ kg/m 

 

 
  3. PRITISAK MEDIJA NA IZLAZU 

 

3.1. Pritisak (apsolutni) .................................. P = ........................ ........... bar; MPa 

    ili pad pritiska na ventilu min. ............................... max. ....................... bar; MPa 

 

 
  4.   KONSTRUKCIJA I POSEBNI ZAHTEVI 

 

4.1. Da li se zahteva potpuno zatvaranje ventila                           DA             NE 

4.2. Navesti maksimalan pad pritiska koji ventil mora savladati 

 (ako NE mora potpuno zatvarati)                   p max ................................bar; 

4.3.               Prolazni                      Trokraki razdelni                   Trokraki me{aju}i 

 

 

 

 

 

 

 



 
  5.  VRSTA POGONA 

 

5.1.             Elektri~ni   - eksplozivna za{tita                             DA               NE 

5.2.             Pneumatski - pritisak instrumentalnog vazduha  ................... ................ 

    ................................................ bar; 

  - nestankom vazduha ventil  -    zatvoren 

           -    otvoren 

           -    ostaje u poziciji 

  - ru~ni pogon              DA               NE 

  - pozicioner                 E/P              EPP             PP 

  - ulazni signal           0-20 mA           4-20 mA          0,2-1 bar 

 

 Skicu regulacionog kruga sa ucrtanim regulacionim ventilom prikazati na ovoj strani. 

 

a)  Naziv medija koji se hladi - greje ............................................................................ 

b) Temperatura medija nakon hladjenja - grejanja  t = .................C     ..............C 

c) Pritisak medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p = ...................................... bar 

 

NAPOMENA: 

1. Molimo Vas da sve stra`ene podatke {to ta~nije I potpunije odgovorite, jer }e od 

 toga zavisiti ta~nost Va{e regulacije. 

2. U postupak }e se uzeti samo overeni upitni listovi. 

 

 

 

                                                                   M.P. 
 

 

 

U ................................. 20...  .                                            POTPIS NARU^IOCA: 

 
 



                    ATM CONTROL DOO- DRU[TVO ZA  AUTOMATIZACIJU  I MERENJE   
                       11070 NOVI BEOGRAD    BULEVAR MIHAJLA  PUPINA BR. 129 ;                          www.atm.rs   

                       TEL./FAX :  +381 11  6 134 346;  6 134 958;   6 138 844;  7 11 3249  e-mail: atmbg@eunet.rs 

 

 

                                                 U  P  I  T  N  I       L  I  S  T 
                                          ZA  IZBOR REGULACIONOG VENTILA 
 
 
 REGULACIJA NIVOA U KOTLU 

  
 

Naru~ilac:  ......................................................................................................................... 

Objekat:  ............................................................................................................................ 

Naziv  i oznaka mernog mesta.......................................................................................... 

Broj ugovora / radnog naloga: .............................................. Pozicija: ........................... 

 
 
  1.     KOTAO 

 

1.1.  Radni (apsolutni pritisak kotla) ................................ Pd     = ..................bar; MPa 

1.2. Maksimalna dozvoljena trajna produkcija kotla ..... Gmax = .................t/h, Kg/s 

 

 
  2.   OSNOVNI PODACI 

 

2.1. Naziv medija ............................................................................................................ 

2.2. Priklju~na prirubnica DN ................... PN ......................... standard ..................... 

2.3. Ukoliko je spoj za uvarivanje navesti D ............................xb ...........................mm 

 materijal cevovoda ............................................ standard ..................................... 

2.4. Protok  min. .................... norm. .................... max........................ t/h; kg/s; m/h; 

2.5. Temperatura medija na mestu ugradnje ventila   t = .....................................C 

2.5. Gustina medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    = ................................ kg/m 

 

 
   3. KONTRUKCIJA I POSEBNI ZAHTEVI 

 

3.1. Da li se zahteva potpuno zatvaranje ventila ............................        DA            NE 

3.2. Navesti maksimalan pad pritiska koji ventil mora savladati 

 (ako NE mora potpuno zatvarati) . . . . . . . . . . . . Pmax = .............................  bar 

3.3. Eksplozivna za{tita               DA             NE 

 

 
  4.   PODACI ZA PUMPU I POGON 

 

4.1. Pritisak pumpe zavisno o protoku (Q) . . . . . . . . . Pp = ......................... bar, MPa 

4.2. Radni pritisak u bubnju kotla . . . . . . . . . . . . . . . .  Pk = ......................... bar, MPa 

4.3. Pritisak u napojnom rezervoaru . . . . . . . . . . . . . . Pn = ......................... bar, MPa 

4.4. Pad pritiska kod max. trajnog optere}enja 

 a)  od pumpe do regulacionog ventila . . . . . . . . . P1 = ........................ bar, MPa 

 b)  od regulacionog ventila do bubnja, uklju~uju}i 

       ECO i pregreja~ napojne vode . . . . . . . . . . . . P2 = ........................ bar, MPa 

4.5. Visinska razlika napojnog rezervoara i pumpe . .  h1 = ................................. m 

4.6. Visinska razlika od pumpe do bubnja . . . . . . . . .  h2 = ................................. m 

 

 



 

 

Principijelna {ema postrojenja                                       Stvarna {ema postrojenja 

 

 

 
                     Pk 
 
 max 
 
                                                                     Pn 
    min 
 

  P2 
 
                    h2 
     s       
                                   h1 
 

 

 

 

                    P1 
     

 

*  Prilo`iti Q - H dijagram pumpe 

 

NAPOMENA: 

1. Molimo Vas da na  tra`ene podatke {to ta~nije i potpunije odgovorite, jer }e od 

 toga zavisiti ta~nost Va{e regulacije. 

2. U postupak }e se uzeti samo overeni upitni listovi. 

 

 

 

                                                                   M.P. 
 

 

 

U ................................. 20...  .                                          POTPIS NARU^IOCA: 

 
 



 
              ATM CONTROL DOO- DRU[TVO ZA  AUTOMATIZACIJU  I MERENJE   
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                                                U  P  I  T  N  I       L  I  S  T 
                                  ZA  KONFIGURACIJU  MERA^A TOPLOTNE ENERGIJE 
                                               MERENJE PROTOKA MERNOM PRIGU[NICOM 
 
 

Naru~ilac:  ......................................................................................................................... 

Objekat:  ............................................................................................................................ 

Naziv  i oznaka mernog mesta.......................................................................................... 

Broj ugovora / radnog naloga :.............................................  Pozicija: ........................... 
 
 
  1.    TEHNI^KI PODACI 

 

1.1.   Vrsta nosa~a toplote:  vrela voda 

1.2. Temperatura u polaznom vodu 

 Radna (naj~e{}a) temperatura ...................................................... C 

 Menja se izmedju min. ........................ C i max. .......................... C 

1.3. Temperatura u povratnom vodu 

 Radna (naj~e{}a) temperatura ...................................................... C 

 Menja se izmedju min. ........................ C i max. .......................... C 

1.4. Merno podru~je protoka 

 0 do 20 mA 

 4 do 20 mA                         0 do ............................... t/;  m/h;  kg/s; 

1.5. Merno podru~je toplotne snage 

         0 do 20 mA 

 4 do 20 mA                         0 do ............................... MW 

1.6. Mesto ugradnje merne prigu{nice:   u polaznom vodu 

                                                                     u povratnom vodu 

 

1.7. Automatska odgoda integacije:   bez            1%            5%           9% 

 

 

 

NAPOMENA: 

1. Potrebne podatke upisati ili ozna~iti sa     X    

2. Potrebno je obavezno popuniti I upitni list za merenje porotoka. 

3. Molimo Vas da na tra`ene podatke {to ta~nije odgovorite, jer }e od toga zavisiti 

 ta~nost merenja toplotne energije.        

4. U postupak }e se uzeti samo overeni upitni listovi. 

 

 

                                                           M.P. 
 

 

U ................................. 20....  .                                            POTPIS NARU^IOCA: 
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